




































































mrioul F. CORBU din Bucuresll ne IM
g poate realiza un interfon simplu si dml*

de permis pentru utilizarea lul,

Urmiiritl numerele viltoare ale tTohniumDﬁ':#
U cd, linfnd seama sl de dorinta altor cititer, v
un montaj special studial ca pref si simplitat

gcutie. Pentru folosirea imerfonulul in

i particulare,dacd nu este conectat la
£, nu trebuie nicl un fel de lutnruﬁlb sau

wardsa SUZANA GAVRILESCU din laﬂnn soll-
citd datele de constructie pentru un aparal electric
ﬁ.m pérul, eventual cu casch.
stele de acest gen, care sinl M
sint prevazute din proiectare cu un sis
de protectie impotriva electrocutdsii. Nu "
m s8 abordati 0 asemenea constructie; deoarece,
 de faptul cd nu va avea finisajul unul produs
al, nu va prezenta nici sigurant In funclionare
sl poate deveni o sursd de accidente grave,
. Tovardsul MOISE FLORIN din Bucuregti rg IM
ire este tensiunea maximi care
Wur “"a’;'a’ de functi uﬂiﬂm:m
max nctionare a
ﬂiﬂ In orice catalog de lranghﬁﬂa
facell o idee consultind catal tat de
ilﬁlﬁca. Credem ins3 cl pe dv, va Intereseazd
mha limite s-a ajuns In etapa Pentru
evizoarele portabile a fost necesar si se constru-
de putere care s rlllth m
) V. Intruclt tendinta de & construl teleyi-
torizate integral alimentate direct ia retea
ce mal simtitd, s-a trecut ia fabricarea
e de putere medie gl mare, care si
i de peste 1 000... 3 000 V. S-au :
d‘;n:da pent;uurnaocu - cu :
pasind pnmtnel.
Inaltd tenslune IIHM\'

| Intre pi

i coptas o oy
I, condensa-
sdmisibil,)
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ing. 1. MIHAESCU

Cititorilor L. Bilan din Ridiuti, Gelu Neamtu din Buziu, A. Kun din Oradea, Schwib
luliu din Codlea si tuturor celor ce ne-au solicitat consultatii privind schema radiorecepto-

rului «Carmen 3» le oferim pe scurt urmatcarele preciziri:

Defectuoasa functionare pe gama undelor medii se datoreste, de cele mai multe ori, cﬂih
tactelor imperfecte din claviaturd — oxidare, deformarea lamelelor. Se verificd pozitia con=
tactelor conform indicatiilor din schemad, apoi se curdtd cu o buciitici de lemn de brad, se $tes:

cu spirt, dupd care se arcuiesc din nou. -
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Se va mai verifica daci nu sint rupte capetele bobinelor sau alte conexiuni, precum ﬁ

condensatorii trimer C; si C,,.

Motivul unei auditii foarte distorsionate, insotiti de arderea repetats a rezistentei Ry,

este defectarea tubului ECL 82. 3 :
Dupd un timp de functionare, 5—10 minute, electrozii din interior se incilzese, sa dila

$) se producescurtcircuitared grilel 1 cu grila 2.
Remedierea constd in inlocuirea tubului ECL 82, montarea unel noi rezistente Ry, d.
won N w, precum si verificarea, eventual inlocuirea condensatorului Cu.
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