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FIG. 2 

Elementul principal În �a�c�e�a�s�t��� cons­
�t�r�u�c�c�i�e� �e�l�e�c�t�r�o�n�i�c��� - �_�i� elementul ei 
atractiv - il constituie un indicator 
luminos electronic sau, �a�_�a� cum este 
frecvent denumit, un «ochi magic». 

Schema de principiu a cucuvelei 
electronice reiese din figulll �a�l���t�u�r�a�t��� 
(1). Tensiunea de intrare lin se �o�b�c�i�n�e� 

de la anoda �l���m�p�i�i� prefinale a magne­
tofonului, aparatului de radio, picupu­
lui sau a unui amplificator. rn cel de-al 
doilea caz, pe transformatorul de �i�e�_�i�r�e� 
al amplificatorului de �j�o�a�s��� �f�r�e�c�v�e�n�c��� 
trebuie �s��� �r�e�a�l�i�z���m� un bobinaj supli­
mentar de 300-400 de spire din con­
ductor izolat de 0,08-0,12 mm, iar 
condensatorul separator C poate fi 
scos. Nivelul necesar de semnal se 
�r�e�g�l�e�a�z��� cu �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� R1' care 

�î�m�p�r�e�u�n��� cu �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� �~� �f�o�r�m�e�a�z��� un 

difuzor. Dioda 0
1 

(075 sau 0226) 

�r�e�p�r�e�z�i�n�t��� o �r�e�z�i�s�t�e�n�c��� �m�i�c��� pentru 
semiperioadele pozitive ale semnalului 
�_�i� mare pentru semiperioadele nega­
tive. De aceea, la grilele �I���m�p�i�l�o�r� se 
�.�a�p�l�i�c��� o tensiune �n�e�g�a�t�i�v���,� �p�r�o�p�o�r�c�i�o�­

�n�a�l��� cu �m���r�i�m�e�a� semnalului �_�i� care 
�a�c�c�i�o�n�e�a�z��� ochii cucuvelei. �l�a�n�c�u�l� 

R
3
C

3 
�î�m�b�u�n���t���c�e�_�t�e� filtrarea tensiunii 

de la �r�e�c�e�a�.� rn schema �p�r�o�p�u�s��� se folo-

"6.3 

sesc condensatoare de gabarit redus. 
Pentru functionarea �c�o�r�e�c�t��� a �I���m�­

pilor trebuie �s��� �d���m� la anozi tensiune 
�p�o�z�i�t�i�v��� de 250 V; tensiunea de �Î�n�c���l�­
zire este �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� �_�i� �e�g�a�l��� cu 6,3 V. 
rn �s�c�h�e�m��� se prevede un bloc de ali­
mentare independent, compus din dio­
da redresoare 02(D7J sau 0226), con­
densatorul electrolitic C

2 
(20,0-30,0 MF 

pentru .0 tensiune de minimum 250 V) 
�_�i� transformatorul Trr Acest transfor-

mator se �b�o�b�i�n�e�a�z��� pe un miez de fier 
E 24 x 36, aVÎnd'trei bobinaje: 1-1000 de 
spire (560+440) din conductor izolat 
de 0,2 mm, 11-1 140 de spire, tot din 
conductor izolat de 0,2 mm, �_�i� III-ro de 
spire din conductor izolat de 0,5 mm. 
Se poate folosi orice transformator 
avind aceste caracteristici. Alimenta­
rea se poate exclude �d�a�c��� �r�e�a�l�i�z���m� 
alimentarea de la orice dispozitiv radio­
fonic În �f�u�n�c�c�i�u�n�e�.� 

Realizarea cucuvelei propriu-zise 
depinde de �i�m�a�g�i�n�a�c�i�a� dv. Pentru tra­
sarea ochilor cucuvelei, În care se 
�m�o�n�t�e�a�z��� ochii magici, se �i�n�d�i�c��� În 
fig. 3 �î�n���l�c�i�m�e�a� lor. 

Reglajul aparatului se face cu ajuto­
rul �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l�u�i� Rr la nivelul 

maxim de semnal, sectoarele intune­
eate ale ochilor trebuie �s��� se �î�n�c�h�i�d���.� 

F �I�C��� 

Aparent, o �p�r�o�b�l�e�m��� Îndeajuns de sim­
�p�l���:� 

Avînd un butoi plin cu vin �_�i� (1 �o�b�i�_�n�u�i�t��� 
�s�t�i�c�l��� de 1000 mi, ni se propune �s��� um· 
plem sticla cu vin, direct prin cepu! bu­
toiului, �f���r��� il �î�n�t�r�e�b�u�i�n�c�a� alt aparat decît 
�î�n�s���_�i� sticla pe care vrem s-o umplem. 

Evident, putem considera �(�{�o�p�e�r�a�c�i�a�»� ca 
fiind de ordinul celor care �i�m�p�l�i�c��� În re­
zolvare trucuri ... 

În realitate, �Î�n�s���,� �_�t�i�i�n�d� �c��� butoiul e 
plin, e suficient �s��� umplem sticla cu �a�p���,� 
�s��� acoperim gura sticlei cu mina �_�i� �s���.� o 
�c�u�f�u�n�d���m� apoi, cu gura În jos, �f�i�r�e�_�t�e�,� În 
�Î�n�s�u�_�i� cepul butoiului. 

Apa, cu o densitate �s�u�p�e�r�i�o�a�r���,� se va 
scurge in butoi, În timp ce vinul va ocupa 
volumul dislocuit În �s�t�i�c�l���.� 

Ar mai �r���m�î�n�e� doar de reflectat asupra 
C'umplitului blestem al lui Francois ViI­
Ion Împotriva celor care �t�o�a�r�n��� �a�p��� În 
vin ... În afara unor astfel de diverlismente. 

SÎRMA 
�M�E�L�O�M�A�N��� 
• Noile instrumente �_�i�,� mai ales, noile 
tehnici Hi-Fi exclud probabil orice uimire 
�f�a�c��� de titlul acestui divertisment. De 
data aceasta �Î�n�s���,� sîrma pe care (II avem 
în vedere, dincolo de receptivitatea ei 
�m�u�z�i�c�a�l���,� se �d�o�v�e�d�e�_�t�e� �a�p�t��� chiar �_�i� p.m­
iru un solo de dans. Cum �p�r�o�c�e�d���m�?� 

Vom �a�_�e�z�a� pe �m�a�s��� �d�o�u��� pahare de 
cristal, �a�s�e�m���n���t�o�a�r�e� ca �f�o�r�m���,� umplute 
cu �a�p��� �p�î�n��� la un sfert din �î�n���l�c�i�m�e�a� lor. 
Vom completa apoi sau �s�c���d�e�a� cantitatea 
de �a�p��� din cele �d�o�u��� pahare, �p�î�n��� cînd 
- lovindu-le - vom �o�b�c�i�n�e� �a�c�e�i�a�_�i� �S�U�i�!�'�U�~�t� 
�(�a�c�e�e�a�_�i� �n�o�l��� �m�u�z�i�c�a�l���)�.� �S��� �i�n�s�t�a�l���m�,� În 
�s�f�î�r�_�i�t�,� o �s�î�r�m��� de fier, �u�_�o�a�r���,� �c�u�r�b�a�i�,��� 
ia cele �d�o�u��� �e�x�t�r�e�m�i�t���c�i�,� deasupra unuia 
din cele �d�o�u��� pahare �_�i� �s��� �p�r�o�v�o�c���m� 
�v�i�b�r�a�c�i�a� celui de-al doilea pahar. Explica· 
bii ca fenomen, �v�i�b�r�a�c�i�i�l�e� celui de-al doi. 
lea pahar se vor transmite imediat celui 
dintîi, �~�n� timp ce sîrma de fier, Înregis­
trînd �a�c�e�l�e�a�_�i� �v�i�b�r�a�c�i�i�,� va deveni prin 
tagiune ... solista unui dans �a�n�l�u�.�~�a�.�l�1�l�t�.� 

CUVINTE ÎNCRUCISATE , 

ORIZONTAL: 1) Fizician grec, inventatorul �«�_�u�r�u�b�u�l�u�i� �f���r��� �s�f�î�r�_�i�t�»�,� folosit În antichitate 
pentru �.�s�c�o�a�t�~�r�~�a� apel di.n �p�u�t�~�r�i� -:- �A�r�m��� �~�e� artilerie �d�o�t�a�t��� cu mecanism �i�n�z���v�<�?�r�î�t�o�r�;� 2) 
�M�e�c�a�m�~�n�:�.�t�n�m�l�s� la pensie - �P�l�r�g�h�~�e� �m�~�c�a�m�c��� ce pune in �m�i�_�c�a�r�e� un mecanism; 3l' �R�a�m�u�r��� 

a mecaniCII care se �o�c�u�p��� cu studiul sistemelor tehnice �a�l�c���t�u�i�t�e� din mai multe elemente 
mobile; 4) Intrate in rodaj! - Margine �î�n�d�o�i�t��� -Dispozitiv care �s�e�r�v�e�_�t�e� la blocarea �m�e�c�a�n�i�c��� 
a unui organ mobil al mecanismului unui sistem tehnic; 5) Calitatea unei �o�p�e�r�a�c�i�i� de a fi 
�e�f�e�c�t�u�a�t��� cu ajutorul unei �m�a�_�i�n�i� care �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� cu transmisii mecanice - La baza unui 
mecanism! 6) �~�e�c�a�n�i�c�i� neintrecl!ti - Abac incurcat! 7) Telecomunicatii (abr.) - Fiting care 
�s�e�r�v�e�_�t�e� la imbmarea a �d�o�u��� �c�e�v�I� - Element de metal cu lungime mare in raport cu celelalte 
dimensiuni �f�~�l�o�s�i�t� pentru schimbarea �o�r�i�e�n�t���r�i�i� unei �m�i�_�c���r�i�;� 8) Uite! - Una �_�i� cu alta! - În­
�~�e�p�u�t� de �p�l�~�!�l�r�e�!� 9) C.a.l?etele �z���v�o�r�u�l�u�i�!� - Uzat - Creatorul calculului algebric special des­
�t�l�~�a�t� studiem �p�r�o�p�o�z�I�c�I�I�l�o�r�,� sChen:el?r de �~�o�n�t�a�c�t�,� ceea ce a �f���c�u�t� �p�o�s�i�b�i�l��� construirea �m�a�_�i�­
nilor electrOnice de calcul; 10) NimiC mal mult - �l�n�v���c�a�t� rus care a Inventat in 1891 roata 
�d�i�n�c�a�t��� ce ii �p�o�a�r�t��� numele; 11) Intoarce mecanismul ceasului - Automobilul nostru din 
caroserie! 12) Introduse in mecallismel - Inventator francez, autor a numeroase meca­
nisme automate, printre care o �r�o�a�t��� �m�e�c�a�n�i�c���,� �r���z�b�o�i�u�l� mecanic de �c�e�s�u�t� �m���t�a�s�e� etc. 
VERTICAL:1) Dotarea procesului de �p�r�o�d�u�c�c�i�e� cu un complex de mecanisme capabile �s��� 
efectueze suite de �o�p�e�r�a�c�i�i�,� nemaifiind �n�e�c�e�s�a�r��� �i�n�t�e�r�v�e�n�c�i�a� omului (pl.); 2) Riz in exterior! 
- Filozof mecanicist francez care in �m�a�t�e�m�a�t�i�c��� a pus bazele geometriei analitice, autorul 
teoriei materialiste �«�a�n�i�m�a�l�e�-�m�a�_�i�n�i�»�;� 3) �L�e�a�f���,� simbrie (in v.) - Primele capitole din cine­
�m�a�t�i�c���!� - Timp mijlociul 4) �A�p���r�u�t��� - Renumit mecanic rus din timpul lui Petru 1, inventa­
torul bratului mecanic, al ecluzelor �_�i� al strung ului de copiat; 5) Au timplele albe (fig.) -
Diminutiv feminin; 6) Viitori mecanici - La orice �_�u�r�u�b� sau �r�o�a�t��� �d�i�n�c�a�t��� - Pronume pe 
unele. avioane sovietice; 7) Incepe �s��� demareze! - A imobiliza o �r�o�a�t��� pe un arbore - Loca­
litate in Norvegia; 8) Vaze incurcate! - Inceput de cuplare! - �O�r���_�e�l� �_�i� principat in India; 
9) Patria lui Ulise - �P�l�a�t�f�o�r�m��� �d�o�t�a�t��� cu mecanisme de ridicare la �i�n���l�c�i�m�e�j� 10) Tevi incruci­
�_�a�t�e�!� - Plutitor in unele recipiente (dim.); 11) �S�u�i�_� (ban.) - �C�o�m�u�n��� in Guineea, pe riul 
Niamdan; 12) Meserie de soldat - Cunoscut mecanic din Alexandria (sec. II î.e.n.) care ne-a 

�l���s�a�t� �p�r�e�c�i�o�a�s�e� date asu­
pra unor mecanisme �_�i� 

automate in cartea sa 
«Arta apelor �_�i� a focu­
lui», de la care au �r���m�a�s� 
celebre: aeolipia, �m�o�r�i�_�­
ca ce �f�o�l�o�s�e�_�t�e� forta de 
�r�e�a�c�c�i�e� a aburului, au­
tomatul distribu-

�"�I�,�~� .... A''''''' ""te.mplu �e�~�.� 9.0'C, 

1 - celuloza - mata; 
2 - amoniac - molid; 
3 - tite - S - hilara; 
4-cn-la-vita-im; 
5 cedt - saruri - A; 
fi - ZS - avu -
elan; 7 -
-aut: 8-
CC-RI; 9-
trui - n; 
rari - 81)a; 
- anemica: 
IT - metale: 
�c�l�e�a�l��� - �o�c�e�t� 
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Tov. "ARADI IOSIF, Aleea Olte­
nilor 2 - Hunedoara 

Procurarea radiotelefoanelor şi a 
autorizaţiei de folosire trebuie rezolva­
tă de conducerea întreprinderii şi nu 
de salariaţi. 

Traseul unor conducte Îngropate 
se poate stabili comod utilizînd un 
aparat de tipul «Detector de metale» 
descris În «Tehnium» nr. 8/1971. 

Tov. PAUL GEORGESCU-
Bucureşti 
Vă prezentăm mai jos schema elec­

trică a magnetofonului SONYMA TIC­
TC 900, pentru a vă putea ghida 'in 
refacerea conexiunilor la comutator. 
După refacerea exactă a conexiuni­

lor, măsuraţi semnalul dat de tranzis­
torul T7 direct pe capul de inregistrare 
- de aici poate proveni defectul şi 
nu din comutator. 

Potenţiometrul de volum R
12 

are 

valoarea 10 KQ. la redresor puteţi 
folosi diodele DR-304, D 226. 

Tov. DRAGOI 10AN, str. Emi­
nescu 3 - Lipova 

Utilizarea in scopuri terapeutice a 
unor aparate electronice medicale fără 
recomandarea şi supravegherea me­
diţului duce de cele mai multe ori 
la grave accidente. 

Cu atît mai periculos poate fi un 
aparat, mai ales pentru somn, construit 

de amatori. 
Atit dv. cît şi altor corespondenţi 

solicitanti ai unor documentaţii privind 
constru~ia aparaturii electronice me­
dicale, le recomandăm să se adreseze 
medicului specialist, care Îşi va da 
avizul şi va indica modul de folosire 
a unui astfel de aparat, construit În 
orice caz de o firmă specializată. 

Tov. EMY BARABAS - Călan, 
jud. HunedoarC\ 

Receptorul LOWE-OPT A poate fi 
repus in funcţiune inlocuind tubul 
electronic UY 21 cu o diodă sem icon-

ductoare de tipul D 226 - DR 304. 
Rezistenţa R are valoarea 500.0 /6 

W şi este conftcţionată din sîrmă de 
cromnichel (se poate procura direct 
din comerţ). R

2 
are valoarea 40-100 

D/2V.J. 
Atenţie la sensul de conectare a 

diodei! Eventual consultaţi un cunos­
cător. 

ASO-A 
ANIVERSARE 
AU. T. C. 

Cu prklejul implinirii a 50 de ani de la Înfiinţarea Uniunii Tineretului 
Comunist a fost pusă În circulaţie o marcă poştală specială, Înfăţişînd 
emblema U.T,C. înconjurată de tauri, avînd În mijloc cifra «50», iar 
În colturile de sus - «1922-1972». Realizată după macheta tinerei grafi­
ciene 'Rodica Coteanu, marca este tipărită În culorile albăstrui, galben ŞI 
bronz. pe hîrtie cromo dantelată. S-a pus În circulaţie şi un pljc «Prima 
zi a emisiunii», cu un desen simbolic, francat cu noua marcă, obliterată cu 
o ştampilă specială. 
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Tov. MARCEL B ESCU - Ciuj 
Măsurarea rezist unui conden-

sator se face la mperatură de 
+20°C, iar tensiun se aplică este: 
10±1 V pentru con atoare cu ten-

siunea no Iă 100 V; 
100 ± 15 V pentru en satoare cu 

tensiun minaiă cuprin-
să Între şi 500 V; 

500±50 V pentru densatoare cu 
tensiunea minală 500 V. 

Mai trebuie spus, , că rezistenţa 
de izolaţie depinde de capacitatea 
condensatorului şi această dependen­
ţă este mai importantă la condensa­
toare de valori mai mari de 100 nF. 
Această rezistenţă de izolaţie prezintă 
interes, de exemplu, atunci cînd se 
foloseşte pentru blocarea tensiunii con· 
tinue. (Asupra acestei probleme vom 
reveni de altfel, mai pe larg, într-unul 
din numerele viitoare.) 

rn legătură cu a doua intrebare, la 
condensatoarele electrolitice se folo-

seşte in locul rezistenţei de izolaţie 
noţiunea de curent de fugă, care este 
mărimea curentului ce trece prin con-
densator atunci densatorului 
i se aplicătensi nominală. 

Tangenta ung de pierderi este 
raportul dintre le de putere 
activă şi puterea a condensa-
torului măsurate 

soidală cu frecvenţa de 800 Hz şi la 
temperatura de +20"C. 

Tov. ZĂRNESCU MIHAI - Roman 
Reglajul amplificatorului, fără in­

strumente de măsură corespunzătoa­
re, este Într-adevăr dificil. 

Se pot regla totuşi primele etaje În 
felul următor: conectaţi la intrarea 
amplificatorului o sursă de semna/­
picup, aparat de radio - şi ascultaţi 
într-o cască, rind pe rînd, semnalul 
la ieşirea primului etaj, apoi la al doilea 
ş.a.m.d. Etajul prefinal şi final 'ridică 
probleme speciale. fn orice caz, utili­
zaţi şi aici numai piese de bună cali­
tate şi cu toleranţe minime ale valori­
lor; În felul acesta poate nu mai ne­
cesită intervenţii ulterioare. 

Tov. GAAL IMRE - Moldova 
Nouă 

Alimentarea amplificatorului de an­
tenă o puteţi realiza prin cablul coaxial 
de coborîre ,În felul următor: înfăşu­

..raţ; pe cîte un suport izolant 20 spire 
din sîrmă Cu-Em cu diametrul if> = 0,5 
-1 mm. 

Faceţi două astfel de şocuri. 
Ieşirea cu semnal de la amplificator 

conectati-o la cablul coaxial printr-un 
condensator de 50-100 pF. La fel in­
trarea in televi2!-or. 

Între sursa de curent alternativ (se 
vortrimite8 V) şi cablul coaxial se leagă 
un şoc, iar sus la antenă,între transfor­
matorul de alimentare şi cablul coaxial, 
al doilea şoc. 

Alimentarea o conectaţi la înfăşu­
rarea de 6 V a transformatorului de la 
amplificator. rn felul acesta eliminaţi 
cablul de alimentare. 

DIN SUMARUL 
NUMARULUI VIITOR: 
Trei miniautomatizări; 

receptor superheterodină 
tranzistorizati adaptor 
pentru măsurători Lei 
staţie cu telecomandă 
proporţională; conver­
toare de curent continuu; 
practica acoperirilor me­
talice; fototehnică: tem­
peratura şi timpul de de­
velopare; utilizarea fil­
trelor de laborator; Tehni­
um-atelier: foarfeca pen­
tru menghină, aprinzător 
de aragaz etc.; autoser­
vice: sursele de paraziti 
şi reglarea aprinderii etc.; 
week-end şi divertismen­
te sportive; graficienii re­
vistei vă recomandă. .. ; noi 
invenţii româneşti. 

La realizarea acestui număr au 
colaborat: stud. V. Călinescu, N. 
Galambos, ing. M. Ivanciovici, ing. 
M. lauric, ing. V. Lauric, ing. L. 
Martin, ing. 1. Mihăescu, G. D. 0-
prescu, ing. D. Petropol, ing. L. 
Rubel, fiz. M. Schmoll, ing. Ileana 
Sudu, ing. Dinu Zamfirescu. 

Prezentarea artistică: 
Adrian Mateescu 

Prezentarea grafică: 
Arcadie Daneliuc 
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