














































NEAGU ION - Craiova 
�N�e�p�l���c�e�r�i�i�e� intimpinate �s�p�e�r���m� �s��� fie 

�î�n�l���t�u�r�a�t�e� prin publicarea �a�l���t�u�r�a�t��� a 
schemei electrice de la picupul stereofo­
nic RELAX. 

Redresorul cu seleniu poate'fi Înlocuit 
cu �d�o�u��� diode redresoare de orice tip. 

Stabilizatorul de tensiune, fiind 
comun pentru ambele canale (tranzisto­
rul Q7), nu poate produce Încetarea 
�a�u�d�i�c�i�e�i� pe un singur canal. 

Ar trebui �Î�n�c�e�p�u�t��� verificarea cu difu­
zorul �_�i� cu mufa de conectare a difuzo­
rului. 

Nu trebuie �n�e�g�l�i�j�a�t��� nici verificarea 
�s�t���r�i�i� condensatoarelor de cuplaj �_�i�,� 
�b�i�n�e�i�n�c�e�l�e�s�,� a lipiturilor pe circuitul im­
primat. Schema fiind deosebit de �s�i�m�p�l��� 
�_�i� debiUnd puterea de 1 W pe canal, 
poate servi �_�i� a.ltor constructori amatori. 
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RADU N.- Birlad 
�P�u�t�e�c�i� construi foarte �u�_�o�r� pentru 

sonerie montajul din schema �a�l���t�u�r�a�t���,� 
care produce un sunet destul de pu­
ternic �_�i� a �c���r�e�i� �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� este �f���r��� 
�r�e�p�r�o�_�.� 

Tranzistorul!.t este de tipulBC 108 
sau MP 37, iar 1: de tipul EFT 353 sau 
MP 42. 

Alimentarea se face din �d�O�I�,�l��� baterii 
de 4,5 V. �L�e�g���t�u�r�a� între contactul K -
de la poarta de intrare - �_�i� monfajul 
electric se poate executa cu fir �o�b�i�_�n�u�i�t� 
pentru sonerie. 

�s���-�I� �a�l�i�m�e�n�t�a�c�;� de la o �s�u�r�s��� cu �f�r�e�c�v�e�n�c��� 
mai mare. 

VLAD GHEORGHE - �B�r�a�_�o�v� 
Televizorul este conceput a fi alimen­

tat de la un curent electric cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
de 50 Hz, �a�_�a� �c��� nu �v��� �r�e�c�o�m�a�n�d���m� 

TISCHLlAR EMERIC - Anina 
Asupra metodei fotografiei pe mase 

plastice vom mai reveni. Articolul trimis 

i!K 4,7. 

10 

s. '. 

'.'. 47 SOKltl'l. SI 1,SK S6 1,5 te: 

10 

7 " 
�"�'�~� .,'3 '0, 50, ,000, 

20 
• 2 ' . 

l"uJfll"irii noas­
tre, �c�o�n�t�i�n�u���m�.� prezentarea 
noilor emisiuni de �i�n�s�p�i�r�a�c�i�e� 

�(�_�i� �t�e�m�a�t�i�c���)� �t�e�h�n�i�c���:� podu­
rile peste �D�u�n���r�e� (trei valori) 
�_�i� Fabrica de timbre Bucu­
�r�e�_�t�i� (o valoare) cu prilejul 
�s���r�b���t�o�r�e�s�c�u�l�u�i� ei centenar. 

Folosiln �t�o�t�o�d�a�t��� prilejul 
pentru a reînnoi �i�n�v�i�t�a�c�i�a� 

adresaM cititorilor �n�o�_�t�r�i� fl­
�l�a�t�e�l�i�_�t�i�d�e� a se inscrie prin,tre 
colaboratorii rubricii �n�~�t�r�e�.� 
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a fost retinut spre publicare. �A�_�t�e�p�t���m� 
noi constructii proprii. 

VELCEA MARIAN - Craiova 
Piesele ce le posedati sint suficiente 

_ �u�r�m�e�a�z��� �s��� �p�u�b�l�i�c���m� modul de con­
�s�t�r�u�c�c�i�e� a unui oscifioscop. 

SNIHUR HARALAMBIE - �S�u�l�i�n�~� 
Pentru repararea radioreceptorulm 

«Capri» �a�d�r�e�s�a�t�i�-�v��� unei �c�o�o�p�e�r�a�t�i�v�~� 
specializate. Aparatul avind un monta! 
mai complicat. nu este recomandat unUI 
nespecialist �s��� incerce depanarea. 
Schema o vom publica. 

�M�U�^�A�T� SPIREA - satul �M�~�i�i�l�:�_� 
Tranzistorul TI> din schema �a�m�m�t�i�t��� 

este de tipul EfT 317 sau 1f 402. 

SZAKACS FRANCISC - CZuj 
�R�e�g�r�e�t���m� �c��� nu �v��� putem ajuia; adre­

�s�a�t�i�-�v��� magazinului de unde a fost 
�c�u�m�p���r�a�t�.� 

PANTAZIION �-�c�o�m�.�D�u�m�b�r���v�i�t�a� 
Problemele teoretice ce �v��� �i�n�t�e�r�e�s�e�a�z��� 

le �g���s�i�c�i� tratate În manualul de �f�i�z�i�c��� 
pentru clasa a XI-a. 

MIHAI �^�T�E�F���N�E�.�S�C�U� - �l�a�_�i� 
Remedierea fenomenului descris, �_�i� 

anume aparitia �_�i� disparitia �i�l�u�m�i�n���r�i�i� 
ecranului intr-un anumit ritm, nu impune 
înlocuirea tuburilor Pl 36 �_�i� ECC 82. 
Fenomenul este provocat de compara­
torul de �f�a�z���.� �_�i� anume de intreruperea 
unei diode. 

DINU GHEORGHE - Sinaia 
Depanarea etajelor de sincronizare se 

�e�x�e�c�u�t��� de obicei cu osciloscopul. 
Vizualizarea impulsurilor �p�r�e�z�i�n�t��� cele 

mai bune informatii. 
�T�o�t�u�_�i�,� atunci cind ecranul nu este 

iluminat in partea de sus �_�i� nici .intinde­
rea imaginii nu este �p�o�s�i�b�i�l���,� defectiu­
nea se �a�f�l��� În etajul echipat cu tu bul 
PCL 85. .. 

Tensiunile normale pe trioda tubului 
sint de 180 V la anod �_�i� minus 40-60 V 
pe �g�r�i�l���.� Tensiune foarte �m�i�c��� la anod 
�_�i� minus 20 V pe �g�r�i�l��� indici defectarea 
condensatorului C. 

• • • • • • • • 
Înlocuiti acest condensator cu unul 

de valoare O.1-O,05p F �_�i� totul 'Ia reveni 
la normal. 
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