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Tehnica semiconductoarelor permite azi realizarea 
de convertoare statice, �a�d�i�c��� obtinerea de curent 
alternativ dintr-o �s�u�r�s��� de curent continuu. Desigur 
�c��� pentru buna �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� a convertoarelor cu semi­
conductoare, in �c�o�n�d�i�c�i�i�l�e� diferitelor receptoare ce le 
�a�l�i�m�e�n�t�e�a�z���,� uneori unele cu �s�a�r�c�i�n��� �e�l�e�c�t�r�i�c��� varia­
�b�i�l��� In timp, este necesar un tablou de �m���s�u�r���t�o�r�i� care 
�s��� �p�e�f�m�i�t��� analiza �p�e�r�m�a�n�e�n�t��� a tensiunii generate 
�_�i� a curentului absorbit. Schema u.nui astfel de tablou 
este �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� In fig. t. Tabloul �c�o�n�s�t��� dintr-un comu­
tator cu 3 clape (P 1, II, III), un miliampermetru (indife­
rent de scara �_�i� sensibilitatea lUi) de tip magnetoelec­
tric �_�i� �i�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e�l�e� KI'" care permit conectarea la 
�i�e�_�i�r�e�a� convertorului a unQr �c�a�p�a�c�i�t���c�i� reglabile intre 
1 �_�i� 11 MF necesare �c�o�m�p�e�n�s���r�i�i� factorului de putere 
(cos'f') al sarcinii (ameliorarea curentului activ �f�a�t��� 
de cel reactiv absorbit de receptor). 

�F�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� tabloului este �u�r�m���t�o�a�r�e�a�:� in pozitia 
cu clapa P I �c�u�p�l�a�t��� �(�a�p���s�a�t���)� sint intrerupte atit 
circuitul de alimentare de la baterie cit �_�i� circuitul de 
�i�e�_�i�r�e� spre priza retelei de utilizare (pentru ca In cazul 
in care va �f�u�n�c�c�i�o�n�a� invers - alimentat cu o tensiune 
de la reteaua de iluminat- convertorul �s��� �d�e�v�i�n��� re­
dresor pentru �i�n�c���r�c�a�r�e�a� bateriei). 

In �a�c�e�a�s�t��� �p�o�z�i�c�i�e�,� pe bornele bateriei, in �d�e�r�i�v�a�c�i�e� 
se �a�f�l��� montat miliampermetrul mA in serie cu rezis­
tenta �~�,� astfel incit �s��� se transforme intr-un voltmetru 
de curent continuu pe scara de 15--30 V. Aceasta este 
necesar atit pentru verificarea tensiunii bateriei cit �_�i� 
pentru a Impiedica distrugerea tranzistoarelor in cazul 
�c�o�n�e�c�t���r�i�i� inverse a bateriei (cu atit mai mult este 
�p�o�s�i�b�i�l��� �a�c�e�a�s�t��� �g�r�e�_�e�a�l��� cu cIt convertorul poate 
�f�u�n�c�c�i�o�n�a� ca redresor de �I�n�c���r�c�a�r�e�)�.� 

�A�p���s�i�n�d� clapa P II, clapa P I revine �_�i� miliamperme-
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trul se �t�r�a�n�s�f�o�r�m��� In ampermetru de curent alternativ 
cu puntea OI-O •• �d�e�r�i�v�a�c�i�e� cu �_�u�n�t�u�l� R., care se va 
realiza din conductor de �n�i�c�h�e�l�i�n��� �~� �0�,�2�~�,�3� mm 
calculat astfel Incit acul instrumentului �s��� devieze 
pe �t�o�a�t��� scala pentru o Intensitate �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� de 
0,6-1 A. 

�O�d�a�t��� cu revenirea clapei P I se Inchid �_�i� circuitele 
bob inei �_�i� �r�e�c�e�l�e�i� de utilizare conectate la cele 4 borne 
ale convertorului. �S�c�h�i�m�b���t�o�r�u�l� de tensiune alterna­
�t�i�v��� S este un comutator de tipul celor folosite la radio­
receptorul «Turist» ca �s�c�h�i�m�b���t�o�r� de unde. Clape le 
sint un comutator de tipul �s�c�h�i�m�b���t�o�r�u�l�u�i� de unde 
de la radioreceptorul «Junior». �A�p���s�l�n�d� clasa P III, 
clapa P II revine �_�i� ampermetrul de curent alternativ 
se �t�r�a�n�s�f�o�r�m��� In voltmetru de curent alternativ cu 
rezistenta �a�d�i�t�i�o�n�a�l��� R3' a �c���r�e�i� valoare se alege in 
ideea ca miliampermetrul �s��� indice pe �t�o�a�t��� scala o 
tensiune �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� de 250--300 V. 

�A�p���s� Ind �u�_�o�r� una din clapale P II sau P III astfel 
incit �s��� �r�e�v�i�n��� toate trei reactionate, miliampermetrul 
devine ampermetru de curent continuu cu �_�u�n�t�u�l� Rl' 
atit cit �s��� indice pe �t�o�a�t��� scala un cure!!t continuu de 
6-10 A. R1 se va �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a� ca �_�i� �R�~� din conductor 
de mare �r�e�z�i�s�t�e�n�t��� cu diametrul de 0,8-1 mm. 

�T�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e�l�e� KH pot fi In �u�l�t�i�m��� �i�n�s�t�a�n�t��� Intre­
�r�u�p���t�o�a�r�e� Simple de �l�u�m�i�n���.� Conectarea lor pe rind 

�r�e�a�i�i�z�e�a�z��� un echilibru intre intensitatea �p�r�e�l�u�a�t��� din 
baterie �_�i� intensitatea �d�e�b�i�t�a�t��� sarcinii; pentru aceasta 
manevrarea lor e indicat �s��� se �f�a�c��� cu clapa P III �a�p���­
�s�a�t���.� Verificarea se face �a�p���s�i�n�d� clapa P III �_�i� �u�r�m���r�i�n�d� 
ca instrumentul �s��� indice tensiunea �n�o�m�i�n�a�l��� �c�e�r�u�t��� 

de receptorul montat ca �s�a�r�c�i�n��� convertorului. Tabloul 
se �m�o�n�t�e�a�z��� in �a�c�e�e�a�_�i� cutie cu convertorul, conform 
�i�n�d�i�c�a�c�i�i�l�o�r� din fig. 5 (a,b �_�i� e). 
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in ceea ce �p�r�i�v�e�_�t�e� realizarea convertorului trebuie �s��� 
tinem cont de faptul �c��� se impun o cit mai mare stabi­
litate a tensiunii alternative In functie de �s�a�r�c�i�n��� �_�i�,� 
mai ales, o stabilitate a frecventei. Realizarea conver­
torului pe principiul �r�e�a�c�c�i�e�i� prin transformator are 
inconvenientul �c��� atit tensiunea �g�e�n�e�r�a�t��� cit �_�i� frec­
�v�e�n�c�a� depind In mare �m���s�u�r��� de �s�a�r�c�i�n���.� Aceasta 
deoarece �i�n�d�u�c�t�a�n�c�a� �r�e�f�l�e�c�t�a�t��� de �i�n�f���_�u�r�a�r�e�a� secun­
�d�a�r��� in �i�n�f���_�u�r���r�i�l�e� de colector �v�a�r�i�a�z��� in �f�u�n�c�c�i�e� de 
curentul absorbit de receptor. 

O ameliorare a �v�a�r�i�a�c�i�i�l�o�r� de tensiune cauzate de 
modificarea puterii absorbite de receptor se poate 
face folosind ca miez pentru transformator feritele 
cu ciclu �h�y�s�t�e�r�e�~�i�s� dreptunghiular (de tipul celor 
folosite In circuitele de �c�o�m�u�t�a�c�i�e�)�,� dar acest lucru nu 
e totdeauna posibil, mai ales cind e vorba de conver­
toare de puteri mai mari. Pe de �a�l�t��� parte, �f�r�e�c�v�e�n�c�a� 
acestor convertoare depinde �_�i� de valoarea tensiunii 
continue cu care sint alimentate. 

�T�o�t�u�_�i� pentru âlimentarea unor receptoare de putere 
�m�i�c���,� cu �s�a�r�c�i�n��� aproape �c�o�n�s�t�a�n�t��� In timp, aceste 
convertoare dau rezultate �m�u�l�c�u�m�i�t�o�a�r�e�.� Astfel de 
convertoare pot fi utilizate de exemplu la autoturismul 
propriu sau pe �m�o�t�o�c�i�c�l�e�t��� pentru alimentarea unui 
mic radioreceptor cu tuburi, a unei �m�a�_�i�n�i� de ras 
electrice, a unui PICUP sau chiar pentru alimentarea 
unui mic osclloscop. Realizat Ingrijit, poate fi folosit 
pentru alimentarea unui pistol de lipit electric sau a 

altor dispozitive �_�i� instrumente necesare muncii. 
Convertorul prezentat In fig. 2 �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� cu 

comutatorul K In �p�o�z�i�c�i�a� 1 ca generator de tensiune 
�a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� cu �f�r�e�c�v�e�n�c�a� de 50 Hz, fiind alimentat de la 
o baterie de 12 V. Puterea �m�a�x�i�m��� �r�e�a�l�i�z�a�t��� este de 
circa 20 W. Rezistentele Rfi �_�i� Rs au rolul de a limita 
curentul de reactie care �s�o�s�e�_�t�e� la bazele tranzis­
toarelor, iar �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�e� Rs �_�i� R 7 �p�o�l�a�r�i�z�e�a�z��� bazele, 
�u�_�u�r�i�n�d� amorsarea �o�s�c�i�l�a�c�i�i�l�o�r� la pornire. 

�F�r�e�c�v�e�n�c�a� oscilatiilor este �d�e�t�e�r�m�i�n�a�t��� de circuitul 
rezonant realizat de �i�n�f���_�u�r�a�r�e�a� a III-a a transformato­
rului Trl �_�i� �c�a�p�a�C�i�t���c�i�l�e� Ct", din tablou. Acest circuit 
se �a�c�o�r�d��� pe �f�r�e�c�v�e�n�c�a� de 50 Hz; de exemplu, cu comu­
tatorul S in pozitia 110 V se vor Inchide �i�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�­
rele K. �_�i� Ks' 

Toate condensatoarele CI _. vor fi la tensiunea de 
Incercare de 450 V minim. 

Acest sistem de stabilire a �f�r�e�c�v�e�n�c�e�i� este In �a�c�e�l�a�_�i� 
timp �_�i� un stabilizator de �f�r�e�c�v�e�n�c���.� De exemplu, �s��� 

�c�o�n�s�i�d�e�r���m� �c��� �a�l�i�m�e�n�t���m� cu convertorul un picup. 
�D�a�c��� se �m���r�e�_�t�e� sarcina, �r�e�a�c�t�a�n�c�a� �i�n�t�r�o�d�u�s��� de elec­
tromotorul care duce platanul scade deoarece scade 
�_�i� �t�u�r�a�c�i�a� rotorului, �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �g�e�n�e�r�a�t��� �c�r�e�_�t�e� �_�i� astfel 
se reduce �t�u�r�a�c�i�a� motorului la valoarea �i�n �i �c�i�a�l���.� 

Datele pentru �~ �e�a�l�i�z�a�r�e�a� ,ransformatorului se �g���­
sesc in tabelul 1. �I�n�f���_�u�r���r�i�l�e� I �_�i� II vor fi obligatoriu 


