














































Folosindu-ne talentul, �r���b�d�a�r�e�a� �_�i� pa­
siunea, utilizînd cu pricepere �_�i� ingenio­
zitate mobilierul, covoarele, mochetele, 
materialele textile de orice �n�a�t�u�r���,� ma­
terialele de �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e� puse la dispozi­
�c�i�e� de �c�o�m�e�r�c�,� putem realiza interioare 
�d�e�o�p�o�t�r�i�v��� de elegante �_�i� de bun gust. 

Interiorul modern este de neconceput 
�f���r��� elemente decorative. Un element 
decorativ poate fi �_�i� o �s�i�m�p�l��� �p�l�a�c��� de 
lemn care �e�c�h�i�l�i�b�r�e�a�z��� un �s�p�a�c�i�u�,� sau o 
�s�u�p�r�a�f�a�c���,� sau o lucrare �a�m�p�l��� cu carac­
ter pictural, sculptural. 

Lucrarea �d�e�c�o�r�a�t�i�v��� are În principiu 
un rol artistic, dar cel mai adesea acesta 
se �î�m�b�i�n��� cu �c�a�l�i�t���c�i� �f�u�n�c�c�i�o�n�a�l�e�.� Ine­
puizabilul �c�o�m�b�i�n�a�c�i�i�l�o�r� posibile per­
mite fanteziei �s���-�s�i� manifeste astfel 
originalitatea. ' 

Desigur �c��� lucrarea �d�e�c�o�r�a�t�i�v��� tre­
buie �s��� se încadreze în �a�m�b�i�a�n�c�a� gene­
�r�a�l��� a interiorului astfel încît trebuie 
�c�o�n�s�i�d�e�r�a�c�i� �t�o�c�i� factorii ce intervin: cu­
loarea, forma, stilul, �m���r�i�m�e�a�,� textura 
materialului folosit. 

Elementul decorativ trebuie �s���-�_�i� �g���­
�s�e�a�s�c��� astfel locul pe �m�o�b�i�l���,� perete, 
�p�a�r�d�o�s�e�a�l���,� încît cadrul imediat apro­
piat �s��� fie pus În valoare, �î�n�f�r�u�m�u�s�e�c�a�t�.� 

�'�L�u�'�c�r���r�i�l�e� de dimensiuni mai mari sînt 
�a�s�e�m���n���t�o�a�r�e� mobilelor, fiind tributare 
locului ocupat În �s�p�a�c�i�u� �_�i� volumului 
propriu. �L�u�c�r���r�i�l�e� de mici �d�i�m�e�n�~�i�u�n�i� se 
�i�n�s�e�r�e�a�z��� În cadrul pieselor eXistente, 
contextului general, �î�m�b�o�g���c�i�n�d� arhi­
tectura sau mobilierul, putînd deveni 
veritabile �c�o�l�e�c�c�i�i�,� Înnobilînd �_�i� persona­
lizînd cadrul. 

La îndemîna �d�u�m�n�e�a�v�o�a�s�t�r��� revista 
va pune tehnici �_�i� metode noi, utilizate 
de creatorii de �a�r�t��� �_�i� �d�e�c�o�r�a�c�i�u�n�i�,� me­
tode care permit utilizarea materiale­
lor clasice sau moderne. 

Pornind de la o idee �c�o�m�p�o�z�i�c�i�o�n�a�l���,� 
veti putea �s��� �v��� �î�n�f�r�u�m�u�s�e�c�a�c�i� singuri 
apartamentele �d�u�m�n�e�a�v�o�a�s�t�r���,� ' 

Se �f�o�l�o�s�e�_�t�e� azi, din ce În ce mai mult 
1n decoratiuni, vitraliul sau �l�u�c�r���r�i� ase­
�m���n���t�o�a�r�e� care �c�o�m�p�o�r�t��� ca suport 
sticla. 

Cele mal vechi �m�~�r�t�u�n�l� despre exis­
tenta vitraliu lui �d�a�t�e�a�z��� de la începutul 
erei noastre. Epoca de Înflorire e �l�e�g�a�t��� 
de Renastere, avînd un caracter pre­
dominant' religios. Azi, în Întreaga lume, 
vitraliul �p�r�i�m�e�_�t�e� o �n�o�u��� valoare ca 
element decorativ al �o�r�i�c���r�u�i� interior. 

Revista �n�o�a�s�t�r��� a prezentat tehnica 
�c�l�a�s�i�c��� de realizare a unui vitraliu, teh­
�n�i�c��� ce �n�e�c�e�s�i�t��� un efort amplu �_�i� mult 
timp. În acest �n�u�m���r�,� cititorii vor �g���s�i� 
�d�o�u��� �c���i� de realizare a vitraliilor, acce­
slbilp �o�r�i�c���r�u�i� amator prin simplitatea 
lor, �u�_�u�r�i�n�c�a� �p�r�o�c�u�r���r�i�i� materialelor �_�i� 
�p�r�e�c�u�l� de cost mic. " 

Fotogratiile din aceste pagini vor fi, 
credem, un îndemn �_�i� o �t�e�n�t�a�c�i�e�,� Tova­

�p�r�o�f�e�s�o�a�r��� Dorina �S�p�o�i�a�l���,� �_�e�f�a� 
de culoare, machete de 

la Scoala de �a�r�h�i�t�e�c�t�u�r��� din 
�B�u�c�'�u�r�e�_�t�i�,� ne-a oferit rîndurile ce ur­
�m�e�a�z���,� 

Cititorii d in �s�t�r���i�n���t�a�t�e� pot face abona­
mente ad resÎndu-se intreprinderii «ROM­
PRESfILATELiA» - Serviciul import-export 
�p�r�e�s���- �B�u�c�u�r�e�_�t�i�,� Calea �G�r�i�v�i�c�e�i� nr. 64-66, 
P.O. Box 2001. 

La realizarea acestui �n�u�m���r� au colaborat: 
ing. R. COMAN, ing. 1. CADELCU. ing. V. 
CALINESCU, ing. C. COTERBIC, ing. SER­
GIU �f�L�O�R�I�C���.� N. GALAMBOS, ing. M. 
IVANCIOViCI, ing. V. LAURIC, ing. 1. MI-
�H���E�S�C�U�.� ing. D. PETROPOL. fiz. M. 
SCHMOL, ing. 1. ZAHARIA. 

Prezentarea �a�r�t�i�s�t�i�c���:� ADRiAN MATEESCU 
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TEHNICA �M�O�D�E�R�N��� A VITRALIULUI 

Unde îsi poate �g���s�i� loc vitraliul? �I�a�t��� numai cîteva �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�:� o �f�e�r�e�a�s�t�r���,� 
un glasvand, o �n�i�_���,� un paravan v,or �c���I�?���t�a�,� pe �~�Î�n�g�~� ro.lu! I?r �f�U�!�1�c�c�i�o�n�a�l�,� �d�e�o�s�e�~� 
bite �c�a�l�i�t���î�i� decorative. Blatul unuI ghendon �(�m�a�s�u�c�a� mica, J9asa), suportul unuI 
platou sau al unei �t���v�i� pot fi realizate în tehnica vitraliului. In �s�p�a�c�i�i�l�e� iibere ale 
unei biblioteci moderne sau direct, simplu, pe un perete, vitraliul este o deco­
�r�a�c�i�u�n�e� �p�o�t�r�i�v�i�t���,� . " �,�~� ..• 

De unde se-ncepe? �I�n�i�c�i�a�l� e nevoie de <? Idee �c�o�m�p�o�z�l�c�l�?�n�a�l�,�?�,� ,matenallzata 
Într-o �p�r�i�m��� �f�o�r�m��� prin desen. La rîndul lUi, desenul trebUie sa fie clar expn­
mat prin linii simple de contur, din care �C�Î�t�e�v�~� �d�o�m�i�n�~�n�t�e�,� Desenul. trebUie 
�s��� fie pus în valoare �_�i� prin culoare, cromatica fIInd aleasa potriVit �c�o�n�c�m�u�.�t�u�I�U�l�.� 
Se folosesc culori vii, calde, pure, de contrast, transparente, pentru ,ca �,�c�e�~� 
mai �i�m�p�o�r�t�a�n�t��� �p�r�o�b�l�e�m��� la vitraliu o constituje �r�e�d�~�r�e�a� tran,sparentel stlclel 
colorate prin puritatea culorilor. Ca urmare, se vor eVita culOrile mult ameste­
cate între ele. 

Procedeul/. Este recomandat �d�e�c�o�r���r�i�l�o�r� geamurilor de la ferestre, �u�_�i�,� panou-
rilor decorative si altor �l�u�c�r���r�i� �a�s�e�m���n���t�o�a�r�e�.� . 

Este de dorit ca geamul �s��� �a�i�b��� grosimea mai mare de 4 mm, restul dimen­
siunilor fiind, evident, dictate de �s�p�a�c�i�u�l� În care lucrarea va fi �a�m�p�l�a�s�a�t���.� 

�C�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�r� unei �s�u�p�r�a�f�e�c�e� de aproximativ 30 x 40 cm, ne vom procura 
�u�r�m���t�o�a�r�e�l�e� materiale: 

- culori de �p�i�c�t�u�r��� (de ulei) sau ani,Jine, �f�u�n�c�c�i�e� de cromatica �c�o�m�p�o�z�i�c�i�e�i�;� 
- 200-300 g praf de �c�r�e�t���;� 

- 50-100 g aracet. Aracetul e un adeziv sintetic ce poate fi �g���s�i�t� în maga-
zinele cu materiale de �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e�;� 

- �s�f�o�a�r��� �r���s�u�c�i�t��� de 5-10 mm; 
- tus negru, tempera sau negru de fum (ulei); 
- o �s�e�r�i�n�g��� �f���r��� ac, veche, sau o �s�e�r�i�n�g��� (pistol) pentru �c�o�f�e�t���r�i�e�,� �u�t�i�l�i�z�a�t��� la 

ornarea torturllor. Se poate apela la nevoie la un cornet de hîrtie sau �p�î�n�z���,� în 
câre caz, vîrful se face dintr-o �b�u�c���c�i�c��� de �t�a�b�l��� �s�u�b�c�i�r�e�.� 

1. Sticla se �c�u�r���c��� cu alcool pentru degresare, �d�u�p��� care se �_�t�e�r�g�e� �p�î�n��� la 
perfecta uscare. Ca o �m���s�u�r��� �s�u�p�l�i�m�e�n�t�a�r���,� se poate freca �_�i� cu talc. 

2. Se transcrie desenul pe �s�t�i�c�l���.� Pentru aceasta se pune placa de �s�t�i�c�l��� pe 
foaia de desen si se �c�o�p�i�a�z��� cu un pix cu �p�a�s�t���.� 

3. Se �p�r�e�p�a�r���'� pasta de lucru (care �i�m�i�t��� rosturile de metal) Într-un vas emailat. 
Deoarece �c�u�r���c�i�r�e�a� acestuia e greoaie, se �r�e�c�o�m�a�n�d��� �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a�r�e�a� unui 
cancioc, improvizat dintr-o minge �t���i�a�t��� pe �j�u�m���t�a�t�e�.� �C�u�r���c�i�r�e�a� acestuia pre­
supune o �s�i�m�p�l��� modificare prin �a�p���s�a�r�e�a� bolului de cauciuc. 

Pasta se obtine prin amestecarea prafului de �c�r�e�t��� cu aracetul, culoarea 
�n�e�a�g�r��� �_�i� �p�u�c�i�n��� �a�p���:�a�s�t�f�e�l� încît �c�o�n�s�i�s�t�e�n�c�a� amestecului �s��� fie �a�s�e�m���n���t�o�a�r�e� 
cu cea a pastei de �d�i�n�c�i� �p�r�o�a�s�p���t���.� 

�D�a�c��� În �c�o�m�p�o�z�i�c�i�e� punem negru de fum-ulei, pasta o �a�m�e�s�t�e�c���m� cu ulei de 
in care este un bun liant. �P�u�s��� pe geam, pasta nu trebuie �s��� se iase decît foarte 
�p�~�c�i�n�,� cît �s��� imite plumbul topit, folosit În tehnica �c�l�a�s�i�c��� pentru legarea �b�u�c���­
tilor de �s�t�i�c�l��� �c�o�l�o�r�a�t���.� 

, 4. Cu ajutorul seringii �(�f���r��� ac) se �t�o�a�r�n��� pasta pe sticia �u�r�m���r�i�n�d� desenul, 
astfel încît �s��� �o�b�c�i�n�e�m� o �î�m�p���r�c�i�r�e� a �c�o�m�p�o�z�i�c�i�e�i� CÎt mai �r�e�u�_�i�t���.� Lucrarea e �l���s�a�t��� 
�s��� se usuce si �s��� se �î�n�t���r�e�a�s�c���.� 

5. Colorarea �l�u�c�r���r�i�i� presupune �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a�r�e�a� În prealabil a unei palete 
dintr-o �b�u�c�a�t��� de geam cam de 30-40 cm, pe care se pun culorile de ulei, �d�e�p���r�­
tate unele de altele, pe �d�o�u��� rînduri, În �u�r�m���t�o�a�r�e�a� ordine: galben, oranj, �r�o�_�u�,� 
�g�a�r�a�n�c��� �_�i� albastru, verde, n·egru. 

Se pot culorile �_�i� în capace de borcane prinse pe un carton sau 
geam. 

Culorile astfel le �a�m�e�s�t�e�c���m� cu lac 
cu ti ner, Încît �s��� �c�o�m�p�o�z�i�c�i�a� 
mai clare �_�i� �s��� se usuce bine. 

diluînd �d�a�c��� e nevoie 
pe �s�t�i�c�l��� în culori cît 

6. e ultima �f�a�z��� de lucru. În e vorba de realizarea 
unei rame adecvate, �r�a�m��� �c�e�-�_�i� are rostul este �i�n�d�e�p�e�n�d�e�n�t���.� 
Se �i�m�p�r�e�g�n�e�a�z��� sfoara de �c�î�n�e�p��� �g�r�o�a�s��� cu �t�u�_� negru. uscare sereimpreg-
�n�e�a�z��� cu lac incolor sau vopsea «duco» �n�e�a�g�r���.� 

Sfoara se �l�i�p�e�_�t�e� �(�d�a�t�o�r�i�t��� lacului) pe marginea sticlei, de jur-împrejur, În 
de sus �f���c�î�n�d�u�-�s�e� un ochi pentru �a�g���c�a�r�e�.� Se poate, pe parcurs, �s��� se 

�'�~�'�'�'�~�~�'�'�'�'�"�7�~� mici �o�r�n�a�m�e�n�t���r�i� din �s�f�o�a�r���.� 

�T�o�a�t��� �e�x�e�c�u�c�i�a� se face �c�i�n�î�n�d� geamul orizontal pe o �m�a�s���.� 
Procedeu/II. Acest procedeu este potrivit pentru �l�u�c�r���r�i� de dimensiuni rela­

tiv mici, gheridoane, platouri, elemente independente etc. 
La dimensiunile cerute se taie �d�o�u��� sau trei geamuri. 

1. Se �d�e�s�e�n�e�a�z��� �c�o�m�p�o�z�i�c�i�a� pe unul din geamuri cu un creion cu �p�a�s�t���.� 
Geamul se �c�u�r���c��� ca �_�i� la primul procedeu. .. 

2. AI doilea geam se pune Între �d�o�u��� cartoane �_�i� întreg ansamblul se �a�_�a�z��� 
pe o �m�a�s��� sau pe podea. Prin presare (cu mîinile) se sparge geamul, �o�b�c�i�n�î�n�­
du-se �b�u�c���c�i� mai mari sau mai mici, �d�u�p��� �d�o�r�i�n�c���.� 

3. Se �c�o�l�o�r�e�a�z��� primul geam cu �t�u�_�u�r�i� sau culori de ulei diluate cu tiner, con­
form �s�c�h�i�c�e�i� �c�o�m�p�o�z�i�c�i�o�n�a�l�e�.� Se �l�a�s��� �s��� se usuce. 

4. Se �d��� un strat de lac incolor destul de gros (nediluat) pe placa de �s�t�i�c�l��� 
�u�s�c�a�t���.� CioburUe se �a�_�a�z��� pe stratul de lac În �a�c�e�e�a�_�i� ordine În care au rezultat 
�d�u�p��� fisurare. Intre cioburi se �I�a�s��� o �m�Î�c��� �d�i�s�t�a�n�t��� de 1-3 mm ca �s��� obtine 
rosturile. �D�u�p��� uscare se înnegresc rosturile cu (, �p�e�n�s�u�l��� folosind o cu'loa 
�n�e�q�g�r��� de ulei sau �t�u�_� negru. ' 

In tot timpul lucrului, geamul se va �c�i�n�e� orizontal pe masa de lucru, pent 
ca �s��� se elimine riscul curgerii culorilor sau �a�m�e�s�t�e�c���r�i�i� lor. 

Pentru ca �s��� obtinem o �s�u�p�r�a�f�a�c��� �n�e�t�e�d��� a �l�u�c�r���r�i�i� putem pune un alt gea 
deasupra, fixîndu-I CLI Lin nou strat de lac, 

5, Finisarea �l�u�c�r���r�i�i� se poate face In mai multe moduri. �D�a�c��� dorim ca lucran 
�s��� fie pur �d�e�c�o�r�a�t�i�v��� îi vom �c�o�n�f�e�c�c�I�O�n�a� o �r�a�m��� ca la procedeul " din stoa 
�I�m�p�r�e�g�n�a�t��� cu �t�u�_� �_�i� lac. 

Prin acest procedeu putem �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a� blatul pentru gheridoane, azi ml 
�c���u�t�a�t�e� �_�i� apreciate În decorarea interioare folosi geamuri mai groa: 
de entru dimensiuni mai 50-70 cm. 

ca 


