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fotolii similare Hi-Fi, cit si a unor panouri decorative
de mari proportii, vezi cel din fundalul silii);

b) un amplificator stereo (2x6 W) realizat de
catre membril cercului radio al aceluiasi club.

® Secretul realizirilor de pind azi: o activi-
tate bine ginditd si o neintrerupti colaborare cu
intreprinderile pitestene, cu cineclubul local, cu
casa de culturd si casa sindicatelor.

® O excelentid actiune: acumularea de fonduri
(prin insesi activitdgile clubului) in vederea unei
mai bune utildri tehnice, bazata pe autofinantare.

® Trofee: doud medalii si o diplomad cucerite de
membrii cercului de aeromodelism.

e Cercurile cele mai solicitate: Radio-TV,
Automatiziri, Modelism, Foto, Mecanicd-fina si, evi-
dent, Auto-moto, ultimul urmind s3 includd in pro-
gramul sdu si un curs de conducere auto.

e Material retinut pentru publicare in pagi-
nile revistei «Tehnium»: Viitorul ceas electronic
cu afisare numericd, aflat la ora actuald in curs de
realizare.

e Obiectul prezentdrii: «Tehnic-club»-ul din
Pitesti, veritabild casd a pasionatilor tehnicii, la un an
de la infiintare.

e In cele doui fotografii:

a) excelenta sald de auditii a clubului (inclusiv o su-
gestie pentru realizarea de citre amatori a unor
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Folosind piatra naturald prelucratd sau cea artificiala,
se pot realiza lucrdri decorative de mare efect In tehnica
mezaiculul sau a imitatiei de mozaic. Exlinzind metoda,
se pol face lucrdri ample care sd imite perfect chiar sl
ceramica.

Tehnica mozaicului e folositd curent In decorarea fata-
delor, peretilor, plafonulul, pardoselilor, piscinelor, dar
e pofrivitd si in cazul unor lucrdri de mici dimensiuni,
cum sint blaturile gheridoanelor, suportul unor tavi sau
platouri, ca sl In cazul realizdrii vnor decaratlii murale,
menite sd confere o altd plasticd spativiui Inconjurétor.

Mozaicul este o lucrare executatd din bucaiele mici de
ceramicd, pietricele slefuite sau neslefuite, gresie, mar-
murad de forma regulatd sau neregulata, de diferite dimen-
siuni sl In diferite culori, lipite intre ele cu un liant potrivit,
cel mai adesea cu ipsos sau mortar.

Fatd de piatra naturald, ceramica prezintd avantajul
varietétii infinite de culori pe care o poate avea (de retinut

c& in prezent comertul pune la dispozitia celor interesati
placute ceramice de cele maj diferite culori si marimi).

Realizarea lucraril Incepe prin stabilirea unei idei com-
pozifionale, concretizatd intr-un desen realizat pe hirtie
foarte sublire sau calc. Materiale necesare:

— Placute subtiri de piatrd naturald sau artificiald,
marmurd sau gresie. Placuiele de ceramicd aflate In
comer} au dimensiuni standard (2x2 cm, 4x4 cm);

— Ipsos (circa 3 kg);

— Lianll de altd naturd declt ipsosul, cum sint cleiul
sau aracetul;

— Tifon sau pinza de sac.

Placutele pot fi folosite intregi pentru compozitii geo-
metrice sau sparte In bucdiele cu clestele de cuie, dupa
cum cere compozifia.

Desenul trasat pe hirtia subfire sau calc e asezat pe o
planseta sau pe o supratatd netedd si orizontald, Cu plécu-
tele ae ceramica sau piatra, iniregi sau sparte, construim
compozifia, agezindu-le cu partea lucioasd si col
pe hirtie. Ele se lipesc de hirtie cu aracet diluat cu p
apd, cu clei de oase subtire sau chiar cu pelicanol.
preferabil cleiul sau aracetul, deocarece asigurd o i
mai bund a placulelor.

Cleiul de oase se prepard astfel: intr-o cutie de conserve
se pun la Inmuiat 100 grame de clei cu apa caldi. Se pune
apol la fiert In abain-maries. Se lasd sa fiarbd cam 20
minute, lucrindu-se cu el cald.

Cind am terminat de lipit bucitelele de mozaic pe toatd
supratala compozitiel, trecem la fixarea si rigidizarea lor
prin turnarea unel placi dintr-o compozitie de ipsos cu
clei sau aracet, ipsos cu nitrolac sau mortar simplu. Cea
mal convenabild compozilie e cea din ipsos cu clel sau
aracet. Prepararea ipsosulul @ cea mai importantd ope-
rajie.

ntr-un cancioc sau Intr-o minge de cauciuc tdiatd In
doua, punem ap& pind la acoperirea unei jumatati din
volum. Se cerne insosul peste vas, f4rd a se amesteca,
pina ¢cind apa este absorbitd. Se amesteca acum continuu
cu o paletd sau o lingurd, de la fundul vasului In sus,
ping cind se obtine o pastd omogena, fard cocoloase, de
consistenta smintinii. Ad&u clelul preparat (cald

h cinc. Acest

ucdtelale
obtine




