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�S�o�.�l�i�c�i�t���r�i�l�e� dv. au fo.st incluse, tematic, În pia­
nul de �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v��� al revistei. in o.rice caz, �n�u�m���r� 
de �n�u�m���r�,� vo.m co.ntinua �s��� �p�u�b�l�i�c���m�,� sistematic. 
�c�e�~�e� mai so.licitate scheme. 

In acest �n�u�m���r� al revistei, venind În întîmpi­
narea �d�o�r�i�n�c�e�i� exprimate de un mare �n�u�m���r� de 
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citito.ri, �p�u�b�l�i�c���m� schema radio.recepto.rului. 

«JUPIT ER» 

Radio.recepto.rul «Jupiten> este de tip super­
�h�e�t�e�r�o�.�d�i�n��� �m�i�n�i�a�t�u�r���,� echipat cu 7 tranzisto.are 
�_�i� o. �d�i�o�.�d���,� destinat a �r�e�c�e�p�c�i�o�.�n�a� gama undelo.r 
lungi �_�i� medii. 

Semnalul selectat de circuitul aco.rdat este 
aplicat tranzisto.rului G T 309. Acest tranzisto.r 
�i�n�d�e�p�l�i�n�e�_�t�e� �f�u�n�c�c�i�a� de co.nverto.r. Bo.binele o.sci­
lato.rului ce se �c�u�p�l�e�a�z��� la co.lecto.r �_�i� emito.r prin 
co.ndensato.rul C

5 
sînt co.nstruite astfel: pentru 

unde medii, �i�n�f���_�u�r�a�r�e�a� de aco.rd are 100 spire, 
iar �Î�n�r�a�_�u�r�a�r�e�a� de �r�e�a�c�c�i�e� 5 + 3 spire, pentru 
unde lungi �Î�n�f���_�u�r�a�r�e�a� de aco.rd are 208 spire, 
iar �Î�n�f���_�u�r�a�r�e�a� de �r�e�a�c�c�i�e� 6 + 4 spire. 

Trecerea de pe o. �g�a�m��� de �f�r�e�c�v�e�n�c��� pe �c�e�a�l�a�l�t��� 

se �e�x�e�c�u�t��� cu un co.mutato.r cu �d�o�.�u��� �p�o�.�z�i�c�i�i�.� �D�u�p��� 

co.nverto.r, printr-un filtru fo.arte selectiv, sem­
nalul este aplicat �p���r�c�i�i� de amplificare În �f�r�e�c�v�e�n�c��� 

�i�n�t�e�r�m�e�d�i�a�r���.� Din circuitul L6 se ia semnal pen-

tru dio.da de �d�e�t�e�c�c�i�e� D 9B, �d�u�p��� care �u�r�m�e�a�z��� 

amplificato.rul efe �j�o�.�a�s��� �f�r�e�c�v�e�n�c���.� 

Co.nstruit �d�u�p��� o. �s�c�h�e�m��� �c�l�a�s�i�c��� cu tranzisto.a­
rele MP 41 �_�i� MP 40, amplificato.rul de �j�o�.�a�s��� 

�f�r�e�c�v�e�n�c��� are În transfo.rmato.rul de cuplaj 2400' 
spire În primar �_�i� 2 X 315 spire În secundar, 
iar la transfo.rmato.rul final 2 X 430 �s�p�i �r�~� În pri­
mar �_�i� 97 spire În secundar. 

in schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� �p�u�b�l�i�c�a�t��� �a�l���t�u�r�a�t� sînt no.­
tate valo.rile �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�o�.�r� �_�i� co.ndensato.arelo.r; 
În plus, pe fiecare electro.d al tranzisto.arelo.r sînt 
indicate valo.rile tensiunilo.r de po.larizare. 
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(Ur mare din nr. trecut} 
. IMITATIA DE MOZAIC in locul mozaicului propriu-zis, 

clOd nu putem procura pietricelele &au �p�l���c�u�t�e�l�e� de cera­
�m�i�c���.� 

Pe un geam mai gros sau o placa de �m�a�r�m�o�r���,� mai mari 
decit compozitia �n�o�a�s�t�r���,� se �8�_�a�z��� un cadru de lemn con­
�f�e�c�c�i�o�n�a�t� din patru baghete de lungimea �d�o�r�i�t��� �_�i� �s�e�c�c�i�u�n�e�a� 
1 x2 cm. Cadrul se �s�p�r�i�j�i�n��� pe geam cu partea de dimensiu­
ne �m�i�n�i�m�� �,� respectiv 1 cm. Pentru asamblarea cadrului 
se bat pe �c�o�l�c�u�r�i� citeva �c�u�i�_�o�a�r�e�.� Cadrul se unge cu stea­
�r�i�n��� �d�i�z�o�l�v�a�t��� in �p�u�c�i�n� petrol sau cu �c�e�a�r��� de parchet di­
�z�o�l�v�a�t��� cu �p�u�c�i�n� petrol sau petrosin. Geamul nu se unge. 

Ipsosul se �p�r�e�p�a�r��� �a�_�a� cum s-a �a�r���t�a�t�,� ceva mai con­
sistent �_�i� �f���r��� a se pune adezivul. Se �t�o�a�r�n��� in cadru �_�i� 
se �n�i�v�e�l�e�a�z��� la �i�n���l�c�i�m�e�a� acestuia cu o �r�i�g�l��� de lemn sau 
metal unse cu �c�e�a�r���.� �D�u�p��� ce-a �f���c�u�t� �p�r�i�z��� �_�i� s-a �i�n�t���r�i�t�,� 
ajutindu-ne de lama unui �c�u�c�i�t� eventual, desprindem 
placa de geam. Se �î�n�d�e�p���r�t�e�a�z���,� de asemenea, rama �_�i� se 
intoarce placa cu partea care a fost spre geam, aceasta 
pretindu-se lucruluI in continuare, fiind �p�l�a�n��� �^�I� �l�u�c�i�u�a�s���.� 
Se �d�e�s�e�n�e�a�z��� compozitia mai inainte ca placa �s��� se us-u­
ce. Dealtfel. munca e mal usoara pe �s�u�p�r�a�t�a�c�a� umeda SI. 
aaca timpUl nu permite terminarea lucrdlll pIna la uscarea 
el, se �u�d��� la �s�a�t�u�r�a�c�i�e� placa sub robinet atunci cind se reia 
activitatea. 

Se pune desenul pe �p�l�a�c��� �_�i� cu un creion tare (H, 2H) 
se transpune pe �s�u�p �r�a�f�a �c�a� de ipsos. De fapt, pe aceasta 
�r���m�î�n� �n�i�_�t�e� urme care trebuie apoi �i �n�t���r�i�t�e �.� �T�n�t���r�i�r�e�a� se 
face gravlnd �n�i�_�t�e� false rosturi cu un creion sau un obiect 
metalic cu virf. 

�J�J�r�m�e�a�z��� colorarea �p�l���c�i�i�.� Se folosesc culori de �a�p���,� 
acuafele, tempera, �t�u�_�u�r�i�,� acoperind �s�u�p�r�a�f�e�c�e�l�e� mozai­
cate cu culoare. �A�t�e�n�c�i�e �,� rosturile trebuie �s��� �r���m�î�n��� albe! 

Prof. DORINA �S�P�O�I�A�L��� 

E ce dorit �s��� se �a�l�e�a�g��� o �g�a�m��� �c�o�l�o�r�i�s�t�i�c��� �p�l���c�u�t���,� in 
culon vii, �a�t�r���g�a�t�o�a�r�e�,� clare �^�I� de contrast . 

�L���s���m� placa �s��� se usuce. Pentru a �c���p���t�a� aspectul 
ceramicii, �p�e�n�s�u�l���m� citeva straturi de lac incolor �p�i�n��� se 
obtine un glant uniform �_�i� �s�t�r���l�u�c�i�t�o�r�.� Nu se �d��� lacul peste 
placa �u�m�e�d�� �,� pentru �c��� aceasta se va albi �_�i� lucrarea se 
�s�t�r�i�c���,� 

Cu procedeul descris se pot realiza �l�u�c�r���r�i� care �s��� 
imite nu numai mozaicul, dar �_�i� ceramica �v�e�r�i�t�a�b�i�l���.� 

Punem in �c�o�m�p�o�z�i�c�i�a� de ipsos praf de �a�n�i�l�i�n��� de culoa­
rea �p���m�i�n�t�u�l�u�i� ars �(�c���r���m�i�z�i�u�)� �_�i� nu mai �g�r�a�v���m� rosturile 
ca la mozaic pe partea �n�e�t�e�d�� �,� ci �s�c�u�l�p�t���m� �(�g�r�a�v���m�)� 
chiar pe suprafata �d�e�n �i�v�e�l�a�t���,� �o�b�c�i�n�i�n�d� un basorelief. 
Efecte interesante putem obtine fixind În pasta de ipsos, 
la turnare, cioburi de �s�t�i�c�l���,� pietre, �b�u�c���t�i� de metal, mode­
!ind formele dorite. 

�C�o�l�o�r���m� lucrarea �_�i�,� apoi, cind s-a uscat, o �I���c�u�i�m�.� 
Elementele din alte materiale se pot fixa �_�i� �d�u�p��� colora­

rea �p�l���c�i�i �,� lipindu-Ie cu lac. 
Prin gravarea �_�i� sculptarea �p�l���c�i�l�o�r� de ipsos putem rea­

liza o serie de �m���_�t�i�,� elemente deosebit de agreabile in 
decorarea interioarelor. �P�I ���c�u�t�a� de ipsos �s�c�u�l�p�t�a�t���,� cind 
este �Î�n�c��� �u�m�e�d���.� se �p�a�t�i�n�e�a�z��� printr-o operatie de colo­
rare pentru a se sugera lemnul, metalul, ceramlca sau chiar 
masele plastice. 

Pentru reoarea metalului oxidat, se poate folosi in adin­
cimile reliefului, verde de smarald (tempera). Cind lucra­
rea e �u�s�c�a�t��� o �d���m� cu �c�e�a�r��� de parchet sau �c�e�a�r��� de 
albine, �d�u�p��� care o lustruim cu o �b�u�c�a�t��� de molton. Prin­
derea �l�u�c�r���r�i�l�o�r� de perete se face �s���p�i�n�d� o �g�a�u�r��� pe spa­
tele �l�u�c�r���r�i�i� de circa 1 cm adincime, �p�u�c�i�n� �o�b�l�i�c���,� de jos 
In sus, in care se vor fixa capetele unei �a�g���c���t�o�r�i� de �s�î�r�m��� 
cu ipsos sau lac. 


