












































TEB1\IIUM pentru TOTI .., 

SCIIMBAIlEi\ 
Se �Î�n�t�î�m�p�l��� deseori ca schimbarea unui geam �s��� 

�t�r�e�b�u�i�a�s�c��� �s��� fie �f���c�u�t��� pe loc, rama nefiind trans­
�p�o�r�t�a�b�i�l���.� in aceste cazuri, de �r�e�g�u�l���,� �a�p�e�l���m� la 
cîte un geamgiu specializat În astfel de �o�p�e�r�a�c�i�i�.� 

Dar este absolut necesar? 

�V��� propunem În rîndurile de mai jos �s��� �u�r�m���r�i�c�i� 
ce �o�p�e�r�a�c�i�i� simple presupune înlocuirea geamului, 
astfel încît oricare dintre �d�u�m�n�e�a�v�o�a�s�t�r��� �s��� le �p�o�a�t��� 
executa. 

• Se �Î�n�l���t�u�r��� cioburile geamului spart (ffg. 1). 
• Se �c�u�r���c��� cu un �_�p�a�c�l�u� chitul �r���m�a�s� pe �r�a�m��� (fig. 2). 
• Se stabilesc cu precizie (0,5 ... 1 mm) dimensiunile �I���c�a�_�u�l�u�i� pentru geam. 
• Se taie geamul la dimensiuni la o �c�o�o�p�e�r�a�t�i�v��� de specialita.e. Alegerea gea­

mului se face În �f�u�n�c�c�i�e� de grosimea sa �_�i� de calitatea �s�u�p�r�a�f�e�c�e�i�:� �l�u�c�i�o�a�s���,� �m�a�t���,�g�o�­
�f�r�a�t��� sau cu insertie �m�e�t�a�l�i�c��� . 

.. Se pune geamul in �l���c�a�_�u�l� �s���u�,� bine �c�u�r���c�a�t� anterior (fig. 3). 
• Cu un ciocan mic se bat �c�u�i�_�o�a�r�e� de fixare, laterale. Pentru a elimina riscul 

unei sparg eri accidentale, ciocanul se �m�e�n�c�i�n�e� in timpul �b���t���i�i� in contact cu sticla 
(fig. 4). 

• Se intinde chit de-a lungul marginilor cu mina, �a�p���s�i�n�d�u�-�1� �u�_�o�r�.� 
• Chitul se �f�a�s�o�n�e�a�z��� cu un ,paclu sau cu o �l�a�m��� �e�l�a�s�t�i�c��� de �o�c�e�l� (fig. 5). 
• �D�a�c��� e necesar, se �v�o�p�s�e�_�t�e� chitul sau chitul �_�i� rama (fig. 6). 

�D�u�p��� cum �p�u�t�e�c�i� constata, totul se poate realiza ip citeva ore. �A�_�a�d�a�r�,� SÂ nu 
�a�_�t�e�p�t���m� �p�i�n��� vine geamgiul! -

Dr. ing. F. ZAGANESCU 

• Primul echipaj sovietic destinat �p�a�r�t�i�c�i�p���r�i�i� la 
experimentul comun {{Soiuz-Apollo», format din 
�a�s�t�r�o�n�a�u�c�i�i� colonel Alexei A. Leonov �_�i� inginer 
Valeri N. Kubasov, a inceput antrenamentul privind 
faza de recuperare �d�u�p��� amerizare. Este pentru ei 
un procedeu nou, deoarece majoritatea revenirilor 
pe �P���m�î�n�t� s-au efectuat pe ogoarele din regiunea 
Karaganda din Rusia �c�e�n�t�r�a�l���.� �T�o�t�o�d�a�t��� se fac �_�i� 
testele de flotabilitate �_�i� stabilitate ale navei (\SO­
iuz», care va trebui acum �s��� amerizeze. 

SUPORTUL OGLINZII 
SecUNDARE 

OGLII'lI1A' 
SEGUI'lOARA 

\ 

• N.A.S.A. a �a�n�u�n�c�a�t� oficial �s�e�l�e�c�c�i�o�n�a�r�e�a� a 36 
de �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i� reprezentînd 27 de �o�r�g�a�n�i�z�a�c�i�i� �s�p�a�c�i�a�l�e� 

�_�i� patru �c���r�i� În vederea definirii detaliate a marelui 
telescop �s�p�a�c�i�a�l�,� care va fi introdus În �o�r�b�i�t��� �p�î�n��� 
În 1980, cu ajutorul unei navete �s�p�a�c�i�a�l�e�.� Este vorba 
de un telescop-reflector cu �d�o�u��� panouri avînd 
celule solare �_�i� oglinda de 3,6 metri În diametru. 
EI va servi studierii corpurilor cosmice din afara 
atmosferei. Aparatul �s�p�a�c�i�a�l� (vezi desenul schematic 
�a�l���t�u�r�a�t�)� va avea �l�u�n�g�i�~�e�a� de 12,3 metri, greutatea 

de 11 000 kg �_�i� va evolua pe o �o�r�b�i�t��� �u�_�o�r� �e�l�i�p�t�i�c��� 
(725/892 km), cu o înclinare a planului de 28,5 grade. 

• Sonda �s�p�a�c�i�a�l��� {\Pioneer»-11, care va ajunge 
în apropierea planetei Jupiter la 5 decembrie 19/4, 
se �g���s�e�_�t�e� - la data cînd apare �a�c�e�a�s�t��� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�e� 
- în �p�l�i�n��� �c�e�n�t�u�r��� a �m�e�t�e�o�r�i�c�i�l�o�r�.� De remarcat �c��� 
peste �p�u�c�i�n��� vreme, la 3 decembrie a.c., primul 
aparat �s�p�a�c�i�a�l� similar ({Pioneer»-10 va survola gi­
gantica �p�l�a�n�e�t��� ... 

• Au fost primite deja o serie de �i�n�f�o�r�m�a�c�i�i� de la 
satelitul lunar ({Explorer»-49, lansat pe o �o�r�b�i�t��� cu 
�î�n���l�c�i�m�e�a� medie de 1100 km. Dotat cu patru antene 
�u�r�i�a�_�e� (230 m), acest satelit a fost destinat �s��� cap­
teze radiosemnalele provenite din galaxie, evitînd 
�i�n�t�e�r�f�e�r�e�n�c�e�l�e� provenite de la ionosfera Terrei. Vom 
reveni cu �a�m���n�u�n�t�e� tehnice asupra acestui labora­
tor circumselenar într-un �n�u�m���r� viitor al revistei. 

• �D�o�u���z�e�c�i� �_�i� doi de �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�,� printre care un 
francez �_�i� un german, au fost �s�o�l�i�c�i�t�a�c�i� de N.A.S.A. 
�s��� prezinte propuneri de experimente �_�t�i�i�n�c�i�f�i�c�e� care 
�s��� fie �(�{�Î�n�c�r�e�d�i�n�c�a�t�e�»� celor �d�o�u��� aparate �s�p�a�c�i�a�l�e� 

de tip {\Pioneer», pe care N.A.S.A. �i�n�t�e�n�c�i�o�n�e�a�z��� 
�s��� le lanseze În 19/8 �c���t�r�e� Venus. Se prevede �c��� 
fiecare robot �s�p�a�c�i�a�l� va lansa mai întîi patru contei­
nere cu aparate �_�t�i�i�n�c�i�f�i�c�e� prin atmosfera planetei, 
apoi o vor �s�t�r���b�a�t�e�,� chiar ele �t�r�a�n�s�m�i�c�î�n�d� �(�{�i�n�f�o�r�m�a�c�i�i� 

despre planeta furtunilor». De �r�e�c�i�n�u�t� �c��� �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�i� 
sovietici au �r�e�u�_�i�t� �a�c�e�a�s�t��� �p�e�r�f�o�r�m�a�n�c��� cu patru ani 
În �u�r�m���.� Din �i�n�f�o�r�m�a�c�i�i�l�e� primite deja de la sondele 
{(Mars»-4, 5, 6, 1 �_�i� 8, precum �_�i� de la «Marinen>-5, 
�a�s�t���z�i� se �_�t�i�e� �c��� temperatura la �s�u�p�r�a�f�a�c�a� planetei 
este de cca 15<fK (47ÎC), iar presiunea �a�t�m�o�s�f�e�r�i�c��� 
s-a estimat a fi �c�u�p�r�i�n�s��� intre 70 �_�i� 100 de atmosfereI 
�C�o�m�p�o�z�i�c�i�a� atmosferei: 97% bioxid de carbon �_�i� 
3% azot, cu urme de alte gaze �_�i� vapori de �a�p���.� 

• Naveta �s�p�a�c�i�a�l���,� vehiculul cosmic �p�r�e�v���z�u�t� pen­
tru o �s�u�t��� de �l�a�n�s���r�i� pe �o�r�b�i�t���,� va folosi rachete cu 
pulbere! De fapt, cel care va utiliza asemenea mo­
toare va fi vehiculul �p�u�r�t���t�o�r� ce, �d�u�p��� o �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� 
de 125 secunde, va fi abandonat, dar recuperat �_�i� 

refolosit ulterior. Tema de proiectare pentru aceste 
motoare, �a�l�c���t�u�i�t��� de beneficiar - centrul �s�p�a�c�i�a�l� 
«(Marshall» al N.A.S.A. - prevede greutatea de 
(inclusiv ajutajul flexibil) 50 de tone; lungimea -
3,6 metri; diametrul- 4,26 metri; �t�r�a�c�c�i�u�n�e�a� - 1 200 
tone. Aceste date au fost impuse de �c�e�r�i�n�c�a� ca an­
samblul navetei �s�p�a�c�i�a�l�e� �s��� nu �d�e�p���_�e�a�s�c��� la start 
2 000 de tone În greutate! 
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Radioreceptorul «Alpinist», produs de uzinele sovietice, este destinat 
a recepţiona gamele de unde lungi şi medii. 

Acest radioreceptor de tip superheterodină este echipat cu un etaj 
amplificator RF, un etaj convertor, un etaj amplificator de frecvenţă inter­
mediară, un etaj detector şi trei etaje În amplificatorul de audiofrecvenţă. 

Radioreceptorul se alimentează cu o ţensiune de 9 V şi are un con­
sum de 6+7 mA fără semnal, iar pentru o putere la ieşire de 150 mW, 
consumul creste la 40 mA. 

Schema electrică fiind destul de 
nl'"",.7Qn'l':::I modul de 

circuitelor de 
unde medii are 93 spire, iar l.z pentru unde 
ambele bobine fiind realizate pe antena magnetică. 

La oscilator, pentru unde medii, este montată bobina ~, care are În 
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TEZAURUL DE LA PIETROASA 
(Cloşca cu pui) 

înfăşurările 2-3 un număr de 150 spire, iar in înfăşurările 2"-4 un număr 
de 10 spire, cu priză la spira 6. 

Pentru unde lungi, În oscilator este folosită bobina Li< care are În În­
făşurările 1-3 un număr de 339 spire, iar În infăşurările 1-4 un nl,.lmăr 
de 12 spire, cu priză la spira 5. 

Transformatoru! de cuplaj din etajul de audiofrecvenţă are În înfăşu­
rarea primară 2200 spire, iar infăşurările secundare au cîte 260 spire 
fiecare. 

Transformatoru! de are În două infăşurări a cîte 405 spire 
fiecare, secundar are 100 cu la 90. 

Cei care din motive a reface aceste bobine, vor uti-
liza acelaşi tip de sîrmă ca În original. 

Banda de frecvenţe redate este cuprinsă Între 250 şi 7000 Hz, cu un 
coeficient de distorsiuni de ia puterea nominală. 
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Cititorii din străinătate pot face abona­
mente adresÎndu-se întreprinderii «ROM­
PRESFILATELlA» - Serviciul import-export­
presă - Bucureşti, Calea Griviţei nr. 64-66. 
P.D. Box 2001 

«Tezaurul de ia Pietmasa», descoperit in 1837, este 
cunoscut şi sub denumirea de «Cloşca cu pui», deoa­
rece printre piesele găsite se află şi 4 fibule În formă de 
păsări. Tezaurul cÎntăreşte 18,79 I<g şi se compunea 
iniţial din 22 piese din aur masiv (ulterior s-au pierdut 
10) Împodobite cu pieire pretioase. 

Prezentarea celor mai reprezentative piese dm 

epoca migratiilor a fost făcută pe o serie de 6 mărci 
format mare şi o coliţă, cu următoarele valori: 10, 20 
şi 55 bani; 1,55; 2,75 şi 6,80 lei; colita 12 lei. Mărcile 
reproduc următoarele obiecte din tezaur: două fibule, 
patera, o cană (oenochoe), o fibulă mai mică (<<pui») 
şi co/ane, un platou, vasul octogonal, iar pe colită este 
reprodusă celebra «cloşcă». 

Adresa redacţiei noastre este 
«TEHNIUM» 

Bucuresti 
Piaţa Scînteii nr.'1, sector 1 

Telefon: 176010; interior 1159 

Tiparul executat la 
Combinatul poligrafic «Casa Scînteii» 
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