














































Onea Nicolae - �B�r���i�l�a�.� Transformatorul Tr1 este con­
�f�e�c�c�i�o�n�a�t� pe un miez cu �s�e�c�c�i�u�n�e�a� de 2,5 cm2 la care 
sîrma din are �s�e�c�c�i�u�n�e�a� 0,1 mm, iar În secundar 

mm. 

tele 
din ianuarie 

ecranul televizorului prin 
nu este cazul. Televizorul se 

�r�e�m�e�d�i�a�z��� din butoanele de 
Mazilu lon­
schimba 43 LK cu AW 
fiind dificile �_�i� faptul �c��� 

dimensionate pentru noul tub, nu �v��� �s�f���t�u�i�m� 

�a�c�e�a�s�t��� schimbare. 
La montarea unui tub cu de deflexie de 900 

trebuie aduse unele �m�o�d�i�f�i�c���r�i� etajul final linii, ceea 
ce �d�e�p���_�e�_�t�e� �c�u�n�o�_�t�i�n�c�e�l�e� �_�i� �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�l�e� practice ale 
dv. Cel mai bine este �s��� �m�o�n�t�a�c�i� un tub original. 
CosÎmbrescu Mihai - �B�u�c�u�r�e�_�t�i�.� Brumul' poate apare 
in lipsa unei �l�e�g���t�u�r�i� de �m�a�s��� sau defectarea unui con­
densator electrolitic. �P�u�t�e�c�i� cupla un microfon la borna 
de picup. 
lvI.e.linte roader...,.... �B�o�t�o�_�a�n�i�.� Nu �d�e�c�i�n�e�m� �a�m���n�u�n�t�e� 
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la care �v��� referiti. 
I...e'nsrzrn:a. �S�p�a�c�i�u�l� revistei' îl �r�e�z�e�r�v���m� 

toate domeniile tehnicii 
deci nu putem �Î�n�f�i�i�n�c�a� o �r�u�b�r�i�c��� de �m�i�c��� publicitate. 
Perieteanu G. - Rîmnicu �S���r�a�t�.� 

echivalenta 
fabrica . 

�m���s�u�r��� universal acceptate �_�i� utilizate. 
�t�o�l�e�r�a�n�c�e�l�o�r� pieselor 

instrumentul construit 
se În de precizie. 

Verificati cu exactitate curentul si rezistenta �i�n�t�e�r�n�-���a� 

instrumen'tului indicater; ci pe �s�c�a�l��� �~�c�r�i�e� 1 mA 
nu �d��� o �i�n�f�o�r�m�a�c�i�e� instrument a putut 
�f�u�n�c�c�i�o�n�a� Într-o Care avea �_�i� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� 

�a�d�i�c�i�o�n�a�l�e� sau de etalonare a instru-
mentelor de - dar cel mai 'comod 

I"n'TH,,, .. ,,ti ... cu un instrument verifi-
cat de un metrologie. 
�C�i�c�i�n��� Gheorghe - Mangalia. �C�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a�,� experimen­
tarea sau folosirea unui �e�m�i�c���t�o�r� radio, indiferent pe ce 
putere emite sau in care �f�r�e�c�v�e�n�c���,� se pot face numai 
În baza unei �a�u�t�o�r�i�z�a�c�i�i� �~�m�i�s�e� de Ministerul Transpor­
turilor �_�i� �T�e�l�e�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i�l�o�r�.� �I�n�f�o�r�m�a�c�i�i� cum se �o�b�c�i�n�e� 

�a�u�t�o�r�i�z�a�c�i�a� �p�u�t�e�c�i� �o�b�c�i�n�e� de la Radioclubul �j�u�d�e�c�e�a�n�,� 

�r�i�o�r���r�i�i� 

sau verti<:ala. 
mult moditlica1te 
�î�n�t�r�e�r�u�p�t���,� ea 
dierea se obtine 
de deflexie. . 

are 
cînd o �b�o�b�i�n��� este 

�t�r�i�u�n�g�h�i�u�l�a�r���.� Reme­
prin înlocuirea bobinelor 

�D�a�c��� nu se luminozitatea tu.: 
bului cinescop, de polarizare fiind 
cele normale, defectul provine chiar din tub. 

Ecranul va avea o �s�t�r���l�u�c�i�r�e� �m�a�x�i�m���,� �f���r��� 
imagine, iar butonul de va fi ineficace. 
De cele mai multe .. c.oi"i, contactului 
de �g�r�i�l��� (in interior) produce acest �n�e�p�l���c�u�t� 
fenomen. Se �r�e�m�e�d�i�a�z��� prin Înlocuirea tubu­
lui cinescop. 

Destinat a fi momat pe �a�u�.�~�o�t�u�r�i�s�m�e�,� radioreceptorul �P�~�E�D�E�A�L� p(')ate �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a� gama undelor lungi 
(150 - 260 kHz), undelor medn (525 1 605' kHz) �_�i� a undelor scurte (5,9 - 6,2 MHz). 

Alimentarea se face din acumulatorul de 12 V cu minusul conectat la �m�a�s���.� 
�F���r��� semnal la intrare consumul din baterie este de 300 mA, iar la puterea �n�o�m�i�n�a�l��� este de 600 mA. 
Schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� �c�o�n�c�i�n�e� un etaj amplificator de �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c�\�.� pentru a �m���r�i� sensibilitatea radiore-i 

ceptorului care în unde scurte atinge 100 j.lV. '. 
Radioreceptorul �~�"�t�e� construit pentru un difuzor de 2 W cu �i�m�p�e�d�a�n�c�a� de 6 n. 
în schema �e�l�e�c�t�r�i�c���,� în afara valorilor pieselor componente �_�i� a tipului de tranzistor folosit, sînt indicate 

�_�i� valorile �t�e�n�s�i�u�n�i�~�o�c�:� �d�e�p�o�J�a�r�c�~�<�!�t�c�c�_�L�~�l�e�J�.�e�.�!�l�s�i�u�n�i�l�o�r� de semnal. 


