












































COSMONAUTICA 
• �Î�n�s�c�r�i�s��� pe o �o�r�b�i�t��� �h�e�l�i�o�c�e�n�t�r�i�c���,� son­

da �s�p�a�c�i�a�l��� �g�e�r�m�a�n�o�-�a�m�e�r�i�c�a�n��� «Helios» 
evolua la Începutul lunii martie a.c. cu 
175000 �k�m�f�o�r���,� apropiindu-se de Soare; 
conform proiectelor, cele �d�o�u��� sonde «He­
lios» - �u�r�m���t�o�a�r�e�a� va fi �l�a�n�s�a�t��� În decem­
brie 1975 sau iunie 1976 - vor trebui �s��� 
se apropie la cea 11 milioane de kilometri de 
Soare, �p�e�r�f�o�r�m�a�n�c��� �n�e�r�e�a�l�i�z�a�t��� de nici un 
robot �s�p�a�c�i�a�l� creat de om! Se pare �c��� actua­
la �s�o�n�d��� nu se va apropia la mai mult de 
40 de milioane km, ceea ce �r���m�î�n�e� un re­
cord În materie. De remarcat �c��� 500/0 din 
�s�u�p�r�a�f�a�c�a� acestor sonde este �a�c�o�p�e�r�i�t��� de 
un material reflectorizant pentru 900/0 din 
lumina �s�o�l�a�r��� �i�n�c�i�d�e�n�t���,� astfel ÎnCÎt În inte­
riorul sondei �s��� �p�o�a�t��� fi �m�e�n�c�i�n�u�t�e� 20°C! 

Dr. ing. FL. �Z���G���N�E�S�C�U� 

Explorer), �Î�m�p�r�e�u�n��� cu �Î�n�c��� �d�o�u��� variante 
ale sale. În timp ce ISSE-C va fi plasat În 
1977 pe o �o�r�b�i�t��� �h�e�l�i�o�c�e�n�t�r�i�c���,� ISSE-A �_�i� B 
vor fi �o�r�b�i�t�a�l�i�z�a�c�i� pe traiectorii �c�i�r�c�u�m�t�e�~� 
restre foarte eliptice, �m���s�u�r���t�o�r�i�l�e� acesto­
ra fiind coordonate; firma «Dornier» este 
�n�u�m�i�t��� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l��� de calitate �_�i� a Încheiat 
deja contracte cu Institutul Max Planck 
pentru spectrometre �_�i� alte aparate �_�t�i�i�n�­
�c�i�f�i�c�e�.� 

" Un CÎmp magnetic de 1 000 de ori mai 
slab ea intensitate �_�i� de 12 ori mai �p�U�c�i�n� 
fier la greutatea �r�a�p�o�r�t�a�t���,� acestea sînt 
�c�o�m�p�a�r�a�c�i�i�l�e� dintre �L�u�n��� �_�i� Terra, ea urma­
re a �s�i�n�t�e�t�i�z���r�i�i� noilor �i�n�f�o�r�m�a�c�i�i� prelucrate 
de la aparatura ALSEP �l���s�a�t��� de �a�s�t�r�o�n�a�u�c�i�i� 
de pe «Apollo»-12 acum CinCi ani! Deci pe 
�L�u�n��� nu putem folosi busola, iar eventualele 
�e�x�p�l�o�r���r�i� de minereu de fier sînt de la bun 
Început sortite esecului! 

• Unul dintre cele mai interesante pro­
iecte �s�p�a�c�i�a�l�e� care �a�n�t�r�e�n�e�a�z��� 22 firme sub­
contractoare din 11 �c���r�i� este programul 
satelitului european de �t�e�l�e�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i� �_�i� 
�n�a�v�i�g�a�c�i�e� �m�a�r�i�t�i�m��� MAROTS; satelitul are o 
�c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e� �m�o�d�u�l�a�r��� care-I face apt �s��� fie 
�u�_�o�r� adaptat �_�i� la alte �d�e�s�t�i�n�a�c�i�i� (telecomu­
�n�i�c�a�c�i�i�,� �a�e�r�o�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i�,� emisii TV educa­
�c�i�o�n�a�l�e� etc). �O�p�e�r�a�c�i�o�n�a�l�,� �p�î�n��� la �s�f�î�r�_�i�t�u�l� 
deceniului, MAROTS va avea toate �c�a�l�i�t���c�i�­
le pentru descongestionarea benzii de frec­
�v�e�n�c�e� Înalte, pentru toate �c�e�r�i�n�c�e�l�e� mari­
nei actuale, putînd efectua servicii curente 
�_�i� foarte operative pentru �t�e�l�e�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i� 
�s�p�a�c�i�a�l�e� În benzile medii si de �Î�n�a�l�t��� frecven­
�c���.� În fotografie, �u�n�~� din variantele 
MAROTS. 

dus În cabina de lucru a navetei �_�i� readus 
pe �p���m�î�n�t�.� 

turii necesare. 
• NavElta �s�p�a�c�i�a�l��� ne va fi de mare folos 

pentru nou! nostru proiect, acela de a crea 
colonii umane de sine �s�t���t���t�o�a�r�e� În �s�p�a�c�i�u�!� 

Aceasta a fost concluzia unuia dintre vorbi­
torii de la un simpozion �_�t�i�i�n�c�i�f�i�c� consacrat 
temei, �r�e�c�e�n�t�.�c�.�i�n�l�.�l�t� la Universitatea Prince­
ton, cu pa.rticiparea unor �e�m�i�n�e�n�c�i� cerce­
�t���t�o�r�i�,� fizicieni, selenologi, �a�s�t�r�o�n�a�u�c�i� �_�.�a�.� 

• Explorarea magnetosferei terestre, a 
�e�x�~�e�p�c�l�o�n�a�l�e�i� regiuni de �i�n�t�e�r�a�c�c�i�u�n�e� dintre 
emlSlunea �s�o�l�a�r��� �c�u�n�o�s�c�u�t��� sub denumirea 
de «vînt solar» �_�i� cîmpul magnetic terestru, 
va primi un nou sprijin, prin construirea 

�_�i� lansarea În comun de �c���t�r�e� NASA si ESRO 
a satelitului ISSE (International �S�u�~� Earth 

• Un mock-up de �n�a�v�e�t��� �s�p�a�c�i�a�l��� (apa­
ratul orbital) a fost prezentat recent la o 
�c�o�n�f�e�r�i�n�c��� de �p�r�e�s���,� pentru a demonstra 
una din �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�l�e� de utilizare: �r�e�p�a�r�a�c�i�i� 
aduse direct pe �o�r�b�i�t��� unui satelit artificial 
avariat; În caz de �e�_�e�c�,� satelitul este intro-

• La Ca pe Canaveral au Început �l�u�c�r���r�i�l�e� 
de �p�r�e�g���t�i�r�e� a viitoarei piste pe care va 
ateriza aparatul orbital din compunerea 
navetei �s�p�a�c�i�a�l�e�;� În lungime de cinci kilo­
metri, pista a fost �t�r�a�s�a�t��� prin jalonare �_�i� se 
fac �l�u�c�r���r�i� de terasare si solidificare a tra­
seului, concomitent cu' dispunerea apara-

o E CU TEMA «SPORT» poate fi pro-
�i�i�J�w�c�e�a�s�t��� �p�e�r�i�o�a�d���,� pentru completarea 

clasoar ,illEmisiunea �c�o�n�s�e�m�n�e�a�z��� filatelic impli­
nirea a 60 de ani de la fondarea Comitetului Olimpic 
Român, organism care a �d�e�s�f���_�u�r�a�t� �_�i� �d�e�s�f���_�o�a�r��� o 
�l�a�r�g��� activitate pentru dezvoltarea �r�e�l�a�c�i�i�l�o�r� de priete­
nie dintre sportivii tuturor �c���r�i�l�o�r�.� 

Marca la care ne referim �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� cunoscutul 
discobol �_�i� are valoarea de 2 lei. A fost �t�i�p���r�i�t��� 
policrom, la tifdruc, pe hîrtie cromo, Într-un tiraj de 
500000 de exemplare. 

�a�c�c�i�o�n�î�n�d� asupra �_�u�r�u�b�u�l�u�i� de reglaj care, scurtÎnd sau 
lungind tija �v�e�r�t�i�c�a�l���.� face �s��� �s�c�a�d��� sau respectiv �s��� 
se ridice temperatura din interior. Este de mentionat 
�c��� temperatura va putea varia În limitele unui' grad 
sau chiar ceva mai mult. În acest caz se �c�o�n�s�i�d�e�r��� �c��� 
temperatura �e�x�i�s�t�e�n�t��� este cea �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� me­
diei dintre cifra �m�a�x�i�m��� si cea �m�i�n�i�m��� obtinute În 
timpul unui ciclu de �f�u�n�c�c�i�~�n�a�r�e� a termoreguiatorului. 

Pentru utilizarea �Î�n�c���l�z�i�r�i�i� electrice prin �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� 
care �Î�n�l�o�c�u�i�e�_�t�e� lampa cu �f�l�a�c���r��� �a�l�b�a�s�t�r��� (fig. 4, reper 
28), se pot utiliza diferite tipuri de termoregulatoare, 
dintre care mai u$'tlr de procurat �_�i� de utilizat ar putea 
fi �u�r�m���t�o�a�r�e�l�e�:� 

Termoregulatorul cu �c�a�p�s�u�l��� �t�e�r�m�o�s�t�a�t�i�c��� �_�i� cu În­
�t�r�e�r�u�p���t�o�r� basculant cu mercur (fig. 8) poate fi mon­
tat astfel ÎnCÎt �s��� �a�c�c�i�o�n�e�z�e� direct asupra �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i�,� În­
trerupînd la nevoie curentul electric, sau poate fi mo­
dificat pentru �a�c�c�i�o�l�)�a�r�e�a� asupra �c���p���c�e�l�u�l�u�i� de reglare 
a �c�o�_�u�l�u�i� de tiraj. In acest ultim caz, este nevoie �s��� 
se schimbe �p�o�z�i�c�i�a� �c�o�n�t�r�a�g�r�e�u�t���c�i�i� astfel ÎnCÎt prin 
orificiile orizontale �s��� se �i�n�t�r�o�d�u�c��� o pîrghie de �s�î�r�m���;� 
acesteia i se va �a�d���u�g�a� la �b�r�a�c�u�l� lung �c���p���c�e�l�u�l� pentru 
reglarea tirajului �_�i� la �b�r�a�c�u�l� scurt o contragreutate. 
Desigur �c��� În �a�c�e�a�s�t��� �s�i�t�u�a�c�i�e� nu se mai �u�t�i�l�i�z�e�a�z��� releul 
basculant cu mercur. 

Termoregulatorul cu �c�a�p�s�u�l��� �t�e�r�m�o�s�t�a�t�i�c��� se pro­
duce pentru �u�n�e�l�~� tipuri de incubatoare tip LV.-Arad. 

La montarea acestuia trebuie �s��� se acorde atentie 
locului �_�i� Îndeosebi �Î�n���l�c�i�m�i�i� la care se �a�_�a�z��� �c�a�p�s�~�l�a� 
�t�e�r�m�o�s�t�a�t�i�c���,� astfel ÎnCÎt aceasta �s��� nu �p�o�a�t��� fi dete­
�r�i�o�r�a�t��� prin manipularea sertarului cu �o�u���.� TinÎnd sea­
ma de �Î�n���l�c�i�m�e�a� mai mare la care se �a�_�e�z��� �c�~�p�s�u�l�a� ter­
�m�o�s�t�a�t�i�c���.� se va realiza o �l���r�g�i�r�e� a �s�p�a�c�i�u�l�u�i� În care 
aceasta se �d�i�l�a�t���.� 

Termoregulatorul cu termometru electric (fig. 9), 
foarte sensibil �_�i� precis, dar relativ fragil. are nevoie 
la montare de un �m�a�n�_�o�n� de �p�r�o�t�e�c�c�i�e�.� In lipsa termo­
metrelor electrice cu cot, special fabricate pentru incu­
�b�a�c�i�e�,� pot fi folosite cele destinate acvariilor �(�d�a�c��� au 
punct de contact reglabil pentru 38-39P) 

Desigur �c��� În acest caz se �r�e�n�u�n�c��� la 'sistemul de 
pîrghii �_�i� termoreglarea se �r�e�a�.�l�i�z�e�a�z��� prin deschiderea 
�_�i� Închiderea contactului la �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� �e�l�e�c�t�r�i�c���.� 

Pentru asezarea �o�u���l�o�r� În incubator trebuie �s��� se con­
�f�e�c�c�i�o�n�e�z�e� �~�n� sertar (fig. 10 a). Pentru a �u�_�u� ra Întoarce­
rea �_�i� deci pentru a nu mai fi necesar �s��� se �Î�n�t�o�a�r�c��� cu 
1800 fiecare ou În parte. se poate completa sertarul 
cu piesele �a�r���t�a�t�e� În fig. 10 b �_�i� 10 c. În acest fel �o�u���l�e�,� 
�a�_�e�z�a�t�e� Între sîrmele �g�r���t�a�r�u�l�u�i�,� pot fi Întoarse În �m���­

�s�u�r��� �s�u�f�i�c�i�e�n�t��� numai prin simpla tragere sau Împin­
gere a ramei metalice (fig. 10 b). 

Pentru asigurarea �u�m�i�d�i�t���c�i�i� este �n�e�c�e�s�a�r��� o �t�a�v��� 
pentru �a�p���.� ca cea din fig. 10 d, care trebuie �s��� fie 
�p�r�e�v���z�u�t��� cu 6 orificii �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� orificiilor de 
�v�e�n�t�i�l�a�c�i�e� practicate În pardoseala incubatorului. 

Cu un asemenea incubator. În situatia CÎnd nu �e�x�i�s�t��� 
posibilitatea de a �m���s�u�r�a� umiditatea aerului din incu­
bator, se poate lucra �d�u�p��� schema �u�r�m���t�o�a�r�e�:� umidi­
':atea se va asigura prin evaporarea apei din tava care 
va fi �p�l�i�n��� cu �a�p���;� temperatura medie de �i�n�c�u�b�a�c�i�e� 
poate fi �m�e�n�c�i�n�u�t��� la 39.5" in prima �s���p�t���m�î�n���,� 38,5-
39,0° În a doua �s���p�t���m�î�n��� �_�i� 37.5-38.0° În ultima �s���p�­
�t���m�î�n���;� pentru �v�e�n�t�i�l�a�c�i�e�,� începînd din ziua a treia, 
se va deschide orificiul din plafonul aparatului pe sfert 
�p�î�n��� la 7 zile. pe �j�u�m���t�a�t�e� �p�î�n��� la 18 zile �_�i� în Întregime 
începînd din ziua a 18-a; Întoarcerea se va Începe din 
ziua a treia �_�i� va dura �p�î�n��� la vîrsta de 18 zile. �d�u�p��� 

care se va suspenda; �o�u���l�e� se vor Întoarce de minimum 
2-3 ori În 24 ore; �o�d�a�t��� sau de �d�o�u��� ori pe zi, mai 
ales atunci CÎnd se �c�o�n�s�t�a�t��� �d�i�f�e�r�e�n�c�e� mai mari de tem­
�p�e�r�a�t�u�r��� Între �m�a�x�i�m��� �_�i� �m�i�n�i�m���,� sertarul cu �o�u��� va 
fi scos În �s�a�l��� (18-203) �_�i� �r���c�o�r�i�t� timp de 5-15 minute. 
�D�u�p��� ce a inceput ciocnirea puilor, poate deveni �u�t�i�l��� 
�m�~�r�i�r�e�a� �s�u�p�r�a�f�e�c�e�i� de evaporare a �t���v�i�;� din incubator. 

In tot timpul ecloziunii se va deschide aparatul numai 
pentru a scoate puii cu puful uscat, la intervale de 
6--8 ore, �_�i� În interior se va �m�e�n�c�i�n�e� Întuneric prin 
acoperirea geamului cu oblonul sau, În lipsa acestuia, 
cu o �b�u�c�a�t��� de carton. 

Puii �o�b�c�i�n�u�c�i� vor fi �d�u�_�i� pentru �c�r�e�_�t�e�r�e� Într-un mediu 
care �s��� asigure o �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r��� de �3�4�-�-�3�5�~� 
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Ing. Cara Ştefan - Timişoara; Ţarălungă Mihail 
- Brăila; Simonovici G. - Hunedoara. Materia­
lele trimise la redacţie au fost reţinute spre publicare. 
Aşteptăm de la dv. şi alte materiale. 
Duca Constantin - Sibiu. Bobina L3 are 300 spire, 
iar L4 are 95 spire cu sîrmă; 0,1 mm. 
Strătilă Dom - Cugir. In afara realizării unui sistem 
stabil de alimentare schimbaţi eventual şi tranzistorul 
din oscilator. 
Antonescu Marian - Bucureşti. Calitatea În­
registrării depinde În primul rînd de nivelul semnalu­
lui de premagnetizare. Executaţi un oscilator după o 
schemă profesională şi apoi prin tatonări stabiliti 
nivelul adecvat. 
Haralambie Ion - Vaslui. Tehnica înregistrării 
magnetice a semnalului video necesită actualmente 
aparatură foarte complicată, depăşind posibilităţile 
unui constructor amator. 
Paraizs Iosif - jud. Bacău. Vă recomandăm a vă 
adresa fabricii constructoare. 
Radu Gheorghe - Caşula,Botoşani. Vi s-a expe­
diat revista prin poştă. 
Niţă Dumitru - Curcani, Ilfov. Rezistenţa la care 
vă referiti are 10 k fi . 
Hariss R. - FeteştL Schema trimisă este nepubli­
cabilă. 
Lazăr Mircea - Turda. Modificarea schemei «Ma­
maia» a fost publicată în anul 1974. Revedeţi deci 
colecţia «Tehnium». 
Turc Emil- Tg. Mureş. Schema radioreceptorului 
la care vă referiţi a fost publicată În lucrarea.«Scheme 
comentate ale radiQreceptoarelof» - apărută În 
Editura tehnică. Acest radioreceptor este echipat 

cu tranzistoare produse de t.P.R.S., deci Înlocuirea 
lor nu constituie o greutate. 
Dobre Ion - Bucureşti. Este dificil a elabora o 
schemă de adaptor la un instrument ale cărui carac­
teristici nu le cunoaştem. Cel mai indicat este să vă 
adresaţi unui specialist sau unui laborator de metro­
logie care sigur vor găsi o rezolvare optimă. 
Muntean Mircea- Cluj-Napoca. Construcţia unui 
ecran retroproiector a fost publicată chiar În acest an 
de revista noastră. Amplificatorul poate fi adaptat la 
radioreceptor fără nici o modificare. În rest, nu 
deţinem date. 
T6r6k Ferencz- Tg. Mureş. Scrieţi direct la: Lice\J1 
«Grigore Alexandrescu», Societatea «Astronauti-

. ca» - oraşul Tîrgovişte. 
Anghel Dumitru - jud. Constanţa. Rezistenţa R1 
poate avea valori cuprinse Între 200 fi şi 1 k n. 
Valoarea exactă se stabileşte prin tatonare. Mate­
rialele la care vă referiţi se pot procura de la magazi­
nele de specialitate. 
Miron Nicolae - Piatra Neamţ Fiind un tip de ra­
dioreceptor de fabricaţie mai veche, nu posedăm 
schema electrică. 
Dumitraşcu Vasile - Reşiţa. Defectul este În 
etajul final baleiaj linii. Verificaţi amănunţit acest etaj. 
Stan Iancu - jud Dimboviţa. Răspunsul la toate 
Întrebările dv. a fost pe larg tratat În revistă. Revedeţi 
În colectia «Tehnium»ce vă interesează mai mult. 
Călin Ioan - Bacău. Construcţia unui amplificator 
de antenă TV nu este prea complicată, dar reglajul 
este de mare importanţă. Utilizînd piese de bună 
calitate şi reglat bine, rezultatele vor fi excE'pţionale 
chiar la amplificatorul executat de dv. 

Un fenomen neplăcut În funcţionarea unor tele­
vizoare se manifestă În felul următor: după conec­
tarea tensiunii de reţea. televizorul funCţionează 
citeva minute. după care se Întrerupe şi iar func­
ţionează. cicluri care se repetă mereu. Observînd 
tuburile electronice. acestea se sting şi se aprind 
ritmic. ceea ce denită că defectul se află În circui­
tul de Încălzire a tuburilor. Eler-.entul defect este 
termistorul care examinat atent se observă că ter­
minalele (contactele) sînt defecte. Se Înlocuieşte 
termistorul defect şi totul revine la normal (fig. 1). 

Un alt defect car", se manifestă tot printr-o func­
ţionare intermitentă. dar numai prin dispariţia su­
netului şi imaginii - perioade În care tubul ca­
todic rămîne iluminat - provine din defectarea 
unui tub electronic din lanţul amplificatorului de 
frecvenţă intermediara in perioadele de Întreru­
peri. dacă tuburile electronice din lanţul respectiv 
se ating cu un creion. imaginea şi sunetul revin, 
aceasta stabilind tubul defect (care. avînd un defect 
interior) se Înlocuieşte cu unul nou. 

Radioreceptorul Ticcolo, fabricat de firma «Telefunken», este 
destinat a recepţiona emisiunile MA ale radiofuziunii din gamele 
undelor lungi şi medii. Circuitul de intrare este construit pe bară de 
ferită, iar în etajul convertor tranzistorul AF 105 poate fi inlocuit cu 
EFT-317 sau EFT-319. Aceeaşi substituţie se poatedace şi In cele două 
etaje amolificatoare de frecvenţă intermediară. Amplificatorul de audio-

frecvenţă, cu cuplaje prin transformator, este realizat după o schemă 
clasică. Alimentarea se face cu minusul la masă, artificiu ce aduce 
unele modificări În schemă şi atunci CÎnd se fac măsurători pot aparea 
unele neclarităţi pentru cel ce depaneaZă aparatul. Tot din motive 
de alimentare apare şi acest gen de cuplare a amplificatorului de 
frecvenţă intermediară. 
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Cititorii din străinătale pot 
face abonamente adresÎndu-se 
intreprinderii ILEXIM - De­
parlamentul exporl-import presă. 
Bucureşti, Calea Grivitei n,. 
64-66, P.O.B. 2001, le/ex: 011631 
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