














































�R���d�u�c� Constantin -Sibiu 
Trebuie �s��� �m�o�d�i�f�i�c�a�c�i� oscilatorul de UUS prin 

montarea în paralel pe �b�o�b�i�n��� a unui condensator 
cu valoarea de s---:l0 pF, apoi acordul exact îl �r�e�a�l�i�z�a�c�i� 
din.miezul de �f�e�r�i�t���.� 
Tudor Constantin -jud. �M�e�h�e�d�i�n�c�i� 

Bobina o �r�e�a�l�i�z�a�c�i� pe o �c�a�r�c�a�s��� cu miez de �f�e�r�i�t��� 

la care pentru l3 �b�o�b�i�n�a�c�i� 70 de spire, iar �p�~�n�t�r�u� l ... 
�b�o�b�i�n�a�c�i� 140 de spire. tiîrma �u�t�i�l�i�z�a�t��� are dlametrul 
de 0,2 mm. 
Certezeanu Dumitru - �P�i�t�e�_�t�i� 

Schema unui blitz va fi �p�u�b�l�i�c�a�t��� Într-un �n�u�m���r� 
viitor al revistei noastre. 
Mircea Marian - Urziceni 

�M�o�n�t�a�c�i� experimeRtal radioreceptorul pe circuÎI 
conventional. . 
Simionescu Adrian �-�B�o�t�o�_�a�n�i� 

Schema �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� este �n�e�p�u�b�l�i�c�a�b�i�l���.� 
Ilie Paul-Rosiorii de Vede 

Luati �l�e�g���t�u�r�a� 'cu Uniunea �j�u�d�e�c�e�a�n��� a cooperative­
lor �m�e�_�t�e�_�u�g���r�e�_�t�i� ce are �_�c�o�l�i� de calificare proprii. 

�:�G�r�i�g�o�r�i�c��� Teodor - jud. �B�a�c���u� 
�P�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� are valoareâ 1 Mn., iar becul este 

de 6,3V/0;J A. Valoarea �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� interne este �d�a�t��� 
În catalogul de tuburi electronice. �P�u�t�e�c�i� scrie 
direct magazinului «Dioda». 
�1�0�n�i�c��� �A�n�g�h�e�l�-�D�i�m�b�o�v�i�c�a� . 

Nu �c�u�n�o�a�_�t�e�m� respectivul tip de aparat. �A�d�r�e�s�a�c�l�­
�v��� direct fabricii constructoare. 
Mateoiu Constantin �-�N���m���i�e�_�t�i�,� �A�r�g�e�_� 

Schema amplificatorului �t�r�i�m�i�s��� de dv. este total 
�g�r�e�_�i�t���,� deci nu poate fi �p�u�b�l�i�c�a�t���.� 
�B�o�b�e�i�c��� lulian ...... �B�r���i�l�a� 

Materialul trimis este interesant �_�i� va fi publicat. 
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�A�_�t�e�p�t���m� �_�i� alte �r�e�a�l�i�z���r�i�.� 
Gulie Ion -Corabia; Mihail Ion -Baia �B�o�r�_�a� 

Am publicat de curînd asemenea scheme. �R�e�v�e�n�i�c�i� 
cu alte materiale. 
Sava Gheorghe -Oglinzi, �N�e�a�m�c� 

�I�n�s�t�a�l�a�c�i�a� �p�r�o�p�u�s��� �n�e�c�e�s�i�t��� �i�n�v�e�s�t�i�c�i�i� destul de mari 
�_�i� nu credem �c��� are un randament prea bun. 
Cazacovski Nicolae �-�B�a�c���u� 

�A�_�t�e�p�t���m� articole despre arta �f�o�t�o�g�r�a�f�i�c���.� Este 
mai dificil· �s��� reproducem fotografii artistice. 
Durr Johan Georg -Sibiu 

�B�o�b�i�n�a�c�i� pe un miez de fier de 6 cm2 2500 de 
spire de �s�î�r�m��� 0,2 mm. 
Ispas Virgil - Turnu �M���g�u�r�e�l�e� 

Vom publica mai multe �s�c�h�i�c�e� ale unor nave, dar 
nu �_�i� a celei solicitate de dv. 

�V��� �r�e�c�o�m�a�n�d���m� a lua �l�e�g���t�u�r�a� cu �f�e�d�e�r�a�c�i�a� spor­
�t�i�v��� de specialitate. 
Danda Cornel - jud. �B�r�a�_�o�v� 

�R�e�p�a�r�a�c�i�a� fiind foarte �c�o�m�p�l�i�c�a�t��� �_�i� mai ales �c��� nu 
�d�e�c�i�n�e�c�i� nici schema,cel mai indicat este �s��� �a�p�e�l�a�c�i� 

la serviciile unui specialist .. 
Turcu Gheorghe ...:..- Alba Iulia 

�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� Întîi �d�a�c��� nu sint �d�e�s�f���c�u�t�e� fire sau con­
densatorul nu este intrerupt. 

�D�a�c��� bobinajul motorului are spire În scurtcircuit, 
�i�n�l�o�c�u�i�c�i�-�I� cu altul nou. Se �g���s�e�s�c� În �c�o�m�e�r�c�.� 
Morariu Ion - �R�î�_�n�o�v� 

�D�e�o�c�a�m�d�a�t��� nu putem publica. 
�D�r���g�a�n� Marcu - Deva 

Schema nu este un stabilizator electronic Jci numai 
un redresor cu un filtraj mai �p�r�o�n�u�n�c�a�t�.� 

Pentru stabilizator �a�l�e�g�e�c�i� una din schemele 
publicate de revista �n�o�a�s�t�r���.� 

lt)f:(C) 

V. MOLDOVEANU - �C�o�n�s�t�a�n�c�a� 
Extragerea imaginii, respectiva �p���r�c�i�i� video 

din semnalul complex de televiziune, se 
�r�e�a�l�i�z�e�a�z��� cu ajutorul unui detector de ampli­
tudine. 

Modul de lucru al acestui detector este 
�a�s�e�m���n���t�o�r� cu al celor folosite În receptoa­
rele de radiodifuziune, cu singura �c�o�n�d�i�c�i�e� 
�c��� trebuie �s��� asigure o �b�a�n�d��� de �f�r�e�c�v�e�n�c�e� 
de peste 5 MHz. 

Prin defectarea diodei detectoare dispar 
atit imaginea, cit �_�i� sunetul. 

�D�a�c��� �d�u�p��� inlocuire sunetul revine la 
normal, iar imaginea are polaritate �i�n�v�e�r�s��� 
(alb În loc de negru), trebuie �s��� �i�n�v�e�r�s�a�c�i� 
conectarea diodei. 

Casetofonul «Sharp», produs al in­
dustriei electronice japoneze, este echi­
pat cu 5 tranzistoare �_�i� 3 diode. Primele 
�d�o�u��� tranzistoare <01 �_�i� Q2) �f�u�n�c�c�i�o�­
�n�e�a�z��� ca amplificatoare atît la redare 
cît �_�i� la inregistrare. Tranzistorul Q3-
este amplificator cu· �s�a�r�c�i�n��� pe trans­
formator, pentru excitarea etajului final 
În contratimp. 

La înregistrare, intrarea tranzistoru­
lui Q3 este �d�e�c�o�n�e�c�t�a�t��� din contactul 
SW1-4, iar sarcina etajului final, res­
pectiv difuzorul, este �Î�n�l�o�c�u�i�t��� cu o 
�r�e�z�i�s�t�e�n�t���.� 
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În �a�c�e�a�s�t��� �s�i�t�u�a�c�i�e�,� nivelul semnalu­
lui este controlat automat de dioda 01, 

capul de �_�t�e�r�g�e�r�e� avînd pe el o tensiune 
de curent continuu ce �a�j�u�t��� la �_�t�e�r�g�e�­
rea benzii. 
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In regim de redare, amplificatorul 
poate debi1a pe difuzor o putere maxi­
�m��� de 600 rrW într-o �b�a�n�d��� de frec­
�v�e�n�c�e� �c�u�p�r�i�n�s��� Între 125 �_�i� 6300 Hz . 
. Viteza de deplasare a benzii este 

de 4,75 cmls, iaraHmentarea se face cu 
6 V din baterii, redresor exterior sau 
direct din �r�e�c�e�a�u�a� de curent. 

Tranzistoarele pot fi Înlocuite cu 
produse echivalente ale I.P.R.S. 


