










































Construind un dispozitiv 
simplu conform figurii �a�l���t�u�­
rate, se poate realiza �u�_�o�r� un 
sesizor sensibil la �a�c�c�e�l�e�r���r�i�,� 

�t�r�e�p�i�d�a�c�i�i� sau �m�i�_�c���r�i�.� Blocul 
suport, �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a�t� din texto-
Iit sau alt material izolant, se 
�f�i�x�e�a�z��� pe obiectul (vehiculul) 
�c�i�n�u�t� sub �o�b�s�e�r�v�a�c�i�e�.� Sîrma 
�g�r�o�a�s��� de cupru va �u�r�m���r�i� 
�m�i�_�c���r�i�l�e� blocului izolant, iar 
bila de plumb �a�t�i�r�n�a�t��� pe o 
�l�i�c��� �s�u�b�c�i�r�e� din metal, din cauza 
�i�n�e�r�c�i�e�i�,� Înainte de a intra în 
�p�e�n�d�u�l�a�c�i�e�,� va �c���u�t�a� �s��� �r���m�î�n��� 
pe loc. Din acest motiv, cele 
�f�l�o�u��� conductoare se ating. 
In acest fel se poate inchide 
circuitul electric al unui releu 
cu �a�u�t�o�m�e�n�c�i�n�e�r�e� pentru 
�a�c�c�i�o�n�a�r�e�a� unei alarme sau se 
�p�o�l�a�r�i�z�e�a�z��� baza unui tranzis­
tor de la intrarea de �c�o�m�a�n�d��� 
a unui montaj de avertizare 
electron i �c���,� 

Sensibilitatea detectoru­
lui este În raport direct cu lun­
gimea �l�i�c�e�i� �_�i� greutatea bilei. 
Diametrul inelului din �s�î�r�m��� 
�g�r�o�a�s��� �i�n�f�l�u�e�n�c�e�a�z��� Ît"! raport 
invers sensibilitatea. In vede­
rea �a�s�i�g�u�r���r�i�i� unui contact elec­
tric bun se �r�e�c�o�m�a�n�d��� argin­
tarea sîrmei si litei. 

Amatorii de �c�e�r�c�e�t���r�i� pot 

(URMARE DIN PAG. 9) 

ceptoare1e de buzunar (S-63 
cu 6 contacte in 2 �p�o�z�i�c�i�i� (folo­
sesc numai 5 contacte). Se co­
�m�u�t��� antena, alimentarea Tx, ali­
mentarea Rx, intrarea �_�i� �i�e�_�i�r�e�a� 

amplificatorului audio. Amplifi­
catorul audio este folosit la emi­
sie ca modulator, iar la �r�e�c�e�p�c�i�e� 
pentru ascultare. 

Antena este �t�e�l�e�s�c�o�p�i�c���,� de 
51 cm lungime (2/4 în banda de 
145 MHz). Au fost folosite cîte 
5 tronsoane de la antenele tele­
scopice din receptoare1e 
bile «Mamaia» cu 

realiza un �_�i�r� de sesizoare cu 
diferite �s�e�n�s�i�b�i�l�i�t���c�i�,� deter­
minind astfel gradul de intensi­
tate a unor �m�i�_�c���r�i� �c�;�e�i�s�m�i�c�e� 

terestre sau de �a�l�t��� �n�a�t�u�r���.� 
�M�e�n�c�i�o�n���m� �_�i� o utilizare 

�c�a�s�n�i�c��� a detectorului. Frigi­
derele cu absorbtietrebuie am­
plasate Într-o �p�o�z�i�c�i�e� �v�e�r�t�i�c�a�l���,� 
respectiv �o�r�i�z�o�n�t�a�l���,� În vede­
rea unei �f�u�n�c�c�i�o�n���r�i� corecte. 
Montind detectorul pe frigider 
înseriat cu un bec avertizor se 
poate sesiza o de 
la �p�o�z�i�c�i�a� �i�n�i�c�i�a�l��� 

a frigiderului, unor 
mici �d�e�p�l�a�s���r�i� ocazionale. 

Puterea la emisie este de 
ordinul mW 
etajului final este de 
12 

Cutia are dimensiunile 160 x 
75 x 25 mm �_�i� este �r�e�a�l�i�z�a�t��� din 
cablaj imprimat (cu 
�t�a�l�i�z�a�t��� in, interior). 
capacelor s-au �f���c�u�t� 

fire, cu �e�x�c�e�p�c�i�a� pe care 
se �a�f�l��� �a�m�p�l�a�s�a�t��� casca telefo­
�n�i�c��� si care se �d�o�u��� 
�_�u�r�u�b�'�u�r�i� cu cap ascuns. 

Aparatul este alimentat de la 
4 baterii de R6 care dau o 

de V: 
este �a�s�i�g�u�r�a�t��� chiar �_�i� atunci cînd 

* �D�u�p��� lansarea cu succes, În ziua 
de miercuri 9 septembrie 1975, a satelitu­
lui artificial autohton «Crizantema», de 
�c���t�r�e� �A�g�e�n�c�i�a� �n�a�c�i�o�n�a�l��� pentru dezvol­
tare �s�p�a�c�i�a�l��� din Japonia, programul 
�s�p�a�c�i�a�l� nipon prevede �_�i� alte �l�a�n�s���r�i� de 
la centrul �s�p�a�c�i�a�l� din insula Tanega­
shima. Astfel, În 1976 vor fi �l�a�n�s�a�c�i� 
�s�a�t�e�l�i�c�i�i�:� CS (de �t�e�l�e�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i�)�,� cu 
'o �«�v�i�a�c���»� de trei ani �_�i� pe o �o�r�b�i�t��� ecuato­
�r�i�a�l���;� as (de televiziune), pe o �o�r�b�i�t��� 
�s�i�m�i�l�a�r���;� GMS (de meteorologie), sta­
bilizat pe o �o�r�b�i�t��� �g�e�o�s�i�n�c�r�o�n���.� �T�o�c�i� 
�a�c�e�_�t�i� �s�a�t�e�l�i�c�i� vor fi �l�a�n�s�a�c�i� cu racheta 
Thor-Delta. Aceasta nu �Î�n�s�e�a�m�n��� �c��� 
�s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�i� japonezi au �r�e�n�u�n�c�a�t� la reali­
zarea rachetei autohtone de tip «N». 

* Anul acesta se �a�_�t�e�a�p�t��� primele 
rezultate anterioare �o�m�o�l�o�g���r�i�i� pro­
cedeului original folosit de �s�p�e�c�i�a�l�i�_�t�i�i� 
de la N.A.S.A. pentru testarea În aer 
a sistemelor care vor asigura �d�e�t�a�_�a�r�e�a� 
În zbor a etajului orbital din �c�o�m�p�o�n�e�n�c�a� 
navetei cosmice. În acest scop a fost 
�a�c�h�i�z�i�c�i�o�n�a�t� un aparat «Boeing»-747, cu 
care se �s�p�e�r��� �s��� fie testate, În �c�o�n�d�i�c�i�i� 
dinamice, sistemele care vor �r���s�p�u�n�d�e� 
de desprinderea rezervorului central, 
lung de 47 de metri, din compunerea 
aceleiasi navete. 

* Racheta �e�u�r�o�p�e�a�n��� lansatoare 
de sateliti l3S «Ariane», �d�e�r�i�v�a�t��� din 
Europa-Ui, �u�r�m�e�a�z��� a plasa pe orbite 
�g�e�o�s�t�a�c�i�o�n�a�r�e� �s�a�t�e�l�i�c�i� În greutate de 
750 I<g; �a�m�b�i�c�i�o�s�u�l� program, �d�e�c�l�a�n�_�a�t� 
do CNES �_�i� Comisia �s�p�a�c�i�a�l��� �e�u�r�o�p�e�a�n���,� 
�a�s�i�g�u�r��� �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i� de a se lansa În 
1980 intre 35 �_�i� 50 de asemenea �s�a�t�e�l�i�c�i�.� 
In imagine, unul din �s�a�t�e�l�i�c�i�i� de tele­
�c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�i�,� care - într-o �a�n�u�m�i�t��� va­
�r�i�a�n�t��� - ar putea fi plasat pe �o�r�b�i�t��� cu 
lansatorul «Ariane». 

" Un nou satelit artificial canadian, 
denumit CTS. este programat �s��� fie 
lansat la sfirsitul acestui an, urmînd 
a acoperi tot sarcini de telecom un �i�c�a�c�i�i�;� 
pentru ca el �s��� �d�e�v�i�n��� complet �o�p�e�r�a�c�i�o�­
nal În 1976, guvernul canadian a lansat 
la începutul acestui an un contract de 
2,1 milioane de dolari companiei RCA 
pentru furnizarea de �s�t�a�c�i�i� terestre trans­
portabile, destinate �u�r�m���r�i�r�i�i� �_�i� �l�e�g���t�u�r�i�i� 
cu acest satelit. 

Conform statistici lor Ministeru­
lui american al �a�p���r���r�i�i�,� ale �c���r�u�i� 
radiolocatoare au �u�r�m���r�i�t� �t�o�c�i� �s�a�t�e�l�i�c�i�i� 
lansati începînd din memorabila zi din 
octombrie 1957, �r�e�z�u�l�t��� �'�c��� În anul 2000 

vor �g���s�i� «alergînd» pe orbite în jurul 
cam 10000 de obiecte �s�p�a�c�i�a�l�e�!� 

anul 1970, statistica �a�r���t�a� �e�x�i�s�t�e�n�c�a� 
orbite În jurul �P���m�î�n�t�u�l�u�i� a 1 725 de 

�s�p�a�c�i�a�l�e� (inclusiv �b�u�c���c�i� de ra-
�s�a�t�e�l�i�c�i� sau componente ale 

lon",t", .. iI",. dintre acestea); acest �n�u�m���r� 

tensiunea scade la 4,5 V, bine­
cu �m�i�c�_�o�r�a�r�e�a� corespun­

"-' .... '.'VU.;lv a puterii la emisie. 
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poate evita un efect de micro­
fonie la o �i�n�s�t�a�l�a�c�i�e� de sonori­
zare Într-o �s�a�l��� �p�r�e�v���z�u�t��� cu 
mai multe difuzoare este toc­
mai modul de legare În �f�a�z��� 
�o�p�u�s��� a unor difuzoare �_�i� am­
plasarea lor În �a�_�a� fel Îndt 

(sau microfoanele) 
�s��� se �g���s�e�a�s�c��� in zona ate­
�n�u���r�i�i� maxime a 
care �l�u�c�r�e�a�z��� În �f�a�z��� �o�p�u�s���.� 

�\�\�'�(�H�\�y�r�~� 
�~� 

Dr. ing. Fl. �Z���G���N�E�S�C�U� 

a ajuns la 2954 În 1973 �_�i� chiar la 3200 
În anul trecut! Trebuie �a�r���t�a�t� �c��� majori­
tatea o constitu ie �Î�n�v�e�l�i�_�u�r�i� protectoare, 
coifuri, panouri de satelit, buloane etc. 
�D�a�c��� În anul 1973 au fost «Înregimen­
tate» cam 2 500 de �s�f���r�î�m���t�u�r�i� de genul 
celor �m�e�n�c�i�o�n�a�t�e�,� nu este �e�x�a�g�e�r�a�t��� 
valoarea de 7 300 pentru 1974! în aceste 
�c�o�n�d�i�c�i�i� cresc mereu �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�l�e� de 
coliziune în �s�p�a�c�i�u� a satelitilor cu aceste 
�«�d�e�_�e�u�r�i�»�,� dar �_�i� pericolul ciocnirii avi­
oanelor de mare �v�i�t�e�z��� si altitudine cu 
asemenea «pietre artificiale �c���z�u�t�e� din 
cer»! 

* Anul 1976 este programat 
la N.A.S.A. cu 24 de lan �s���r�i� de aparate 
�s�p�a�c�i�a�l�e�,� dintre care o �c�a�b�i�n��� «Apollo», 
�d�o�u��� �s�t�a�c�i�i� automate interplanetare de 
tip «Viking» �_�i� 11 �s�a�t�e�l�i�c�i� de telecomuni­
�c�a�c�i�i�;� sînt �_�i� vor fi În continuare utilizate 
cosmodromurile: Centrul �s�p�a�c�i�a�l� «Ken­
nedy» de la Cape Canaveral (Florida) 
�_�i� baza �s�p�a�c�i�a�l��� Vandenberg (Cali­
fornia). 

T n �p�r�i�v�i�n�c�a� �r�e�a�l�i�z���r�i�i� practice 
a �s�c�h�e�m�~�i�·� prezentate nu sînt 
probleme deosebite. Valoarea 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� R1 se va ajusta În 
asa fel Încît tensiunile de la 
etajul final de putere �s��� se 
�î�m�p�a�r�t��� simetric la valorile in­
dicate. De asemenea, R
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se vor ajusta la o valoare care 
�s��� �s�a�t�i�s�f�a�c��� cel mai bine pola­
rizarea �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� a 
tranzistorului Ti �_�i� o �r�e�a�c�c�i�e� 
�n�e�g�a�t�i�v��� �o�p�t�i�m��� În vederea 
unei �r�e�d���r�i� cît mai fidele. Tran­
zistoarele se aleg În �f�u�n�c�c�i�e� 
de puterea �s�o�l�i�c�i�t�a�t���.� 




