
























































Celor dornici de plimbari in
aer liber, pe timp cu z&padj,
le propunem sa realizeze a-
ceastd constructie originala de
sanie prezentata in revista so-
vieticd «lunii tehniky.

Dimensiunile saniei le sta-
biliti singuri, in functie de inal-
fimea celui care urmeaza a o
folosi.

Baza saniei se taie dintr-un
placaj cu grosimea de 12 mm,
la dimensiunile de circa 400 x

(

1200 mm. In loc de placaj se
poate recurge la o scindura

@® Mouchiile placutelor din material plas-
tic sau textolit, rezultate prin taiere la
traforaj sau fierastrdu, deranjeazi prin
neuniformitatea lor chiar si pe construc-
torul incepator. Acestea pot fi, desigur,
slefuite prin frecarea lor pe o coali de glas-
papir cu granulatie find, dupa o eventuald
netezire prealabili cu pila (sau cu raspila,
in cazul unor neuniformitdti mai pronun-
ate).

i O ultima operatie, mai pufin utilizatd
de constructorii amatori, este lustruirea
acestor muchii prin frecarea lor (repetatd
si cu vitezd) pe o bucatd de pinzid aspra
(de preferat o bucatd dintr-un covor de
iutd scos din uz sau pinzi de cinepd, ca
aceea utilizatd pentru saci). Luciul astfel
obtinut asigurd o continuitate agreabild
intre fetele si muchiile plicutelor.

@ Taierea plicilor de plexiglas, necesare
pentru diferite montaje electronice sau
la confectionarea cutiilor, nu constituie,
in generai, o problemd pentru construc-
torul amator. In cazul unor taieturi drepte
si pe longimi mai marn (plact man din
plexiglas), vA sugeram totusi o metoda
expeditiva st cu rezultate foarte bune.

Pe linia viitoarei tdieturi se traseazi o
zgirieturd prin apdsare puternica, utilizind
virful bine ascutit al unui cutit robust.
Se asazd apot bucata de plexiglas pe o
masd, cu zgirietura in sus, astfel Incit
aceasta s& se orienteze de-a lungul mau-
chiei mesei. Sprijmind cu o mind partea
placi care se afli pe masi ( foatd
lungimea), apasdm b
(de asemenea pe toat
mai uniform). Mater
astfel instantaneu, exao
turil, muchide rezult
te net superioard
Zrere obisnuitd.

anifor-
ute prin

ce ati croit baza, mont

din lemn de esenti tare, cu
grosimea de 18—24 mm. Dupa

saniei, in deschiderea taiata
in ea, are rolul de a incetini,
la dorinta, mersul vehiculului
pe zadpada. De o parte si de
alta a deschiderii se fixeaza

Procedeul descris, utilizat in mod curent
in unele ateliere de prelucrat masele plas-
tice, necesiti o anumita deprindere care
se dobindeste usor prin practica. Mentio-
nam ci metoda nu se aplica la orice tip
de material plastic.

® Cutiile din material plastic (alb) in
care sint livrate tabletele de vitamina C,
sau casetele din plastic (de diferite culori)
in care sint impachetate unele lame de ras
igi pot gisi — dupd indeplinirea misiunii
lor casnice — o intrebuintare deosebit de
valoroasi pentru constructorul amator.
Anume, prin dizolvarea lor intr-un solvent
organic (cum ar fi,de exemplu, tetraclorura
de carbon), se obtine o pasti de lipit omo-
gend, cu consistentd variabild (dupi canti-
tatea de diluant). Aceasta poate fi utilizata
pentru lipirea obiectelor din material plas-
tic, pentru incrcarea unor piese mici sau
pentru imobilizarea unor imbindn etc.

Pentru o dizolvare mai rapida, cutiile
mentionate vor fi in prealabil sparte In
bucati cit mai mici. Se va agita periodic,
pind la obtinerea unei paste omogene cu
consistenta doritd. La nevole se mai poate
adéduga diluant si ulterior. Sticla in care
se face dizolvarea va avea dop de plutd
imbricat n foitd de staniol (nu se vor
folosi vase de plastic san dopuri de cauciue,
acestea fiind atacate in timp de solvent).
Pentru péstrarea solutiei dopul va fi legat
{se tmbracd gitul sticlei, cu dopul fixat,
intr-0 bucatd de tifon i se isagd cu sfoard).

fn acelagi scop se pot folosi si alte
obiecte din material plastic solubil sau
algl solvenyi (cloroform etc.). Atragem
atentia ¢d solvenii organici vor trebui
minuiyl s depozitati cu deosebitd grija!
Ei sint foarte volaul si usor inflamabili
st I general toxicl pentru organism.

o le . le

narea frinei poate fi
tilizat un placaj mai gros sau

unslemn tare, fara noduri.

Talpile se fac din tabla de

otel sau din otel laminat si
vor fi indoite asa cum se arata
in desen. Dupa ce vor fi in-

ORIZONTAL:
1) O «farima» dintr-o substan{d chimi-
céd. 2) O dreaptd Tnchipuitd cu foloase
reale — Fier plus carbon. 3) Ceil —
Slab pe margini — Pandl 4) Sare a
acidului azotic cu o bazd. 5) «Concu-
renty — Deal gol. 6) A arma. 7) Cu
«Tehnium» de la nr. 1 la 12 (pl.) — Dat

de diapazon. 8) Se foloseste in reactiile

chimice la temperaturi Tnalte.

VERTICAL:
1) «Simbolul» santierelor. 2) Compus al
oxigenului cu alt ele-
ment chimic (pl.) —
Masura. 3) Nota a 6-a
-~ Subfamilie a ru-
megatoarelor. 4) Ele-
ment chimic metalic.
5) Metal foarte dur.
8) In rutd — Fire. 7)
Deriva din latines-
cul leo {pl.) — 8irma
(reg.). 8) Albdstreste
hirtia rosie de turne-
sol.
#

1) Fiecare din atomii
aceluiasi element chi-
mic avind proprietati
chimice identice. 2)
Temperatura inalid de
peste 1 500°C. 3) Cor-
ouri care nu se defor-
meza. 4) Radiatii de
umind  si caldura
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tarite macar cu o singura su
tinere rigida, vor fi fixate c
suruburi de baza saniei. Cirm
seface si ea dintr-un lemn tar
Modui cum se fixeaza de san
se aratd in desen.

Spatarul se monteaza pe b
za saniei cu ajutorul surubur
lor. El poate fi confectionat di
masé plastica, lemn sau pl
caj.

trimise asupra unui corp. 5) Sub el
cu zacaminte de metal (pl). 6). P

prietatea colorantilor. 7) Element chi
mic metalic -alb-argintiu. 8) Proprietate:
de bazd a unor elemente chimice (pl)
9) Substantd chimicd folositd in in-
dustrie si farmacie. 10) Particuld ele-
mentard cu sarcind -electricd pozitivd
11) Substan{d amorfd solidd care a
perd pulpa dentard. 12) Sodiu. 13) S
furd de fier cristalizatd in sistem cubi
14) Clorurd de sodiu (pl.). 15) Energia
sec. XX. 16) Puternic suport metalic




