












































AM UZAMENTE 
�D�o�u��� �_�u�r�u�b�u�r�i� identice sînt �a�l���t�u�r�a�­

te �a�_�a� cum se �a�r�a�t��� în �f�i�g�u�r���.� �S��� presu­
punem �c��� �c�i�n�e�m� fiecare �_�u�r�u�b� in cite o 
�m�i�n��� �_�i� invirtim miinile in sensurile 
indicate de �s���g�e�c�i�,� �f���r��� a permite �_�u�r�u�­
burilor �s��� se �r�o�t�e�a�s�c��� Între degete. 
�T�o�t�o�d�a�t��� �p�r�e�s���m� În �p�e�r�m�a�n�e�n�c��� �_�u�­
ruburile unul �c���t�r�e� �c�e�l���l�a�l�t�,� astfel ca 
filetul lor �s��� �r���m�î�n��� imbinat. 

Cum se vor deplasa În �a�c�e�a�s�t��� situa­
�c�i�e� capetele �_�u�r�u�b�u�r�i�t�o�r�:� a) spre in­
terior; b) spre exterior sau c) vor �r���m�î�n�e� 
la �a�c�e�e�a�_�i� �d�i�s�t�a�n�c��� unul de altul? 

�R���s�p�u�n�s�u�l� corect trebuie �g���s�i�t� �f���r��� 
a recurge la �e�x�p�e�r�i�e�n�c���!� 

Toate rezistentele continute in 
'reteaua �e�l�e�c�t�r�i�c���'� din figura �a�l���t�u�­
�r�a�t��� au �a�c�e�e�a�_�i� valoare R (de exem­
plu, 1 kO). 

Este relativ �u�_�o�r� de determinat 

Fotografia a­
�l���t�u�r�a�t��� nu pre­
�z�i�n�t��� reftectoa­
�r�e�,�a�_�a� cum pare 
la prima vedere, 
ci un nou mo­
dei de incinte a­
custice pentru 
difuzoare. Evi­
dent, se foi 0-
sesc În camere 
�o�b�i�_�n�u�i�t�e� �_�i� 

pentru puteri 
modeste. 

rezistenta �t�o�t�a�l��� a structurii atunci 
cînd se' �a�p�l�i�c��� o tensiune între 
virfurile A �_�i� E. Desigur, �v��� imagi­
�n�a�c�i� un artificiu care �s��� simplifice 
mult calculele necesare! 

Problema pe care v-a propunem 
ca divertisment este �î�n�s��� ceva mai 
�c�o�m�p�l�e�x���:� anume. �s��� se determine 
toate �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�e� care se pot �o�b�c�i�n�e� 

conectînd sursa �e�x�t�e�r�i�o�a�r��� de ten­
siune la �d�o�u��� dintre nodurile sau 
vîrfurile retelei. �N�u�m���r�u�l� acestor 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� Va fi in prealabil restrîns 
la cele distincte, folosindu-se si­
metria retelei. 

a verHicare �a�p�r�o�x�i�m�a�t�i�v��� a re­
zultatelor obtinute este �o�f�e�r�i�t��� de 
realizarea �p�r�a�c�t�i�c��� a �r�e�c�e�l�e�i�,� �m���­
surînd �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�e� dorite cu aju­
torul unei �p�u�n�c�i�.� 

: I 
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Pe o �a�u�t�o�s�t�r�a�d��� au fost instalate mai multe reclame tu­
ristice �_�i� comerciale. Un �c�o�n�d�u�c���t�o�r� auto. dorind �s��� afle 
modul in care acestea au fost distribuite. de-a lungul dru­
mului, a procedat in felul �u�r�m���t�o�r�:� �p���s�t�r�i�n�d� �c�o�n�s�t�a�n�t��� viteza 
automobilului �s���u�,� Vi (în medie), el a �n�u�m���r�a�t� reclamele 
�d�e�p���_�i�t�e� in intervalul de timp de 10 minute. Concluzia a fost 
�s�u�r�p�r�i�n�z���t�o�a�r�e�,� deoarece �i�n�m�u�l�c�i�n�d� cu 10 �n�u�m���r�u�l� �o�b�c�i�n�u�t� 
rezuffa tocmai viteza automobilului in kilometri pe �o�r���.� Cre­
zind �c���·�a� �f���c�u�t� o �g�r�e�_�e�a�l��� -deoevece coincidenta era prea 
�e�x�a�c�t���-�,�e�I� a repetat �o�p�e�r�a�c�i�a�,� dar de data aceasta, cu o �a�l�t��� 
�v�i�t�e�z��� medie a automobilului, V2• Rezultatul a fost categoric: 
regula �s�t�a�b�i�l�i�t��� anterior.' �î�_�i� �p���s�t�r�a� �_�i� acum valabilitatea. 

Ali intuit, desigur, modul in care sint distribuite recla­
mele. Se cere. În plus, �s��� se determine distan'la dintre ele. 

Fiind dat un cub cu muchia 
L = 3 1, �s��� presupunem �c��� dorim 
�s���-�I� �t���i�e�m� în 27 de cuburi cu muchia 
I (lucru care este posibil �d�a�c��� se 
�n�e�g�l�i�j�e�a�z��� pierderile de material 
prin �t���i�e�r�e�)�.� 

�F���r��� a �î�n�d�e�p���r�t�a� �b�u�c���c�i�l�e� rezul-
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tate �d�u�p��� fiecare �s�e�c�c�i�o�n�a�r�e�,� sint 
necesare in acest scop �_�a�s�e� �t���i�e�­

turi. Un �m�e�_�t�e�r� iscusit a îl1Cercat 
�Î�n�s��� �s��� �r�e�d�u�c��� la minimum �n�u�m���­
rul acestor �t���i�e�t�u�r�i�,� rearanjînd bu­
�c���c�i�l�e� rezultate �d�u�p��� fiecare ope­
�r�a�c�i�e�.� La ce concluzie �c�r�e�d�e�c�i� �c��� a 
ajuns el in final? 

I I -+--,-, 
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a �p�r�o�b�l�e�m��� �d�e�v�e�n�i�t��� �c�l�a�s�i�c��� pentru valoarea ei de amuzament, dar 
�t�o�t�o�d�a�t��� �i�n�s�t�r�u�c�t�i�v��� pentru aplicarea �e�x�p�e�d�i�t�i�v��� a calculului elementar, 
este acea a �«�I���t�i�m�i�i� fluviului». 

Anume, �d�o�u��� bacuri A �_�i� 8, care se �d�e�p�l�a�s�e�a�z��� cu viteze constante, 
dar diferite între ele, pornesc simultan de pe cele �d�o�u��� maluri ale unui 
fluviu. Bacurile �s�t�r���b�a�t� În �p�e�r�m�a�n�e�n�c��� apa �d�u�p��� un drum perpendicular 
pe maluri. Ele se intilnesc in dreptul unui punct situat la 720 m �d�i�s�t�a�n�c��� 
de malul cel mai apropiat. Ajunse În chei, pe malurile opuse celor din 
care au pornit, bacurile �s�t�a�c�i�o�n�e�a�z��� 15 minute, �d�u�p��� care �e�f�e�c�t�u�e�a�z��� 
cursa retur cu aceleasi viteze constante. Ele se reintilnesc la întoarcere 
la o �d�i�s�t�a�n�1��� de 400 m . de �c�e�l���l�a�l�t� mal. 

Întrebarea este �e�v�i�d�e�n�t���:� ce �l���c�i�m�e� are fluviul? 

Figura �a�l���t�u�r�a�t��� �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� un 
dreptunghi «Înscris» intr-un sfert 
de cerc. Fiind date lungimile seg­
mentelor indicate, �p�u�t�e�c�i� determina 
lungimea diagonalei AC, �f���r��� 
creion �_�i� hirtie? Timp de gîndire: 
un minut! 
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BODEA SABfN - Arad 
Materialele trimise la redacţie vor fi 

publicate. 
HATV ANI C. - Oradea 
După cum vedeţi, materialele solicitate au 

ap.ărut chiar in acest număr. 
BĂDILĂ D. - jud. Olt 

Numai prin- intermediul magazinelor de 
specialitate. . 
VĂCARU G.-Craiova 

Desigur că vom publica şi scheme mai 
complexe. 
CRASOVEANU P.-Drobeta-Turnu Severin 

Sintem siguri că explicaţiile insoţitoare sint 
suficiente. 
DOROBANŢU V. -jud. Ilfov 

Apelaţi la serviciile directe ale unui spe­
cialist. 
MIRZA OVIDIU -Deva 

Instalaţiile de radioemisie pot fi folosite 
numai dacă deţineţi o autorizaţie eliberată 
de Ministerul Transporturilor şi Telecomuni­
caţiilor. 
VLAD BUCUR -Bucureşti 

Este vorba de un aparat cu alimentare uni­
versală şi destul,de greu de identificat după 
fotografia trimisă. Deci nu vă putem ajuta 
cu o schemă. 
VIRLAN CĂTĂLIN - Piteşti 

COLEGIUL REVISTEI: 

Materialele amintite nu se găsesc În maga­
zin, fiind folosite numai in industrie. Colecţia 
revistei poate fi consultată la Biblioteca Cen­
trală de Stat - Bucureşti. Pentru instrument, 
ad resaţi-vă Cooperativei «Rad io-Prog res». 
MAll VASILE - Tg. Jiu 

Vom publica s·chema. 
PESCARU AUREI- -Bucureşti 
Adresaţi-vă unUi alt specialist sau fabricii 

constructoare. 
BADEA NICOLAE - Făgăraş 

Nu vă recomandăm să modificaţi aparatul. 
Rezultatele vor fi cît se poate de modeste. 
Mai bine cumpăraţi un aparat nou, corespun­
zător scopului urmărit. 

GUDASZ IOSIF - Bucureşti 
Puteţi inlocui EFT 319 şi celelalte tranzis­

toare cu EFT 317. Pentru UUS, un tranzistor 
pnp foarte utilizat este AF 139. 
COJOCARU ANDREI - Păuleşti-Prahova 
Cumpăraţi un schimbător nou. 

FOLCUT ION - jud. Gorj 
Capul de redare se poate cupla direct la 

intrarea amplificatorului. Conectarea se Jace 
prin cablu ecranat 
APOSTU NICOLAE - jud. Bacău 

Optimizarea programului recepţionat se 
poate obţine numai prin intermediul unui 
amplificator de antenă. 

N. DRAGAN - Buzău 
Instabilitatea imaginii pe 

verticală (<<Venus»-5) poate 
avea mai multe cauze, dar 
faptul că sincronizarea pe 
orizontală funcţionează per­
fect ne conduce să exclu­
dem din aria defectelor tu­
bul PCH 200. 

Presupunind că şi tubul 
PCL 85 este in bună stare de 
funcţionare, fiind montl!tf: 
unul nou, după cum ne 
scrieţi, singurele piese care 
pot crea fenomenul şi tre­
buie verificate sint rezisten­
ţa R 306, condensatoarele 
C 302 şi C 303. 

Demontaţi pe rînd fiecare 
piesă (din cele indicate) şi 
montaţi În loc o piesă de 
aceeaşi valoare (indicată pe 
schemă), verificată În ~rea­
labil. 

R310 
0,18 

C307 C309 f; 
47,., 2n 1 

C310 
47n 
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Receptorul «Etiud»-603 ~ste apt a recep':' 
ţiona emisiunile radiodifuzate cu modulaţie 
de amplitudine din gama undelor medii şi a 
undelor lungi. 

Mai deosebit la acest radioreceptor este 
amplificatorul de frecvenţă intermediară, al 
cărui semnal are frecventa centrală de 465 kHz. 

În etajul convertor-autooscilator (tranzis­
tor T1) este montat circuitul oscilant C17L9, 
după care urmează filtrul FP1P. 

Etajele amplificatoare FI nu mai conţin 
circuite acordate, fiind realizate cu circuite 
RC. Întreaga selectivitate este obţinută prin 
filtrul FP1P. 

Datele constructive ale bobinelor de la 
intrare şi oscilator sînt următoarele: L1-86 de 
spire; L2-6 spire; L3-260 de spire; L4-20 de 
spire; L5-174 de spire; L6-6,5 spire; L7-265 + 
+ 6,5 spire; L8-14 spire. 

Valorile pieselor componente şi tipul ele­
mentelor semiconductoare sînt notate pe 
schema electrică~ . 
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LEX 011226, BUCUREŞTI. 

Prezentarea artistică-grafică: A. MATEESCU 
Tiparul executat la 

Combinatul polignUac «.Ca 58 Scinteii» 


