














































POSTA REDACTIEI . �~� 

GAL R. - �B�U�C�U�R�E�^�T�i� 
Vom publica �_�i� materiale despre utilizarea ultra­

sunetelor. 
REVUTCHI ALEXE - �B�U�C�U�R�E�^�T�I� 

Orice fel de �r�e�a�l�i�z���r�i� din domeniul foto sint bine­
venite. 
TUSSER A. - SIGHET 

Modul de formare, exploatare �_�i� eventual �p���s�t�r�a�r�e� 
a batariilor de acumulatoare a fost prezentat deja in 
revista �n�o�a�s�t�r���.� �T�o�t�u�_�i�,� vom reveni asupra acestui 
subiect, . dar nu �a�_�a� curind. �P�î�n��� atunci revedeti 
�c�o�l�e�c�c�i�a� «Tehnium». 
BUNESCU PAVEl- �M���l�U�R�E�N�I�,� �A�R�G�E�^� 

�R�e�c�i�n�e�m� ca binevenite sugestiile dv. �_�i� vom �c���u�t�a� 
a le concretiza În paginile revistei. �S�u�b�s�t�a�n�c�e�l�e� chi­
mice le �p�u�t�e�c�i� �o�b�c�i�n�e� de la magazinele foto. �M�u�l�c�u�­
mim pentru amabilele aprecieri. 
PASCU lUCIAN - CONSTANTA 

Se desfac �_�t�r�a�p�u�r�i�l�e� de pe P1, P2 �_�i� P3 �_�i� C1 de 
la minus, C2 �_�i� C3 de la �m�a�s���,� apoi prin C1, C2 �_�i� 
C3 se introduc semnalele celor trei canale. 
�l�l�N�C��� CRISTIAN - �B�U�C�U�R�E�^�T�I� 

Sint interzise �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a� �_�i� experimentarea radio­
�e�m�i�c���t�o�a�r�e�l�o�r� �f���r��� o �a�u�t�o�r�i�z�a�c�i�e� �e�l�i�b�e�r�a�t��� de M.T.Tc. 
�O�b�c�i�n�e�c�i� ded Întîi �a�u�t�o�r�i�z�a�c�i�a�.� 

BADEA ILIE - �P�R�A�D�U�l�E�^�T�I�,� DiMBOVITA 
�V��� �f�e�l�i�c�i�t���m� pentru frumoasele dv. rezultate ob­

�c�i�n�u�t�e� În domeniul �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�i�l�o�r� electronice. Tn 
�r�e�v�i�s�t��� am publicat mai multe montaje pentru efecte 
acustice, �t�o�t�u�_�i�,� Într-un �n�u�m���r� viitor, vom consacra 

amplu articol acestui subiect. 

GROSU �I�O�N�-�G�A�L�A�b�I� 
Dioda 1 N 3020B are Uz = 10V �_�i� Iz = 25 mA. 

BUDICA ION - BuzAu 
In schema �t�r�i�m�i�s��� de dv. alimentarea este �c�o�r�e�c�t���.� 

Nu �u�i�t�a�c�i� masa la emitor etaj final. 

DRAGOMIR VICTOR - �D�R�A�G���N�E�^�T�I�,� 
POPESCU MIHAI - �f���G���R�A�S�,� DU MITRA;. 
eHE B. - JUD. GORJ, a.TacA c. - JUD. 
TElEORMAN 

Materialele trimise la �r�e�d�a�c�c�i�e� nu indeplinesc 
conditiile de publicare. 
Prof .. POPA D. ION - TURNU �M���G�U�R�E�l�E�,� 
ing. EKART IMRIE - TURCA 

Materialele au fost �r�e�c�i�n�u�t�e� spre publicare. 
ALEXANDRU �^�T�E�f�A�N� - lICEUL ElECTRO­
TEHNIC �B�U�C�U�R�E�^�T�I� 

�C�o�n�s�t�r�u�i�c�i� amplificatorul publicat chiar in acest 
�n�u�m���r�.� 

MARIN FRUSINA - �M���N�E�^�T�I�-�P�R�A�H�O�V�A� 
�V��� �f�e�l�i�c�i�t���m� pentru �r�e�a�l�i�z���r�i�l�e� dv. in domeniul tele­

viziunii. FaptUl �c��� in timpul �e�x�p�e�r�i�m�e�n�t���r�i�l�o�r� apar �_�i� 
unele �g�r�e�u�t���c�i� este normal; cu �e�x�p�e�r�i�e�n�c�a� ceo acumu­
�l�a�c�i� �v�e�c�i� deveni un veritabil specialist. 

Referitor la defectul din sincronizare cadre, trebuie 
�s��� �i�n�l�o�c�u�i�c�i� condensatorul de cuplaj dintre separato­
rul de impulsuri �_�i� tubul 6 H1. �M�i�c�_�o�r�a�r�e�a� dimen­
siunii provine din uzura tubului final cadre. 
PETeU �^�T�E�f�A�N� - GALATI 

Publicarea manipulatorului este �p�o�s�i�b�i�l���,� dar sche­
ma casetofonului nu o �p�o�s�e�d���m�.� 

MATEESCU MIHAI - �B�U�C�U�R�E�^�T�I� 
Cristalul poate fi procurat de la �a�l�c�i� radioamatori, 
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sau �r�e�n�u�n�c�a�c�i� la �c�u�a�r�c�i� �_�i� �f�a�c�e�c�i� un oscilator LC. 
�L�A�Z���R� FLORIN - �I�A�^�I�,� STRUGAR C. �~� CIM­
PINA, FLOREA ION - SLATINA, GHINEA 
TUDOR - SIBIU 

Nu �p�o�s�e�d���m� �d�e�o�c�a�m�d�a�t��� schema. 
JABA SORIN - �B�O�C�^�A� 

Revedeti articolul «Circuite electronice» publicat 
de ing. Sergiu �F�l�o�r�i�c���.� 

�P�E�T�R�I�^�O�R� CRISTIAN -- ORADEA, AGH IO­
SIF - �T�I�R�N���V�E�N�I� 

Schemele solicitate vor fi publicate. �U�r�m���r�i�c�i� 
rubrica «Radioservice». 
�M���R�U�N�T�E�l�U� PETRE - JUD. �A�R�G�E�^� 

Schema receptorului «Zefir» a fost publicatâ În 
�r�e�v�i�s�t��� in anul 1973, deci nu poate fi �r�e�p�u�b�l�i�c�a�t��� �a�_�a� 
curind. �C�o�n�s�u�l�t�a�c�i� �c�o�l�e�c�c�i�a� revistei noastre la o 

�b�i�b�l�i�o�t�e�c��� �p�u�b�l�i�c���.� 
BEJAN FLORIN - SUCEAVA 

Chiar paginile HI-FI din acest �n�u�m���r� al revistei 
sper �s��� �v��� fie de mare folos. . 

În �p�r�i�v�i�n�c�a� casetofonului, �v��� �s�u�g�e�r���m� �s��� �a�p�e�l�a�c�I� 
ia serviciile unei cooperative specializate; determi­
narea defectului survenit impune utilizarea unei 
aparaturi mai complexe. 
�G�H�U�J�R���U� VIOREl - ORADEA 

�V��� �f�e�l�i�c�i�t���m� pentru �p�r�e�o�c�u�p���r�i�l�e� dv. �_�i� În special 
pentru �r�e�u�_�i�t�a� �c�o�n�s�t�r�u�c�c�i�i�l�o�r� abordate. 

Dificultatea �p�r�o�c�u�r���r�i�i� condensatoarelor cu ten­
siune mare de lucru poate fi �r�e�z�o�l�v�a�t��� destul de 
simplu. �M�o�n�t�A�c�;� În serie �d�o�u��� condensatoare de 
100..uF la 350V-400V. Nu trebuie �s��� �u�i�t�a�c�i� �c��� minusul 
primului condensator trebuie izolat foarte bine �f�a�c��� 
de �_�a�s�i�u�.� 

Radioreceptorul «Moldova», produs al 
uzinelor «Electronica»,,,este de tip super­
�h�e�t�e�r�o�d�i�n��� În �v�a�r�i�a�n�t�a�:�s�t�a�c�i�o�n�a�r�,� destinat 
a �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a� emisiunile cu �m�o�d�u�l�a�c�i�e� de 
amplitudine din gama undelor lungi, medii 
�_�i� scurte. 

Construit in intregime cu elemente semi­
conductoare -10 tranzistoare �_�i� 3 diode 
-, �p�e�r�f�o�r�m�a�n�c�e�l�e� sale electrice, precum 
�_�i� fiabilitatea sint destul de ridicate. 

Stabilitatea in �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� este �a�s�i�g�u�r�a�t��� 
�_�i� de faptul �c��� tranzistoarele din �l�a�n�c�u�l� 
de �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� sint cu siliciu, �_�i� anume 
BF-214. Primul etaj este convertor auto­
oscilator, �d�u�p��� care �u�r�m�e�a�z��� amplifica­
torul de �f�r�e�c�v�e�n�c��� �i�n�t�e�r�m�e�d�i�a�r��� format din 
�d�o�u��� etaje de amplificare �_�i� filtrele afe­
rente cu ajutorul �c���r�o�r�a� se �o�b�c�i�n�e� selecti­
vitatea. 

Amplificatorul de �a�u�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� a­
�s�i�g�u�r��� la �i�e�_�i�r�e� o putere de 1 W cu 
maximum 10% distorsiuni. 

Alimentarea radioreceptorului se face 
cu 110 sau 220V din �r�e�c�e�a�u�a� de curent prin 
intermediul unui stabilizator electronic, 
in �c�o�m�p�o�n�e�n�c�a� �c���r�u�i�a� este inclus �_�i� tran­
zistorul AC 180 K. 


