




































































PARAIPAN C. — Bacau

Solicitarea dv. este o problem& ce se poate
rezolva de o cooperativé de canstructii din locali-
tatea unde locuiti.
MORUT MEHAI — Oradea

V& recomand@m s& construiti o schema publi-
catd In revista Tehnium!’ Schema ce o trimiteti
spre analizd este eronaté.
CIORBA CONSTANTIN — Constanta

Constructia, experimentarea sau utilizarea ori-
cérei instalatii de radicemisie — deci indiferent
pe ce gamd de unde lucreazd — se pot face
numai In baza unei autorizatii eliberate de Di-
rectia Radio din M.T.Tc.
VINATORU D. — Berlesti, Gorj

Desenele ce apar la televizorul dv. {peste
imagine) sint cauzate de un alt televizor din apro-
piere care emite parazit unde electromagnetice.
Cind apar aceste desene, incercati s& depistati
care televizor de la vecini este defect, oprind pe
rind aparatele. Binelnteles, cu acordul vecinilor.
CONDRUT D. — Constania

Schema este publicatd in cartea «Scheme de
radioreceptoare».
BONDAR T. — Arad

Nu va putem da relafii despre articolele apérute
in alte publicatii.
BOGDAN PETCULESCU — Bucuresti
Functioneaza cu 2 A si 400 V.

IORGULESCU MIRCEA — Timisoara

Casetofonui CT-2, de productie japoneza, are un amplificator
dupd o schem& carecum clasica. La inregistrare nu este folosit un
oscilator, stergerea se face cu un cimp magnetic fix, intrucit capul

PUIU CONSTANTIN — lasi

Diode recuperatcare se pot utiliza numai cele
special construite in acest scop. Puteti utiliza
avometrul pe scala 100 pA. Fiuiersturile date se
datoreazd oscilatorului unuia dintre radiorecep-
toare.

Utilizarea oscilatorului ca heterodind impune
operatii in montaj, ceea ce nu este recomanda-
bil. Indicatorul de acord se cupleazd in circui-
tul RAA printr-o rezistentd aditionala

Cx poate fi montat in paralel pe secundar.
PERES DAN -- Oradea

inlocuitl cu oricare alt tip de condensator, dar
de aceeasi valoare.

MITRAN IONEL — Bucuresti

Numai o cooperativd specializatd poate reme-
dia defectui.

MUSAT DORIN — Pitesti

Este dificil-a construi un osciloscop cu un tub
catodic agsa mare, fiind necesare tensiuni foarte
inalte. Folosifi doar EABCS0.

MEMOLEAC PAVEL — Jurilovea

Am publicat asemenea scheme de amplifica-
toare si vom mai publica. V& recomandam si
revedetfi totusi colectia pe anul 1875.
NASTASE MARIUS — Corabia; GAFITA
ION — lasi

Vom publica.

GROPAN NICULITA — Com. Mihaliseni,

Jud. BOTOSARNI S

Construiti o statie de telecomandd dupéd o
schemé& deja publicatd in «Tehnium» .
DEDEA TRAIAN — Nasiud

Cel mai comod este s& v& consuitafi cu spe-
cialistii de la cooperativa de reparatii. :
MANCIU MIMAlI — Botosani

Asteptdm lucrarea dv.
COCIRTA MUGUR — lasi

Aveti deci un transformator 240 V[120 V. La
borna de 240 V cuplati reteaua electricd, iar la
borna de 120 V casetofonul. Totul va functiona
perfect.
VASILE GHEORGHE — Bucuresti

Construifi transformatorul publicat in «Teh-
nium» nr. 6/1976.

V& felicitam pentru preocupérile dv.
PAUNA GHEORGHE — Arad

Vom publica cele soiicitate. Nu putem infiinta
o rubricé de mic# publicitate din lipsd de spatiu.
MAATAR N. ION — jud. Viicea

Schemele trimise ‘la redactie contin multe
greseli, deci nu pot fi publicate. Asteptam alte
lucrari.
BADAUTA ANGHEL — jud. Teleorman

Construiti din cele ce am publicat.
SZABO 10SIF — Arad

Vom publica mai mulie tipuri de antene. V&
recomandam si antena HBOCV.

sau cu 6 V din baterii, Acest casetofon dezvoltd o putere ae maximum
500 mW la iesire, intr-o banda de frecvente cuprinsa intre 250 si 6 000 Hz.
Am prezentat aceastd schemé fiindcd mulie alte casetofoane de
productie japonezad au scheme similare.
Valorile pieselor componente fiind notate pe schema, este un

avantaj in plus in tehnica depanarii.
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registrare, nivelul semnalului audio este controlat automat prin inter- S e T

de stergere este alimentat direct din tensiunea de alimentare. La in-

mediul diodei Dy, de tip OA 90. Alimentarea se poate face de la retea
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