














































POSTA REDACTIEI 
~ ~ 

ING. 1. DUMA - BUCUREŞTI 
Materialul trimis a fost reţinut spre publicare. 

CAMElIA PERIANU - BUCUREŞTI 
Adresaţi-vă oficiului poştal in raza căruia lo­

cuiti. 
G. TURCULET - BACĂU 

Vom publica o schemă de ionizator. 
D. ARSENI - JUD. PRAHOVA 

Nu detinem schema. 
C. BERTESCU - BRĂILA 

Se pot folosi 2 baterii de. 4,5 V; difuzoare şi 
de alt tip şi, bineinţeles, un comutator cheie. 
M. TOMUTA-BERIU - JUD. nUnl&UVKn.,... 

Vă felicităm pentru preocuparea dv. şi ne 
bucură faptul că articolul despre stupărit apărut 
În revista noastră v-a .ajutat. 

Cărţile menţionate ie puteţi obţine de la li­
brăria «Cartea prin poştă», str. Pitar Moş nr. 5 -
Bucureşti. 

La ultima intrebare nu vă putem răspunde, 

r Redactor 
~ 

ÎN COLEGIUL 
GEORGE 
IUE 
PlEŞA. 

fiind necesar un consult medical. Adresaţi-vă 
deci unui medic. 
MARIUS SENER MAN - ŞIMLEUL SaLVA· 
NIEI 

Încercati cu MP 35. Articolul din numărul 5/75 
era destinat specialiştilor. 

În general, nu ne putem pronunţa ce rezultate 
se obtin aduCÎnd modificări unei scheme. 
C. STANCIU - JUD. BACĂU 

Revedeti colectia revistei noastre. 
MlEŞNITA":"" TIMIŞOARA 

Am reţinut sugestiile dv. 
Nu cunoaştem echivalenţa circuitelor integrate 

descrise. 
R. DUTESCU-g~·~~'n~,9 

Rezistenta are valoarea de kQ. 
ELEV V. PETRE - JUD. PRAHOVA 

Am reţinut sugestiile dv. 
D. TARMURE - BUCUREŞTI 

Pentru amplificatorul de antenă luaţi legătura 

cu autorul cărţii. 
in televizor modificaţi poziţia miezului induc­

tanţei oscilatorului de linii. 
A. DU MITRESCU - BRAILA 

Blitzul se ţine cuplat in priză numai cit se 
fotografiază. R7 nu influenţează substanţial. 
t HOTU - BUCUREŞTI 

Puteti face modificările. 
C. DUCU - PITEŞTI 

Cititi volumul I din «Scheme de televizoare» 
apărut in Ed. tehnică. 
t GHEMEŞ - BUHUŞI 

Construcţia emiţătoaretor este permisă numai 
pe baza unei autorizaţii. In acest sens, luaţi le­
gătura cu radioclubul din Bacău. Consultaţi un 
catalog de semiconductoare.. , 
P. LOTREA - TURNU MAGiJ~. u 

Materialul trimis nu Îndepline~ v~:J. 
publicare. Aşteptăm alte realiZi~~Jii,OfF 

complex de televiziune. Extragerea impulsurilor de sin­
cronizare, atît pe orizontală cît şi pe verticală, din semna­
lul complex de televiziune se efectuează de un etaj spe­
cial, denumit separator de impulsuri. 

La televizorul dv. «Rubin»-102 etaiul separator este rea­
lizat cu tUIJul de 6 1 TI. 

fiindcă nu sincroniza imaginea niCI 
. pe linii, înseamnă că ambele sisteme de 

Imf>UH>UrI de sincronizare, defectul trebuie 
În de ImJHJI~>un 

Verificati electronic, 
frecvent. . 

Schema alăturată vă prezintă legăturile la soclu, ten­
siunile de polarizare, precum şi valorile pieselor com­
ponente. 

Radioreceptorul 
produs de industria japoneză, 
format de buzunar, poate re­
cepţiona gama undelor medii 
AM sau UUS-CCIR. 

Este echipat cu 10 tranzistoa­
re si 3 diode. Frecventa inter­
mediară pentru UU5 este 
10,1 MHz. Frecventa interme­
diară pentru AM este 455 kHz. 
~uterea de ieşire este de maxi-

mum 230 mW. Alimentarea se 
face cu 6 de la 4 baterii de 
1,5 V. Consumul de curent În 
lipsa semnalului este În jur de 
12 mA. 

Schema electrică prezentată 
alăturat, avind notate elemen­
tele semiconductoare, precum 
şi valorile pieselor componen­
te, este de un real folos in de­
panare. 

Prezentarea artistică-grafică: ADRIAf,. i MA TEESCU 


