














































iescu Ovidiu - Bucureşti 
ipozitivul «Vibrato» se ali· 

• 1tează la 9 V şi semnalul pentru 
• se poate culege de la ieşirea pentru 

cască. Mufa la care vă referiţi este 
numai pentru introducerea semnalului. 

Aparatul nu este prevăzut să lucreze 
cu difuzor suplimentar, fiindcă supra·· 
solicită circuitul integrat. 

Schema la care vă referiti este un 
oscilator audio şi foloseşte ca bobine 

transformator audio, 
Alexandru - Bucureşti, Su­

dura D. - jud. Bihor 
Numai cooperativa prin centrele ei 

specializate poate depana aparatul dv. 
Maieş Traian - jud. Hunedoara 

Din scrisoarea dv. nu reiese clar 
ce doriti să la stabilizator 
si nici . ce cana! să am-
, TV. Vă rugăm să reveniţi 

Tranzistoarele P 422 
fi înlocuite cu EFT 
sau EFT 319, iar cele 40 
pot fi înlocuite cu 
EFT 353. 

întrucît pentru reface­
rea bobinelor de radio­
frecventă dimensiunea sîr­
mei este c_noscută de la 
vechile bobine, prezentăm 
numai numărul de spire. 

Astfel: Ll = 93 de spi­
re; L 2 = 240 ;tL3 = 150; 
L4 = 5 + 7; Ls = 339; 
L6 = 8 + 6; L7 = 60; 
L8 = 60; L9 = 10 + 50; 
LlO = 60; Ll1 = 75 de 
spire. 

ceastă lucrare o puteţi consulta la 
biblioteca orăşenească . 
Butăroiu florin - jud. Dimboviţa 

luaţi legătura cu secţia de aero­
modelism din cadrul clubului judeţean. 
Ing. Colovaschi R. - jud. Sibiu 
Mulţumim pentru sugestii. 

Munteanu Paul Eugen -jud. Bacău 
În curînd se VOI' găsi şi În magazinele 

de specialitate. 
Simion Ion - Ceacu, lalomiţa 
Vă felicităm pentru bunele rezultate 

obţinute În realizarea schemelor publi­
cate in revista «Tehnium», 

La receptorul de UUS, ca să recep-
ţioneze gama de frecvenţe tre-
buie să aduceţi modificări 

Experimentaţi mai multe bobine. 

în lu­
colectia «Foto-film». Pros­

pectele unor aparate se obţin de la 
constructor. 
Katf h-dian - Brăna 

Construcţia 

Velea Ion - Sibiu 
Materialul trimis nu îndeplineşte 

condiţiile de publicare. 
Boaru Ion - laşi 

Nu deţinem schema solicitată. 
Himau Niki - Bicaz 

Pierderea postului recepţionat este 
dictată de instabilitatea oscilatorului 
local. Remedierea acestui inconve­
nient se face prin stabilizarea tensiunii 
de utilizarea unor conden-
satoare de calitate, ecranarea 
bobinei din oscilator etc. 

Interferenţele le puteţi elimina dacă 
filtrul din amplificatorul de frecvenţă 
intermediară are o' bandă de trecere 

SUas Nicolae - Bistriţa-Năsăud 
Vă informa la comitetul oră~ 

şenesc al naţional 
educaţie fizică sport. 
Toma 5JnleOfarie nY!~u,amurEl~ş 

Consultaţi o 
comentate. 

TiPtmd executat . Ia 
Combinatul poligraflC«4Casa SeiD~ii» 


