












































ELEMENTE DE CIRCUIT 
[URMARE DIN PAG ... 41 

la un ohmmetru confectionat de amator 
se poate etalona �_�i� graCla scala prin 
�c�o�m�p�a�r�a�c�i�e� cu un instrument eta.lon sau 
conecfind diferite �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� cunoscute 
�_�i� marcînd �p�o�z�i�c�i�i�l�e� acului pentru fie­
care; printr-o interpolare �a�d�e�c�v�a�t��� se 
vor marca doar �p�o�z�i�c�i�i�l�e� intregi sau 
zecimale (0,5; 1; 2; ... 10; 20; ... ). 

O �a�l�t��� �s�o�l�u�c�i�e� o constituie întocmirea 
unui tabel de �e�c�h�i�v�a�l�e�n�t��� intre diviziu­
nile liniare ale scalei (microamperi) �_�i� 
valorile �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� ale rezistentei 
(in Q sau kn). 

Încheiem prezentarea acestei variante 
printr-o �o�b�s�e�r�v�a�c�i�e� �i�m�p�o�r�t�a�n�t���:� etalo­
narea scalei e::.fe perfect �v�a�l�a�b�i�l��� numai 
pentru tensiunea bateriei U, la care a 
fost �f���c�u�t���;� pe �m���s�u�r��� ce bateria se 
�u�z�e�a�z��� CU scade), �i�n�d�i�c�a�c�i�i�l�e� acului se 
�î�n�d�e�p���r�t�e�a�z��� - pentru o �a�c�e�e�a�_�i� rezis­
�t�e�n�c��� �m���s�u�r�a�t��� - de �p�o�z�i�c�i�a� �m�a�r�c�a�t��� 
pe �s�c�a�l���.� De aceea este indicat ca 
bateria �s��� fie �p���s�t�r�a�t��� mereu �p�r�o�a�s�p���t���.� 

O �a�l�t��� �v�a�r�i�a�n�t��� de ohmmetru-serie este 
�p�r�e�z�e�n�t�a�t��� În fig. 7. Montajul �d�i�f�e�r��� de 
cel precedent prin faptul �c��� �p�o�t�e�n�c�i�o�­
metrul de reglaj (pentru «aducerea la 
zero») este montat În paralel cu instru­
mentul, avînd rolul unui �_�u�n�t� variabil. 
Functia de limitare a curentului prin 
circuit este aici �p�r�e�l�u�a�t��� de �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� 
�a�d�i�t�i�o�n�a�l��� �f�i�x���,� Rad. Tensiunea bateriei 
U se ia intre 1,5 �_�i� 9 V. Valoarea rezisten­
tei de limitare se �s�t�a�b�i�l�e�_�t�e� orientativ cu 

U - Ua U -laRi 
formula: Rad = --Ia-- = la . 

Practic se alege o valoare ceva mai 
�m�i�c��� decit cea �c�a�l�c�u�l�a�t��� (cu 5-10%). 
excesul de curent astfel creat fiind admi­
sibil prin �m�i�c�_�o�r�a�r�e�a� �s�e�n�s�i�b�i�l�i�t���c�i�i� insfru­
mentului. Aducerea la zero se face 
scurtcircuitind bornele Rx �_�i� manevrind 
cursorul potentiometrului P astfel încît 
acul �s��� indice diviziunea �m�a�x�i�m���.� 

Valoarea P se ia de 10-20 de ori mai 
mare decit Ri. 

O precizie �s�u�f�i�c�i�e�n�t��� de �m���s�u�r�a�r�e� se 
obtine pentru valorile �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� Rx 
cuprinse in intervalul (0,1-10). Rad in 
concluzie, atunci cind dorim �s��� �m���s�u�­
�r���m� rezistente foarte mari, alegem o 
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pe �s�p�a�c�i�u�l� carosabil sau În imediata lui 
apropiere se afli. pietoni �n�e�a�t�e�n�c�i� din 
diverse motive �f�a�t��� de vehiculele care 
rulem pe partea �~�r�o�s�a�b�i�l��� a drumului. 
Obiceiul multor �c�o�n�d�u�c���t�o�r�i� de auto­
vehicule Q.I patru sau �d�o�u��� �r�o�c�i� de a 
continua �s��� se apropie de �a�c�e�_�t�i�a� cu 
�a�c�e�e�a�_�i� �v�i�t�e�z���,� IimitÎndu-se la .un simplu 
semnal sonor, este periculos .• n cazurile 
de acest gen, �t�î�n���r�u�l� nostru pilot are 
datoria de �a�-�_�i� spoli �a�t�e�n�c�i�a� �_�i� de a 
reduce viteza. Ia nevoie chiar oprind 
pentru a evita un accident. 

Ploaia. asfaltul umed. deseori gtisant 
din pricina noroiului adus de pe drumu­
rile vecine de �c���t�r�e� �c���r�u�c�e� ori tractoare, 
ai �c���r�o�r� �c�o�n�d�u�c���t�o�r�i� dovedesc �l�i�p�s��� de 
respect �f�a�c��� de drum �_�i� de cei ce-t folo­
sesc, trebuie �s��� indemne pe �p�i�l�o�c�i�i� mo­
toretelor �_�i� motocidetelor la �_�i� mai 
�m�u�l�t��� �p�r�u�d�e�n�c�i�.� În general. �_�i� În special 
În raport Q.I pietonii. O Încercare de a 
evita un pieton prin frÎnare �b�r�u�s�c��� ori 
slalom in astfel de �c�o�n�d�i�c�i�i� se poate 
solda cu un �_�i�,� respectiv, �c���d�e�r�e�a� 

cu toate conse-

sînt �p�i�l�o�c�i�i� cu �d�o�u��� �r�o�c�i� care 
se În conducerea autovehiculului 

�d�i�b���c�i�a�.� pe priceperea, talentul lor, 
de necontestat. II1Sa sa 

�c��� acest lucru nedublat 
�p�r�«�!�v�E�~�d�e�:�r�e�,� de respectarea normelor 
r; .. �·�,�.�u�'�I�~�1�I�"�i�.�,�.� e �p�u�c�i�n�,� mult prea �p�u�c�i�n�!� 

valoare mare pentru Rad (sute de kiJo­
ohmi) �_�i� simultan �c�r�e�_�t�e�m� tensiunea 
de aUmentare U �p�î�n��� cînd acul va devia 
la cap de �s�c�a�.�l��� cu bornele Rx scurt­
�c�i�r�c�u�i�t�a�t�e�~� in fond se �a�p�l�i�c��� tot formula 
de calcul �p�r�e�c�e�d�e�n�t���,�.� dar se �d�e�t�e�r�m�i�n��� U 
in �f�u�n�c�c�i�e� de Rad ales. 

A treia �v�a�r�i�a�n�t��� pe care o �i�l�u�s�t�r���m� În 
fig. 8 �r�e�p�r�e�z�i�n�f�~� un ohmmetru-paralel, 
caracteriz.at prin aceea câ �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�e� 

de �m���s�u�r�a�t� Rx se �c�o�n�e�c�t�e�a�z��� În paralel 
cu Instrumentul. Montajul se �p�r�e�t�e�a�z��� 
pentru �m���s�u�r�a�r�e�a� rezistentelor mici, 
preCizia fiind �b�u�n��� pe.ntru valorile Rx cu­
prinse în intervalul orientativ (0,1 -1) Ri. 

Dupâ cum se �o�b�s�e�r�v���,� În acest caz 
este �n�e�c�e�s�a�r��� montarea unui �î�n�t�r�e�r�u�p���­
tor K. deoarece altfel instrumentul ar fi 
În �p�e�r�m�a�n�e�n�c��� parcurs de curent (chiar 
�_�i� cînd bornele Rx sînt libere). 

O �a�l�t���.� deosebire �f�a�c��� de ohmmetrul­
serie este aceea �c��� aici reglajul de zero 
se face cu bornele Rx libere. Mai precis, 
�d�u�p��� inchiderea �î�n�t�r�e�r�u�p���t�o�r�u�l�u�i� K 
(<<pomibll. se �a�j�u�s�t�e�a�z��� cursorul poten­
tiometrului astfel incît acul �s��� indice 
diviziunea �m�a�x�i�m��� (cap de �s�c�a�l���)�,� bor­
nele Rx fUnd libere. �D�u�p��� aceasta se 
�c�o�n�e�c�t�e�a�z���.� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� de �m���s�u�r�a�t� la 
bornele Rx �_�i� se �c�i�t�e�_�t�e�.� pe �s�c�a�l��� valoarea 
ei. �B�i�n�e�.�T�n�c�e�l�e�s�,� scala trebuie �e�t�a�l�o�n�a�t��� 
�_�i� �m�a�r�c�a�t��� În prealabil prin �c�o�m�p�a�r�a�c�i�e�.� ' 

De observat �c��� fa ohmmetrul-paralel 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� R.x =0 corespunde incepu­
tului scalei (diviziunea zero), iar Rx = OC' 
corespunde capului de �s�c�a�l��� (diviziunea 
�m�a�x�i�m���)�,� deci invers �f�a�c��� de cazul 
o,hmmetrelor-serie. 

Cafcul!area valorii lui P in �f�u�n�c�c�i�e� de 
instrument �_�i� de tensiunea bateriei U 
se fa.ce ca [a prima �v�a�r�i�a�n�t��� de ohmmetru­
serie �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� (fig. 5); se �p�r�e�f�e�r��� �_�i� 
aici: alegerea. unui �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� liniar 
cu valoare mai �m�i�c���,�.� �d�i�f�e�r�e�n�c�a� fiind 
�a�d���u�g�a�t��� sub forma unei �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� 
�a�d�i�c�i�o�n�a�l�e� fix.e. 

Exemplu. Folosind �a�c�e�l�a�_�i� instru­
ment de 1.00 pAfia), cu �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� in­
�t�e�m��� Ri = 3: 000 n (deci Ua = 0,3 V) 
�_�i�.� o baterEe de 1,5 V = U, putem alege 
P = 10 k.o (Un.) �_�i� Rad =5kQ (fig. 9). 

1 .. A.LBIREA CLAPELOR DE PIAN 
DIN FILDES SAU OS. Pentru Început, 
clapele se �d�e�g�r�e�s�e�a�z��� cu o �s�o�l�u�c�i�e� de 
�s�o�d��� �c�a�l�c�i�n�a�t��� �3�0�~�{�,� �d�u�p��� care se umec­
�t�e�a�z��� cu o �s�o�l�u�c�i�e� �f�o�r�m�a�t��� din 10 �p���r�c�i� 
de �a�p��� �_�i� 10 �p���r�c�i� de p.erhidrol �(�a�t�e�n�c�i�e�,� 
corosiv!), la care se �a�d�a�u�g��� 3 �p���r�c�i� de 
solutie �c�o�n�c�e�n�t�r�a�t��� de amoniac. La sfîr­
�_�i�t�,� dapete se �_�t�e�r�g� cu o �c�î�r�p��� �u�m�e�d���.� 

2.IMPR.E.GNAREA BOCANCILOR. 
25 �p���r�c�i� de �u�n�t�u�r���,� 10 �p���r�c�i� ulei de in 
�_�i� 5 �p���r�c�i� de �t�e�r�e�b�e�n�t�i�n��� se topesc pe 
o bare de �a�p��� la 80°C. Cu pasta �o�b�c�i�­
�n�u�t��� se ung, de mai multe ori, �f�e�c�e�l�e� 
bocancilor. �T���l�p�i�l�e� se �i�m�p�r�e�g�n�e�a�z��� �c�i�­
nindu-fe 24 de ore În �p�a�s�t��� �c�a�l�d���.� 

3. DECAPANT PENTRU LIPIREA 
ALUMINIUlUB. Se �m�o�j�a�r�e�a�z��� fin 5 
�p���r�c�i� de borax, 25 �p���r�c�i� de �c�l�o�r�u�r��� de po­
tasiu, 8 �p���r�c�i� de �c�l�o�r�u�r��� de litiu. 4 �p���r�c�i� 
de �f�l�u�o�r�u�r��� de potasiu si 3 �p���r�c�i� de sulfat 
acid de sodiu (bisulfat de sodiu), se 
�a�m�e�s�t�e�c���,� �d�u�p��� care se �d�i�z�o�l�v��� În 100 

de �a�p���.� Pasta �o�b�c�i�n�u�t��� se poate 
În bOrCa!le SU capac cu ghiven!. 

4. O FLACARA MA.I LUMINOA.SA 
în cu petrol se poate �o�b�c�i�n�e� �d�a�c��� 
la litru de petrol se �a�d�a�u�g��� 5 g 
de 

5. COLORATE. Se �s�a�l�v��� 
�p���r�c�i� de carbonat de amoniu in 30 �p���r�c�i� 

de �a�p��� �d�1�s�t�i�l�a�t���;� �s�o�l�u�c�i�a� de �î�n�c���l�z�e�_�t�e� 

la O serie de aparate de con­
�s�t�r�u�c�c�i�e� �r�e�c�e�n�t���,� in vederea imbu­
�n���t���c�i�r�i�i� �f�i�a�b�i�l�i�t���c�i�i� se folosesc con-
tacte care se coman in atin-
gerea unei �p�l���c�i� de c ���.� Se 
�e�v�i�t��� astfel folosirea claviaturilor 
mecanice sau a comutatoarelor 
basculante, care se �d�e�f�e�c�t�e�a�z��� 
destul de �u�_�o�r�.� "Iaca de �c�o�m�a�n�d��� 
se �e�x�e�c�u�t��� pe o �p�l�a�c��� �i�z�o�l�a�n�t���,� 

aplicînd paralel �d�o�u��� �f�î�_�i�i� metalice 
la o �d�i�s�t�a�n�1��� de 2 mm intre ele. 
�F�Î�_�i�i�l�e� vor avea o dimensiune de 
4 x 10 mm fiecare. Placa de con­
tact se �e�x�e�c�u�t��� cel mai �u�_�o�r� pe un 
circuit imprimat Aplicind degetul 
pe �a�c�e�a�s�t��� �p�l�a�c���,� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� pielii 
(50 kQ-1 MO) este �s�u�f�i�·�c�i�e�n�t��� pen­
tru activarea montajului prezentat. 

Realizat cu tranzistoare comple­
mentare cu siliciu, montajul, de-

�_�i� i se �a�d�a�u�g��� 10 �p���r�c�i� de �_�e�r�l�a�c� incolor. 
Amestecul se fierbe la un foc mic 
�p�i�n��� la dizolvarea �c�o�m�p�l�e�t��� a �_�e�r�l�a�c�u�­
lui, completindu-se din timp În timp 
apa �e�v�a�p�o�r�a�t���.� Se ia vasul de pe foc, 
iar În �s�o�l�u�c�i�e� se �a�d�a�u�g��� 0,4 �p���r�c�i� colo­
rant de �a�n�i�l�i�n��� hidrosolubiL Suspensia 
se �I�a�s��� cîteva zile �s��� se sedimenteze, 
se �d�e�c�a�n�t�e�a�z���,� iar �s�o�l�u�c�i�a� �o�b�c�i�n�u�t��� se 
poate folosi. 

6. ADEZIV CU AMIDON. Se a­
�m�e�s�t�e�c��� 15 �p���r�c�i� de amidon cu 10-20 
�p���r�c�i� de alcool �_�i� 120 �p���r�c�i� de �a�p���,� �d�u�p��� 
care se �o�m�o�g�e�n�i�z�e�a�z���.� Pasta �o�b�c�i�n�u�t��� 
se toarna In jet �s�u�b�c�i�r�e� În 100 �p���r�c�i� de 
�a�p��� �a�f�l�a�t��� la fierbere. sub agitare. Se 
�c�o�n�t�i�n�u��� fierberea, timp În care se 
�a�d�a�u�g��� În amestec 7,5 �p���r�c�i� de alaun 
soivit În 15 �p���r�c�i� de �a�p���.� Fierberea se 
�m�e�n�c�i�n�e� �p�î�n��� cînd se �o�b�c�i�n�e� o �m�a�s��� de 
�c�o�n�s�i�s�t�e�n�c�a� gelatinei. _ 

7. BAITUIREA CHIMICA A LEM­
NULUI ..:.... MARO-ROSCAT 

�S�o�l�u�c�i�a� 1. Se �a�m�e�s�t�e�c��� 10 �p���r�c�i� de 
acid sulfuric Z;/o �(�a�t�e�n�c�i�e� la diluarea 
acid ului sulfuric concentrat: totdeauna 
se �t�o�a�r�n��� acidul În �a�p���,� folosind vase de 
laborator termorezistente!), 100 �p���r�c�i� de 
�a�p��� �_�i� 5 �p���r�c�i� de �J�e�r�o�c�i�a�n�u�r��� de potasiu. 

�S�o�l�u�c�i�a� II. a) In 500 �p���r�c�i� de �a�p��� se 
�d�i�z�o�l�v��� 1.5 �p���r�t�i� de sulfocianat (rodanat. 
tiocianai') de potasiu. b) În paralel se 
�p�r�e�p�a�r��� o �s�o�l�u�c�i�e� ce �c�o�n�c�i�n�e� o parte de 
�c�l�o�r�u�r��� �f�e�r�i�c��� în 500 �p���r�c�i� de �a�p���.� 

�S�u�p�r�a�f�a�c�a� de lemn se �p�e�n�s�u�l�e�a�z��� cu 
�s�o�l�u�c�i�a� 1, apoi cu II/a, În final cu II/b, 
�a�_�t�e�p�t�î�n�d� ca lemnul �s��� �a�b�s�o�a�r�b��� �s�o�l�u�c�i�a� 
�a�n�t�e�r�i�o�a�r��� În fiecare caz. 

8. �I�B���I�T�U�D�R�E�A� �C�H�i�M�I�C��� A­
NULUI""': NEGRU. Se �i�m�p�r�e�g�n�e�a�z��� su-

N. PORUMBARU 

osebit de simplu. are �c�a�l�i�t���c�i�l�e� ne­
cesare �c�e�r�i�n�c�e�l�o�r�.� Astfel, impedan­
ta de intrare este mare, iar ampli­
ficarea În curent a montajului per­
mite �o�b�c�i�n�e�r�e�a� unui curent de a­
proximativ 10 mA la colectorul lui 
T 2 �d�a�c��� pe baza lui T 1 trece un 
curent de ordinul microamperilor. 
Releul RL se va corela cu tensiu­
nea de lucru a montajului, curentul 
�o�b�c�i�n�u�t� �~� colectorul lui T 2 �_�i� pu­
terea de" �d�i�s�i�p�a�c�i�e� a acestuia. 

Folosind principiul descris, se 
pot realiza �_�i� unele scheme mai 
complexe, avînd �f�u�n�c�c�i�i� multiple. 

1ZV 
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prafata de lemn cu o �s�o�l�u�c�i�e� ce �c�o�n�c�i�n�e� 
la 1 000 �p���r�c�i� de �a�p���~�6�5� �p���r�c�i� de bicar­
bonat de potasiu �_�i� 11,5 �p���r�c�i� de �c�l�o�r�u�r��� 
�c�u�p�r�i�c���.� �D�u�p��� absorbirea acestei solu­
�c�i�i�.� se face o a doua impregnare cu o 
�s�o�l�u�c�i�e� ce �c�o�n�c�i�n�e� la 1 000 �p���r�c�i� de �a�p��� 
18,5 �p���r�c�i� de clorhidrat de �a�n�i�l�i�n���.� 

9. CLEI RECE CU CAZEINA. În 
100 �p���r�c�i� de �a�p��� se �s�o�l�v��� 2 �p���r�c�i� de borax, 
iar in �s�o�l�u�c�i�e� se �a�d�a�u�g��� 30 �p���r�c�i� de cazei­
�n���.� Suspensia se �I�a�s��� În repaus o 
�o�r���,� �d�u�p��� care se �i�n�c���l�z�e�_�t�e� o �j�u�m���t�a�t�e� 
de �o�r��� la 6O-70"C. �D�u�p��� solvirea caze­
inei se �a�d�a�u�g��� 12 �p���r�c�i� �s�o�l�u�c�i�e� de amo­
niac (25 "J. 10 �p���f�1�j� de alcool �_�i� se 

�d�i�l�u�e�a�z��� cu �a�p��� �p�i�n��� la �o�b�c�i�n�e�r�e�a� unei 
paste suficient de consistente. 

- �O�b�c�i�n�e�r�e�a� cazeinei. Se �I�a�s��� laptele 
�p�î�n��� CÎnd incepe �s��� se �a�c�r�e�a�s�c���,� �d�u�p��� 
care se �î�n�c���l�z�e�_�t�e�.� Se �I�a�s��� �s��� se �d�e�p�u�n��� 
cazeina, iar zerul se �s�e�p�a�r��� prin de­
cantare. Cazeina se �s�p�a�l��� de 2--3 ori 
turnind peste ea �a�p��� rece, amestecînd-o, 
�a�_�t�e�p�t�î�n�d� �s��� �~� se sedimenteze �_�i� apoi 
decantind-o. In final, ea se scoate din 
vas, se introduce într-o �p�u�n�g��� de tifon, 
unde se �e�l�i�m�i�n��� majoritatea apei prin 
presare, �d�u�p��� care se �u�s�u�c��� �_�i� se mo­
�j�a�r�e�a�z���.� 

10. CERNEALA PENTRU SCRIS 
PE SUPRAFETE DE FIER SAU CU­
PRU. Se �d�i�z�o�l�v��� În 60 �p���r�c�i� de �a�p��� 
20 �p���r�c�i� de 10 �p���r�c�i� de 
�g�u�m��� la �a�c�e�a�s�t��� 

acid acefic 
COlrosiv!) �_�i� 5 �p���r�c�i� ne­

�o�m�o�g�e�n�i�z�e�a�z��� 

vor fi degre­
a se scrie 



IORDACHE ION - Piteşti 
Construiti o antenă Vagi pentru ca-

nalu/ 2 de televiziune. 
VIZULEA EUGEN - Bucureşti 
Vom publica şi asemenea reţete. 

.CERNENCOVICI MIHAI - Hu-
n'edoara 

Oecodor pentru rad i oreceptorul 
«Maestro-Stereo» se va găsi În curînd 
În magazinele de specialitate, con­
struit chiar de uzină. 

in rest se poate. 
PASCU MARIN - Constanta 
Inregistrarea magnetică a imaginii 

TV impune o aparatură deosebit de 
complexă atît din punct de vedere 
electric, dar mai ales mecanic. 

Din aceste considerente. construc­
: ţia unor astfel de aparate depăşeşte 
posibilităţile unfti constructor amator. 

MA T'EI C. - jud. Dimbovita 
Materialul trimis de dv. este nepu-

blicabil. 
THIERJUNG IOSIF - Timişoara 
Am reţinut cu plăcere sugestiile dv. 
Ing. SUl! IULIUS - Timişoara 

Materialul trimis la redacţie a fost 
reţin ut spre publicare. 

DOBRESCU GHEORGHE-Cluj-
Napoca 

Nu deţinem schema. 
MUNTEANU TITI - jud. Bacău 
Vom ,Publica În curînd. 
T ABACARU RADU - Bucureşti 
Vă mulţumim pentru felicitări. Inte-

resaţi-vă la Clubul central de mode­
lism din Aleea Mateloţilor nr. 2, Bucu­
reşti. 

PINTILIE DUMITRU - Timi­
şoara 

Verificaţi tranzistoarele cu un 
ohmmetru sau construiţi un mic etaj de 
amplificare alimentat la 6 V; În felul 
acesta veti identifica terminalele. 

PASCU VIOREL - Piatra Neamt 
Se poate monta dioda TV 18. şi te-

levizorul va funcţiona perfect. 
MARINESCU VIOREL - Vilcea 
Folosiţi o antenă exterioară. 
ROŞCA IOAN - jud. Alba 
Schema unui astfel de termostat 

este greu de realizat. 

JUSTINIAN ION - Bucureşti 
Nu am publicat o asemenea schemă 

de aprindere electronică pentru auto­
turism. O vom publica În acest an. 
ŞIMAN DAN VIOREL- jud. Arad 
Nu ne putem pronunţa asupra unor 

lucrări neexecutate Încă. 
CHIRAŞCA CEZAR - Harghita 
Puteţi lua legătura cu autorul artico­

lului prin P.O.Box 1 395, Bucureşti 5. 
MOISE NICUŞOR - Bacău 
Am reţinut sugestiile dv. Vom mai 

publica în revistă şi tabele cu echiva­
lenţa unor tranzistoare. 

POPOVICI AUREL - Oradea 
Schemele trimise sînt În adevăr ne­

publicabile. Vă recomandăm să expe­
rimentaţi montajele pe care le trimiteţi 
spre publicare. 

NICUlESCU MARIAN - Bucu­
reşti 

Construiţi unul publicat chiar În 
acest număr sau În numărul trecut. 

BUTE SANDU - Frumuşi~ 
jud. Galaţi 

Se pot monta diode F 407 sau cele 
din seria EFR sau 1N 401 D 226. 

ION - Tulcea, MOCANU VASILE -

aSE;td1fonul lEGENDA-401 .este echipat cu 8 tran­
zistoare pnp. 

Primele 4 trani~re lucrează ca amplificatoare 

care se trece pe in registre;., d, se' ;,lnSfOf,-- in oscilafor 
pentru ştergere şi premagnetizo.re. Tranzistoarele sînt 
toate cu germaniu şi pot fi Înlocuite cu echivalente 
româneşti. 

de tensiune ati înregistrare cît şi la redare. 
Etajul amplffic r final de audio, În momentul În 

Schema electrică si datete pieselor componente 
vă vor ajuta În depan~re. 
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