












































ORIZONT AL: 1) Aparat electric ... ascultat cu ure­
chea - Centimetru, gram. �s�e�c�u�n�d��� (abr.). 2) AI.iaj 
bun �c�o�n�d�u�c���t�o�r� de electricitate -Cel numit ({skin» 
�p�r�i�v�e�_�t�e� �d�i�s�t�r�i�b�u�c�i�a� �n�e�u�n�i�f�o�r�m��� a curentului alterna­
tiv in anumite �c�o�n�d�i�c�i�i�.� 3) �l�a�m�p��� �e�l�e�c�t�r�i�c���!� - Furni­
�z�e�a�z��� energie hidrocentraleior. 4) Calc! - Dispozi­
tiv pentru �m���s�u�r�a�r�e�a� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�l�o�r� electrice �(�s�i�m�p�l��� 
sau Wheatstone) -Jet! 5) �O�r���_�e�l� in Japonia -Cu 
�f�r�e�c�v�e�n�c��� �s�c���z�u�t��� - Parte dintr-un reostat! 6) Cu­
vinte frumoase - A trece prin �a�p���.� 1) Accesoriu la 
un magnetofon -Anatomie (abr.). 8) �M���r�i�m�e� funda­
�m�e�n�t�a�l��� a curentului electric. 9) Cuie! - �D�i�n�_�i�i� -
�I�n�s�u�l��� În apropiere de coasta Suediei. 10) �S�u�p�r�a�f�a�c��� 
de �p�r�o�i�e�c�c�i�e� -Electrod in �f�o�r�m��� de �g�r���t�a�r�.� 11) Loco­
�m�o�t�i�v��� �e�l�e�c�t�r�i�c��� - Erou al �r���z�b�o�i�u�l�u�i� troian. 

VERTICAL: 1) �P�l���c�i� electrice de �c�o�m�a�n�d��� -
�E�d�i�t�u�r��� (abr.). 2) Privitori ia o �p�a�r�t�i�c�u�l��� �i�n�c���r�c�a�t��� cu 
electricitate �n�e�g�a�t�i�v���.� 3) «Marea» de acumulare �~� a 
unei hidrocentrale �-�l�n�t�r�e�r�u�p���t�o�a�r�e� electrice. 4) In 
�t�e�m���!� -Istm in Canada - Campion. 5) Reflectoare 
electrice la anumite mijloace de �l�o�c�o�m�o�c�i�e� - Nea. 
6) Fata din �l�u�m�i�n���!� �-�C���r�t�i� de JOC. Pamcule elemen-
tare, neutre din de vedere 8) Scriitor 
belgian (sec. Aceia �-�M�i�_�c�a�r�e�a� carac-
�t�e�r�i�s�t�i�c��� a unui ratoI" 10) George Coman -
�b�î�_�n�e�_�t�e� cu presiune - de �t�a�b�l��� �f�o�l�o�s�i�t��� la 
aparatele electromagnetice. 11) �P���r�c�i�l�e� fixe ale �m�a�_�i�­
nilor electrice - �O�s�i�e�~� 

�D�i�c�c�i�o�n�a�r�:� OTS, UTO, RAE. 

Una dintre cele 
legilor �h�i�a�i�l�r�n�,�~�t�:�:�l�l�'�i� ... ii 

dintr-un vas A in!-r·unul 
furtun (fig. 1). �F�o�r�c�a� care face 
«de la sine» are la �b�a�z��� diflerenta 
�s�t�a�t�i�c���.� �p�r�o�d�u�s��� de denivelarea dintre 
chidului În vasul A �_�i� extremitatea de j,osa tubll.dui, 
respectiv ogHnda lichidului din vasul B. Dar, �d�u�p��� 

cum se �_�t�i�e�,� pentru a �i�n�i�c�i�a� acest proces· este nece­
sar �s��� �a�s�p�i�r���m� aer prin extremitaleade jos a 
�(�c�e�a�l�a�l�t��� extremitate fiind �c�u�f�u�n�d�a�t��� din A) 
�p�î�n��� fa �d�e�p���_�i�r�e�a� diferentei de nivel Ll.h;z- De �î�n�d�a�t��� 
ce coloana de lichid din tub va �d�e�p���_�i� nivelul 'cotei 
maxime a tubului, curgerea se va �a�u�l�o�m�e�n�c�i�n�e� �p�i�n��� 

la. egalizarea nivelelor in cele �d�o�u��� vase, respectiv 
�p�î�n��� cînd dorim. 

Procedeul este foarte bine cunoscut �_�i� larg �r���s�-

pîndit În activitatea �c�a�s�n�i�c���,� s,ervind adeseori la 
oecantarea lichidului din vasele cu sedimente la 
De �r�e�g�u�l���,� aspirarea aerului din tub p.entru �i�n�i�c�i�e�r�'�e�a� 

curgerii se face cu gura, lucru care devine contra­
indicat sau chiar periculos În cazul unor lichide toxice. 
in astfel de cazuri se poate modifica �p�u�c�i�n� metoda 
�d�e�s�c�r�i�s���.� �d�u�p��� cum �u�r�m�e�a�z���.� 

al �D�a�c��� vasul Â este (sau poate fi) dotat cu un 
capac �e�t�a�n�_�,� se �p�r�a�c�t�i�c��� in capac �d�o�u��� orificii in 
caJe se �m�o�n�t�e�a�z��� �(�e�t�a�n�_�)� �d�o�u��� tuburi metalice scurte. 
Pe fiecare tub se �r�a�c�o�r�d�e�a�z��� in exterior cite un furtun 
cu diametrul adecvat, iar pe unul dintre ele se racor­
�d�e�a�z��� �_�i� un furtun in interiorul vasuhJi (fig. 2}. Sufnnd 
aer prin furtunul 1, presiunea din interiorul vasului 
creste, oblig1nd lichidul �s��� urce în furtunul �~� �d�u�p��� 

atingerea cotei maxime, coloana de lichid va curge de 
la sine. Prin tubul 1 va intra aer in vas pentru a com­
pensa dislocarea volumului. �(�D�a�c��� se �f�o�l�o�s�e�_�t�e� ca 
lichid mercurul �_�i� �e�t�a�n�_�e�l�t�a�t�e�a� este foarte buna, me­
toda poate servi ca procedeu de laborator p·enlru 
darea �p�a�r�c�i�a�l��� a unor incinte, baloane de �s�t�i�c�~� etc.) 

b} �D�a�c��� vasul A are dimensiuni mari �_�i� procedeul 
de mai sus nu ne este la �î�n�d�e�m�î�n��� .• putemap$ica un 
artificiu simplu. Anume, introducem in vasul A un 
furtun ceva mai lung, astfel incit �p�o�r�c�i�u�n�e�a� submer­
�s�a�t��� În lichid �s��� �d�e�p���_�e�a�s�c��� in lungime �i�n�~�!�i�l�t�i�m�e�!�a� 

.6.h2 din fig. 1. �D�u�p��� aceasta �a�s�t�u�p���m� degetul 
�c�a�p���t�u�l� exterior al furtunului (sau �d�a�c��� e mai gros 
il indOim) pentru a bloca scurgerea aerului (fig. 3); 
tragem apoi furtunul din vas astfel incit la cota maxi­
�m��� �s��� fim siguri �c��� a ajuns o �z�o�n��� din poftml!.,!nea de 
furtun care a fost �i�m�e�r�s�a�t���.� Eliberind capatUl furtu­

lichidul va Începe �s��� �c�u�r�g��� singur În vasul 

tru a inlocui �a�_�t�e�r�n�u�t�U�l� murdar �_�i� a 
inventaria puii �o�b�c�i�n�u�c�i�.� �I�n�c���r�c�a�r�e�a� pui­
lor se face de �r�e�g�u�l��� la vîrsta de 6 �s���p�­
�t���m�i�n�i�.� 

�b�u�c���c�i� de 5Q---:iOO g. astfel incit �s��� 
�p�o�a�t��� fi bine �c�i�n�u�t�e� cu membrele ante­
rioare �_�i� consumate cu minimum de 
�r�i�s�i�p���.� De �n�o�t�a�î�c��� uruieliE de cereale 
pot fi foarte bine in locuite În hrana 
animalelor prin resturi de piine, car­
tofi, �m���l�a�i� etc. 

2 

Tnfelul acesta, asigurind animalelor 
�c�u�_�t�i� �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e�,� organizind ju­
dicios �r�e�p�r�o�d�u�c�c�i�a� lor �_�i� punÎndu-ia 
la �d�i�s�p�o�z�i�c�i�e� �h�r�a�n��� �p�o�t�r�i�v�i�t��� �_�i� in canti­
�t���c�i� necesare, putem realiza In �c�i�c�i�v�a� 

ani, cu foarte �p�u�c�i�n�e� cheltuieli efor­
turi, �p�r�o�d�u�c�c�i�i� Însemnate de 

�c�o�n�d�i�c�i�e� �p�r�i�n�c�i�p�a�l��� pentru a se ajunge 
la o efiCienta economica corespun­
�z���t�o�a�r�e�,� trebuie ca organizarea re­
�p�r�o�d�u�c�c�i�e�i� animalelor �s��� se �f�a�c��� in 
cele mai bune �c�o�n�d�i�c�i�i�,� astfel incit. 
in primul rind, �s��� se �o�b�c�i�n��� de la cit 
mai multe animale �n�u�m���r�u�l� maxim de 
�f���t���r�i�.� In acest scop, �r�e�p�r�o�d�u�c�c�i�a� tre­
buie �s��� se �Î�n�c�e�a�p��� cind femelele ajung 
la vîrsta de circa 7 luni. In perioada 
cind animalele au virsta de 22-21 de 
�s���p�t���m�i�n�i�,� se �i�n�c�e�a�r�c��� de cit mai 
multe ori Imperecherea: se auce femela 
În �c�u�_�c�a� masculului �^�I� atuncI cind nu 
mai are �r�e�a�c�c�i�i� Violente de aparare se 
�I�a�s��� �î�m�p�r�e�u�n��� cei doi parteneri timp 
de 1-3 zile. Pentru verificarea fecun­
�d�i�t���c�i�i�,� femela se �i�n�c�e�a�r�c��� din nou 

AU MENTA TIA NUTRIEI. Ani­
mal ierbivor de amurg, nutria trebuie 
�s��� �p�r�i�m�e�a�s�c��� in �h�r�a�n��� nutrefuri de 
origine �v�e�g�e�t�a�l��� in �p�r�o�p�o�r�c�i�e� de 92-
96% iar �r�a�c�i�a� �z�i�l�n�i�c��� �s��� i se administre­
ze in �p�r�o�p�o�r�c�i�e� de �6�(�)�-�.�7�0�~�~� În tainul 
de �s�e�a�r���.� 

------------_._----------_._-----

24-28 de zile �_�i� �d�a�c��� �r�e�f�u�z��� imj[)ereclle­
rea poate fi �c�o�n�s�i�d�e�r�a�t��� Fe­
melele care au produs o serie de 
trebuie �s��� fie date la �m�o�n�t��� 
�d�u�p��� �f���t�a�r�e� (1-3 zile). 

În perioada de ce �d�u�r�e�a�z��� 
132+5 zile, trebuie �s��� 
�h�r���n�h�e� �_�i� ingrijite mai atent �F���t�a�r�e�a� 
are loc noaptea sau in IOri nu este 
nevoie de interventia omului. COintlro!iu! 
cuibului �d�u�p��� �f���t�a�r�e� trebuie �f���c�u�t� pen-

Baza �f�u�r�a�j���r�i�i� nutriei trebuie �s��� fie 
�c�o�n�s�t�i�t�u�i�t��� din nutret verde in lunile 
calde sau Înlocuitor 'al acestuia (fin, 
�r���d���c�i�n�o�a�s�e� �_�i� �b�o�s�t���n�o�a�s�e�l� in lunile 
de �i�a�r�n���.� Aceste �n�u�t�r�e�c�u�r�i� pot fi ad­
ministrate la discretie În �v�o�l�i�e�r��� sau. 

timp friguros, În �a�_�t�e�r�n�u�t�u�l� din cuib. 
ca animalele sa �p�r�i�m�e�a�s�c��� În 

�h�r�a�n��� toate substantele nutritive ne­
cesare �_�i� in �p�r�o�p�o�'�r�c�i�i� �c�o�r�e�s�p�u�n�z���-

este recomandabil ca amestecul 
adminis,trcit �s��� fie cit mai omogen �_�i� 

constituit din- cit mai multe compo­
nente (tabelul �a�l���t�u�r�a�t�)�.� 

Amestecul se �p�r�e�g���t�e�_�t�e� cel mai 
bine din uruieIi mari fierte În �m���m���l�i�g��� 
de �c�o�n�s�i�s�t�e�n�t��� tare �_�i� �p�o�r�c�i�o�n�a�t� in 

Componente 

Ramuri liner'e 
Fin �l�u�c�e�r�n��� 
�N�u�t�r�e�c� verde 
�S�f�e�e�l�·��� 

oreov 
Amestec din: 

�d�i�n�g�r���'�I�i�I�l�R�l�e� de cereale 
(pwllllmb. orz, �·�o�v���z� 

Categorii de animale 

Animale adulte Tineret 2-5 hmi 

_--500 
100-ao 
_-600 
250--328 
50--80 

100-130 
$-12 
1-12 

4--6 

2-7 

0,5 

2-5 

0,5 -------_._--------" 
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UNGUREANU GABRIEL - Buzău 
Vă felicităm pentru reuşita construc­

ţiilor după scheme publicate de noi. 
Schema radioreceotorului {<Sokol» a 
fost deja publicată - revedeţi colec­
ţia. 
lAiCA NICOLAE - ~onstanţa 

Diodele pot fi F 407. I ncercaţi mon­
ta~ mai moderne cu tiristoare. 
RADULESCU GIOVANNI-Bucu­
reşti 

Vom publica şi modul de calcul al 
etajului amplificator. 
ANDRUŞCA GHEORGHE - Tul­
cea 

Pentru date suplimentare luaţi le­
gătura cu secţia de aeromodelism 
locală. 
HIRŢOAGA LIVIU - Agnita 
Construcţia mecanică depăşeşte 

posibilităţile unui amator. Vă reco­
mandăm să cumpăraţi unul de pro­
ducţie industrială. 
MOSCOVICI IULIAN - Bucureşti 

Procurarea pieselor componente se 
face de către constructori din comer­
tul de stat sau de la radiocluburi. Re­
ţinem şi sugestia dv. 
DON ESCU V. - Bucureşti 

Construcţia şi experimentarea sta­
ţiilor de emisie - indiferent pe ce 
frecvenţă lucrează -sint permise nu­
mai cu autorizaţie emisă de M.T.Tc. 
PAVEL GRIGORE - Brăila 

Ne bucură faptul că rubrica «Ini­
ţiere in radiotehnică» este atît de apre­
ciată. Desigur vom trata şi tehnica 
televiziunii in alb-negru, eventual co­
lor. Mulţumim pentru amabilele dv. fe­
licitări. 

Radioreceptorul CROWN-
9 este orevăzut a recepţiona 
o singură gamă de unde, 
şi anume undele medii. 

Frecvenţa intermediară 
are valoarea de 455 kHz. 

Primul tranzistor primeşte 
În bază semnalul radiodifu­
zat, iar in emitor semnalul 
de la oscilatorul local, reali­
zînd În acest mod mixajul. 
Cele două tranzistoare 2 SA 
151 formează amplificatorul 
de frecvenţă intermediară. 
O bună stabilitate in func­
ţionare se asigură cu oscila­
torul local intr-un etaj se­
parat (2 SA 152). 

Amplificatorul de audio­
frecvenţă are etajul final În 
contratimp cuplat pe difu­
zor prin transformator. 

Tranzistoarele 2 SA 151 
şi 2 SA 152 se pot inlocui 
cu EFT 317 sau EFT 319. 
Tranzistoarele 2 SB 155 şi 
2 SB 156 se pot inlocui cu 
EFT 353, EFT 323 sau AC 180. 

Alimentarea se face din­
tr-o baterie cu tensiunea de 
9 V, consumul În gol fiind 
de 10 mA. 

HOD. 

UŞATENCO ANDREI - Caran­
sebeş 

Potenţiometrul de 500 kO are 
cursorul legat la baza tranzistorului. 
Deci el lucrează ca o rezistenţă va­
riabilă pentru polarizare. 
EISELE FRANCISC - jud. Arad 

Consultaţi lucrarea «Recepţia emi­
siunilor de televiziune În UHF». 
SAVA DUMITRU - jud. Tulcea 

Încercaţi la Casa pionierilor. 
GAVRILIUC CORNELIU - Bacău 

Construiţi o staţie după schemele 
deja publicate În «Tehnium}}. 

MOLDOVEANU OGRIN - jud. 
Prahova 

Capete de magnetofon puteţi cum­
păra de la magazinele «Dioda» sau 
«Muzica» din Bucureşti. Bineînţeles 
că se găsesc şi la magazinele de spe­
cialitate din Ploieşti. 

Pentru depanare apelaţi mai bine 
la o cooperativă specializată. 

KIRCH ERICH - Timişoara 
Transformatorul defazor il puteti in­

locui cu orice tip ce se găseşte În 
comert. 

1n rest luaţi legătura direct cu 
I.P.R.S.-Băneasa. 
KOS ALEXANDRU - Timişoara 
Aşteptăm alte construcţii. Cele tri­

mise nu indeplinesc condiţiile de pu­
blicare. 
ŞTEF ŞTEFAN - Oradea, OPREA 
MARIANA - Craiova, SURDU 
DUMITRU - Tirnăveni 

Materialul este nepublicabil. 
SZENASI ZOL TAN - Uricani 

Vom publica schemele solicitate. 

2SA 152 2SA 151 

I,oap 

2SAI52 

NIŢULESCU MARI AN - Bucu­
reşti 

Se poate construi şi fără siguranţă 
electronică, dar nu mai este protejat. 
ST AN CORNEL - Oraşul Victoria 

Este foarte dificil a preciza defec­
ţiunea după modul cum o explicaţi dv. 
Determinarea exactă implică efectua­
rea unor măsurători. 
Aşa cum ne scrieţi, sîntem de 

acord - apelaţi la serviciile unei 
cooperative specializate din Braşov. 
RIZA ŞTEFAN - Ploieşti 

Alimentatoare stabilizate electronic 
am publicat. Revedeţi deci colecţia 
«Tehnium». 
POPA M. ION - Rimnicu Vîlcea 

Publicarea documentaţiei de intre­
tinere a autovehiculului «Roman Die­
sel» nu intră În profilul revistei noastre. 

Garajul de care aparţineţi are obli­
gaţia de a vă furniza informaţiile ne­
cesare În legătură cu acest autoca­
mion. 
NITULESCU GHEORGHE - Plo­
ieşti 

Vom Dublica schemele. 
STA TESCU VALENTIN - Bucu­
reşti 

Verificaţi tubul redresor pentru Înal­
tă tensiune. 

OANCEA CONSTANTIN-Bucu­
reşti 

Schemele solicitate au apărut În 
or. 6/1977. Tranzistoarele nu au notate 
corect indicativele. 

Decaparea se face cu clorură ferică 
PETCU MARIN - jud. Teleorman 

Zgomotul provine de la transforma­
torul de linii. Tr~buie strins mai bine 
cu suruburile. 
PRUNA RADU -Iaşi 

Nu deţinem material documentar 
privind construcţia amplificatoarelor 
AFĂ-HIFI cu tiristoare. 
IB NESCU iUUAN - laşi 

Vom publica şi amplificatoare AF 
de puteri mai mici. 
NERTA NICOLAE - Constanţa 
Studiati rubrica noastră de iniţiere. 
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