












































1. Clasicul suport pentru braa poate 
fi improvizat În felul �u�r�m���t�o�r�.� Partea 
�i�n�f�e�r�i�o�a�r��� a bradului, unde, de �r�e�g�u�l���,� 
crengile sînt frînte, se taie �_�i� se folo­
�s�e�_�t�e� drept suport. Pentru aceasta ea 
va fi �Î�n�t�o�a�r�s��� cu crengile in jos. Se va 
opera În fragmentul de trunchi un orb 
ficiu pentru fixarea pivotului �(�t�i�j���)� ce 
va fi trecut �_�i� in partea �g�r�o�a�s��� a bra­
dului, realizînd astfel imbinarea celor 
�d�o�u��� elemente. Se �c�u�r���t��� de ace cren­
g1le intoarse În jos ale s'uportului �_�i� se 
�s�c�u�r�t�e�a�z��� fiecare În �a�_�a� fel ÎnCÎt �s��� se 
asigure bradului o pozitie perfect ver­
�t�i�c�a�l���.� 

Toate aceste mici �o�p�e�r�a�c�i�i� nu nece­
�s�i�t��� nici �m���c�a�r� 10 minute. 

�I�a�t��� �_�i� cîteva �m�o�d�a�l�i�t���c�i� simple de a 
impodobi cu �l�u�m�î�n���r�i� masa de reve­
lion. �S�f�e�_�n�i�c�e�l�e� pentru �l�u�m�î�n���r�i� se pot 
�o�b�c�i�n�e� �u�_�o�r� �_�i� rapid astfel: 

2. Se ia o �s�t�i�c�l��� cu git lung �_�i� fund 
larg, care va fi �a�c�o�p�e�r�i�t��� cu �p�i�c���t�u�r�i� 
de �c�e�a�r��� În culori diferite. Pentru a 
reduce timpul necesar �r�e�a�l�i�z���r�i�i� aces­
�t�~�i� �o�p�e�r�a�c�i�i�,� �c�u�f�u�n�d�a�c�i� sticla Într-o baie 
de �c�e�a�r��� În care �a�c�i� topit �l�u�m�î�n���r�i� de 
culori diferite. În gura sti clei se va 
pune o luminare cu o grosime pe �m���­
sura diametrului. acesteia. 

Pentru o mai mare stabilitate a sfes­
nicului, �t�u�r�n�a�c�i� nisip pe fundul sticle!. 

3. Din �p���h���r�e�l�e� pentru �c�u�i�c��� �p�u�t�e�c�i� 

realiza �c�l�o�p�o�c�e�i� �u�_�o�r�i�,� �d�e�l�i�c�a�c�i�,� iar 
dintr-o �c�u�p��� ce cristal, un �c�l�o�p�o�c�e�l�,� 

cu un clinchet foarte �p�l���c�u�t�,� ce va sta 
la �d�i�s�p�o�z�i�c�i�a� gazdei. Este suficient ca 
pentru aceasta �s��� �l�i�p�i�c�i� pe fundul �p���­
�h���r�e�l�e�l�o�r�,� cu ajutorul plastilinei, un fir 
scurt de �a�c��� de care �a�t�i�r�n��� o �m���r�g�e�a� 

de �s�t�i�c�l���.� 
4. O �c�u�p��� �r���s�t�u�r�n�a�t��� poate fi un 

�s�f�e�_�n�i�c� bun pentru �l�u�m�î�n���r�i� cu dia­
netru mai mare. luminarea �f�o�l�o�s�i�t��� 

�~�b�u�i�e� �s��� fie �s�c�u�r�t���.� Ea se �l�i�p�e�_�t�e� de 
"dul cupei cu ajutorul plastilinei sau 

�~�e�a�r��� �t�o�p�i�t��� . 
. �a�m�p�a�-�s�f�e�_�n�i�c� este poate mai 

greu de realizat, deoarece pentru ob­
�c�i�n�e�r�e�a� ei �a�v�e�c�i� nevoie de o �l�a�m�p��� de 
petrol, dintr-acelea care se foloseau 
pe cînd nu exista �l�u�m�i�n��� �e�l�e�c�t�r�i�c���.� 
Cine se pricepe, poate scurta sticla 
de �l�a�m�p��� (pentru ca lumÎnarea �s��� �a�r�d��� 
nu este nevoie ca lampa �s��� �a�i�b��� un 
tiraj mare de aer). 

Într-o astfel de �l�a�m�p��� se �f�o�l�o�s�e�_�t�e� 
o lumînare �g�r�o�a�s���,� care �s��� �a�r�d��� un 
timp mai indelungat �f���r��� p fi nevoie �s��� 
fie �Î�n�l�o�c�u�i�t���.� 

6. Masa la care sînt �s�e�r�v�i�c�i� copiii 
poate fi �î�m�p�o�d�o�b�i�t��� cu o �J�U�C���r�i�e� ori­
�g�i�n�a�l��� ca aceasta, a �c���r�e�i� imagine apa­
re În desen (fig. 6). Cînd se aprind 
�l�u�m�i�n���r�i�l�e�,� �m�o�r�i�_�c�a� se pune În �m�i�_�c�a�r�e� 

�_�i� se face auzit sunetul melodic al clo­
�p�o�c�e�i�l�o�r�,� provocat de lovirea lor de 
�c���t�r�e� cele �d�o�u��� mici �l���n�c�i�_�o�a�r�e� �u�_�o�a�r�e� 
de metal. 

Pentru �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a�r�e�a� acestei �j�u�c���­

rii este �n�e�c�e�s�a�r��� �p�u�c�i�n��� �t�a�b�l��� de alu­
miniu sau un capac �s�u�b�c�i�r�e� de �t�a�b�l��� 

de la o cutie de conserve, �d�o�u��� frag-­
mente de �l���n�c�i�_�o�r� metalic, din acelea 
care servesc drept podoabe pentru 
femei, o �p�l�a�c��� de metal ce va constitui 
suportul �_�i� doi mici �c�l�o�p�o�c�e�i�.� 

Desenul �v��� �o�f�e�r��� o imagine com­
�p�l�e�t��� a �j�u�c���r�i�e�i� pe care priceperea dv. 
�v��� va ajuta s-o �m�a�t�e�r�i�a�l�i�z�a�c�i�.� 

Pentru ca �j�u�c���r�i�a� �s��� �f�u�n�c�c�i�o�n�e�z�e�,� 

paletele �m�o�r�i�_�t�i�i� trebuie �s��� fie Întoarse 
sub un oarecare unghi spre planul 
orizontal, �a�_�a� cum sînt, de exemplu, 
paletele ventilatorului. 

�A�t�e�n�c�i�e�!� Nu �v�e�c�i� folosi materiale 
�u�_�o�r� inflamabile: hirtie, carton, lemn 
etc., deoarece se pot prod uce acci-
dente lua foc). 

�t�~�~�~�:�e�~�A�G�N�O�S�T�I�C�A�R�E�A� 
�~�~�r�,�!� A. T OBILEL 
Iti ecologice ale de trans-

port Cll motoare cu ardere 
�i�n�t�e�r�n���,� �p�r�e�z�i�n�t��� cele mai 
moderne metode de diagnosticare, 
respectiv de remediere a �d�e�f�e�c�c�i�u�-

ORIZONTAL 
1) Calitatea unor proiecte sau �l�u�c�r���r�i�.� 2) �P�u�r�t���t�o�r�u�l� 

sarcinii electrice negative - În seleniu! 3) Excla­
�m�a�c�i�e� - Grupare de atomi cu exces de �s�a�r�c�i�n��� elec­
�t�r�i�c��� - �L�a�z���r� Haralambie. 4) �N�o�t��� �c�o�n�t�a�b�i�l���!� - �O�r�a�_� 
�s�t�r���v�e�c�h�i� din Agrolida. 5) Prin �a�c�c�i�u�n�e�a� sa �c�h�i�m�i�c��� 
�p�r�o�v�o�a�c��� leziuni - Rezultat prin combinarea unui 
element cu oxigenul. 6) Cere! - Un �t�a�t��� pentru copii. 
1) Prin automatismul �s���u� este capabil de o serie de 
�a�c�c�i�u�n�i� dirijate - Încuietoare. 8) �S���r�u�r�i� ale acidului 
azotic. 9) Element chimic folosit la fabricarea �o�c�e�l�~�­
rHor speciale - Fine. 10) {(Macara)} de picior - In 
fine culori! 11) Fiecare dintre treptele de �t�u�r�a�c�i�e� ale 
unui �s�c�h�i�m�b���t�o�r� de �v�i�t�e�z��� - Cu �c�i�r�c�u�l�a�c�i�e� �s�u�b�t�e�r�a�n���.� 

VERTICAL 
1) Orientare in sociologia lui Th. Veblen. 2) Piese 

�c�o�n�d�u�c���t�o�a�r�e� prin care �i�n�t�r��� sau iese curentul elec­
tric într-un tub electronic. 3) Ca la 3 orizontal - Au­
torul poeziei «Cosmos», 4) În tancuri! - �«�C���p�t�u�­
�_�e�a�l�a�»� pentru cuptoarele Inalte. 5) A �a�p���r�e�a� pentru 
un moment - «Rezervor» "de �o�c�e�l�.� 6) Sare a acidului 
cromic - Radu Marian. 7} Un ion plus un ion - Pre­
parat farmaceutic extern. 8) Titan la �e�x�t�r�e�m�i�t���c�i� -
Delimitare in desenul tehnic - Institutul de �c�e�r�c�e�t���r�i� 
tehnologice. 9) �D�i�c�c�i�o�n�a�r� tehnic. 10) Totalitatea mij­
loacelor de �m�u�n�c��� mecanice - �M�a�_�i�n��� �r�o�m�â�n�e�a�s�c���.� 
11) Element (abr.) .- Primul edict - Metal alb-a.I­
�b���s�t�r�u�i�.� 
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POGĂCEAN GABRIEL - Cluj-Na­
poca 

Circuitul integrat TBA 790 K se ali­
mentează cu tensiunea de 12 V. 
PLEŞOIANU GH. - Galaţi 

Dimensiunile carcase lor sînt notate 
in tabelul de la pag. 9. 
GA VRILĂ IOAN - Vrancea 

Ca să deveniţi radioamator, luaţi le­
gătura cu radioclubul judeţean. Ieşi­
rea tunerului cu frecvenţa de 10,7 MHz 
se cuplează la intrarea de FI-MF a 
noului radioreceptor. 
TI MOFTEI DAN - Ploieşti 

Montati un tranzistor EFT 377. 
GHEORGHIAC EMERIC - Braşov 

Nu există alt tip echivalent. 
PELCZER VLADI MIR - Petroşani 
Treceţi Întii semnalul printr-un am­

plificator şi apoi introduceţi-I În mag­
netofon. Cap de inregistrare găsiţi la 
magazinele «Dioda» sau «Muzica» din 
Bururesti. 
PETeU MARIAN - Buzău 

Am publicat şi vom mai public? 
scheme simple de radioreceptoare. 
OUT Ă ION - Bucureşti 

Schemele trimise nu sînt publica­
bile. 
AN DREUS SCHELERA - Con­
stanţa 

Sînt posibile modificările la picup 

A 

Redactor-şef: ION CHITU 

şi casetofon. 
ENE IURI - Bucureşti 

Tranzistorul P 201 A are echivalent 
AD 155. 
MORAR CONSTANTIN - Lupeni 

Materialul trimis la redacţie va fi 
publicat. 
SAMSON OVIDIU - Mediaş 

Schema trimisă de dv. a fost pu­
blicată in «Tehnium». 
ROŞU IULIAN - Bucureşti 

Materialul este nepublicabil. 
ENE NICOLAE - Bucureşti 

Am reţinut sugestiile dv. 
LAZĂR ZOLTAN - VIăhiţa 

Construcţia unui emiţător este per­
misă numai radioamatorilor ce detin 
autorizaţie. În rest, vom publica.' 
IUGA GH. - Bucureşti 

Tranzistoarelt: mentionate nu au e­
chivalente in seria I.P.R.S. 
LAZĂR MIHĂIEŞ - Sibiu 

Inscripţia la care vă referiţi nu in­
dică tipul triacului. 
DASCĂlU ION _R"'~".'Q~t; 
Mulţumim pentru felicitare. 

formatorul are 1 500 de spire În pri­
mar şi 2x1 300 În secundar. 
MOROIANU ION - Buzău 

Notaţia 1,5 d$ pe instrument indică 
clasa de si nu rezistenta in-
ternă. determinarea caracte-

NICULESCU FlORIAN - Bucu­
reşti 

Radior~ceptofUl{(Bucium»-1 este pro­
dus de Intreprinderea {(Tehnoton» din 
laşi şi poate recepţiona programele 

risticilor instrumentului indicator a­
dresaţi-vă unui serviciu de metrologie. 
LlBĂNARU ADRIAN - Timişoara 

La numărul mare de Întrebări adre­
sate redacţiei vom răspunde printr-un 
articol În rubrica HI-FI. 
NEACŞU DOREL - Bucureşti 

Tranzistorul SB 345 are echivalent 
tranzistorul EFT 343. 

Emisiunea «Radiovacanta}} este 
transmisă În sezonul estivai În gama 
undelor medii. 
INORAS TEODOR NICOLAE 
Cluj-Napoca 

Tn principiu, aparatul de radio se 
poate alimenta din redresor. Trebuie 
ţinut cont că, alimentînd puntea re­
dresoare cu 6 V, veţi obţine o tensiune 
continuă de 8,4 V. 

Ca să obţineţi o tensiune continuă 
de 4,5 V, secundarul transformatoru­
lui va trebui să debiteze aproximativ 
3,2 V. La ieşirea redresorului montaţi 

radiodifuzate MA din gamele de unde 
lungi, medii şi scurte (3 subgame) şi 
din gama undelor ultrascurte. 

Acest aparat este de tip superhete­
rodină, staţionar, complet tranzistori­
zat, cu alimentare numai din reţeaua li> 

de curent alternativ. 
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Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MA TEESCU IIiitiiB 442121 

un condensator de cel puţin 2000j\-F. 
IONESCU DAN - Constanta 

Ca să determinaţi frecvenţa proprie 
de rezonanţă a cuarţului construiţi un 
oscilator RC după una din schemele 
publicate În «Tehnium» si urmăriti 
semnalul cu un radioreceptor. . 
BUZOIANU VIRGIL - jud. Ilfov 

Potenţiometrul este defect. Se Înlo­
cuieşte cu altul nou. 
HRUDEI VASilE - Bucuresti 

Aparatul se numeşte «Selga»'. Luaţi 
legătura cu o cooperativă. 

l1li1 

Puterea nominală debitată la ieşire 
este de 2,5 W. 

In componenţa sa cuprinde 12 tran­
zistoare, 6 diode şi o punte redresoare. 

Tensiunea de alimentare după sta­
bilizator (tranzistorul T 501) este de 
12 V. 

CITITORII DIN STRĂI.l 
NĂTATE SE POT- ABO-
NA ADRESiNDU-SE LA 
ILEXIM ~ DEPARTA­
MENTUL EXPORT-IM-
PORT PRESĂ, P. o. BOX 
136-137, TELEX 11226, 
BUCUREŞTI ~STR. 13 DE­
CEMBRIE NR. J. 
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