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�M�.�P���U�N� 

�C�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a� a �c���r�e�i� imagine apare în 
desen se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� �f���r��� a folosi un singur 
cui, o �s�i�n�g�u�r��� �p�i�c���t�u�r��� de clei. Toate cele 
6 piese care o compun se �a�u�t�o�s�u�s�c�i�n� �_�i� se 
�s�u�s�c�i�n� reciproc. 

Pentru confectionarea elementelor an­
samblului �p�r�e�g���t�h�i� mai Întîi o stinghie din 
lemn de 400 x 14 x 12 mm �_�i� �t���i�a�c�i�-�o� 
!lpoi În 6 �p���r�c�i� egale, de cîte 62 mm lungime. 
In fiecare segment de lemn se �d�e�c�u�p�e�a�z��� 
un orificiu avînd forma �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� 
cu desenele prezentate. Asamblarea pie­
selor se face consecutiv, În ordinea cifre­
lor cu care sînt notate: 2-3---6-6--4 �_�i� 1. 
Respectînd cu �s�t�r�i�c�t�e�c�e� �a�c�e�a�s�t��� ordine, 
elementele se �«�a�u�t�o�c�o�n�s�o�l�i�d�e�a�z���»�,� strîn­
gîndu-se unul pe altul �_�i� formînd astfel 
un ansamblu bine închegat. Demonta­
rea lui se �r�e�a�l�i�z�e�a�z��� prin desprinderea 
elementelor componente În �u�r�m���t�o�a�r�e�a� 
ordine: 1-4-6-5--a �_�i� 2. 

[URMARE DIN PAG.1SJ 

Cei mai �i�m�p�o�r�t�a�n�c�i� parametri ai acestor diode 
sînt: �d�i�s�t�r�i�b�u�c�i�a� �s�p�e�c�t�r�a�l���,� intensitatea luminii em1se 
�_�i� diagrama de directivitate. �D�i�s�t�r�i�b�u�c�i�a� �s�p�e�c�t�r�a�l��� 

este �d�e�t�e�r�m�i�n�a�t��� de materialul de �b�a�z��� al diodei �_�i� 
de �i�m�p�u�r�i�t���c�i�l�e� folosite. în fig. 10 se �d��� banda de 
emisie a �d�i�o�d�e�~� care este �î�n�g�u�s�t���,� �î�n�s��� m uit mai 
�l�a�r�g��� ca cea a laseruIui 

�C�o�m�p�u�_�i�i� cei mai des �f�o�l�o�s�i�c�i� pentru fotodiode 
sînt Ga-As pentru �i�n�f�r�a�r�o�_�u� �_�i� Ga-As (0,56) + P(0,44) 
pentru �r�o�_�u� întunecat. Diagrama de directivitate 
este in �f�u�n�c�c�i�e� de sistemul de lentile folosit la încapsu­
Iare; aspectul curbei este �a�r���t�a�t� în fig. Il. 

Dioda emite �d�i�r�e�c�c�i�o�n�a�~� dar �d�a�t�o�r�i�t��� coeficien­
�c�i�l�o�r� de �r�e�f�r�a�c�c�i�e�,� fluxul luminos scade; din aceste 
motive se pun lentile cu �a�c�e�l�a�_�i� indice de �r�e�f�r�a�c�c�i�e� 

ca al aerului �_�i� se mai �a�d�a�u�g��� un reflector care 
�f�a�s�c�i�c�u�l�a�r�i�z�e�a�z��� lumina �e�m�i�s���.� 

Diodele electroluminescente curente emit de ia 
0,5 la 2 mW în �u�n�d��� �c�o�n�t�i�n�u��� �_�i� �c�î�c�i�v�a� �m�i�l�i�w�a�c�i� ia 
impuls. 

Din punct de vedere electric, dispozitivele 
�z�i�n�t��� caracteristicile diodelor care au o 
�i�n�v�e�r�s��� de 10-35 V. 

În fig. 12 se �d��� caracteristica �i�n�t�e�n�s�i�t���c�i�i� 
noase în �f�u�n�c�c�i�e� de curentuÎ obisnuit �_�i� de vîrf. 
reglffi tranzitonu, dioda electrolummescenta �u�r�m���­

�r�e�_�t�e� fenomenul �_�i� are un timp de repaus exact ca al 
circuitelor integrate. Diodele electroluminescente Si: 

folosesc ca dispozitive indicatoare sau de �a�f�i�_�a�r�e�.� 

Ele se pot adapta �u�_�o�r� la montajele electronice �_�i� 

nu au �i�n�e�r�c�i�e� �t�e�r�m�i�c���,� �a�d�i�c��� au timp de �r���s�p�u�n�s� 

foarte mic. 
�A�p�l�i�c�a�c�i�i�l�e� principale ale diodelor electrolumi­

nescente le �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� indicatoarele de toate tipu­
rile (de defectare, stare �_�i� semnalizare1 �a�t�i�_�a�j�e�l�e� nu­
merice sau grafice (deoarece nu emit �l�u�m�i�n��� �a�l�b���)�.� 
De asemenea, diodele electroluminescente se mai 
pot utiliza în transformatoarele de impulsuri, care 
�a�s�i�g�u�r��� o �b�u�n��� izolare, neavînd niei unconlact 
galvanic;, la transmiterea comenzilor în locuri greu 
accesibile sau acolo unde nu este permis .ase vedea 
modul de �c�o�m�a�n�d���.� 

Diodele electroluminescente pot lucra la �f�r�e�c�v�e�n�~� 
foarte mari 

Pentru �c�r�e�_�t�e�r�e�a� �e�f�i�c�i�e�n�c�e�i� fascicruului luminos 
se pot folosi �c���i� pentru transmiterea luminii ro 
ajutorul ghidurilor de �l�u�m�i�n���,� care pot fi din �:�s�t�i�c�l��� 
sau material plastic. 
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• �Z���p�a�d�a� care se �a�d�u�n��� sub �c���.�l�c�i�t�u�l� 
bocancului atunci cind sinteti pe schi-
uri �v��� �î�m�p�i�e�d�i�c��� �s��� un �u�r�c�u�_� sau 
un �c�o�b�o�r�i�_� normal. evita aceasta 
fj xind pe schiuri. in dreptul �c���l�c�i�i�u�l�u�i� 
bocancului, o �b�u�c�a�t��� de cauciuc cu 
striuri (ele vor fi indreptate in lungul 
schi ului). Pe tocurile �p�u�c�i�n� scurtate 
ale bocancilor vep fixa, de asemenea, 
o �b�u�c�a�t��� de cauciuc. O vetii ftU!. �i�n�s��� 
astfel incit striurile ei �s��� �c�o�r�e�s�p�u�n�d��� 
adinciturilor din buca1a de cauciuc 
�a�f�l�a�t��� pe schiuri. 

• �R�o�t�i�c�e�l�e� de la �b�r�i�c�h�e�t��� care produc 
scînteia sint �f���c�u�t�e� din aliaje extrem 
de rezistente �_�i� �v��� �s�f���t�u�i�m� �s��� nu le 
�a�r�u�n�c�a�c�i� �o�d�a�t��� cu bricheta �u�z�a�t���.� Des­
prinse de corpul brichetei, ele pot con­
stitui �e�x�c�e�p�c�i�o�n�a�l�e� freze pentru pre­
lucrarea unor obiecte metalice mici. 
Pentru aceasta �p�r�i�n�d�e�c�i� �r�o�t�i�c�a� cu un 
�_�u�r�u�b� În mandrina masinii electrice 
de �g���u�r�i�t�.� ' 

• �D�a�c��� �a�v�e�c�i� de �b���t�u�t� cuie Intr-o 
�s�c�î�n�d�u�r���,� nu le �b�a�t�e�c�i� �c�i�n�î�n�d�u�-�l�e� in 
�p�o�z�i�c�i�e� strict �v�e�r�t�i�c�a�l���,� ci inclinate �f�a�c��� 
de planul orizontal, fiecare îndreptat 
În �a�l�t��� �d�i�r�e�c�c�i�e�.� �O�b�c�i�n�e�c�i� o lucrare mult 
mai �r�e�z�i�s�t�e�t�l�t��� . 

PIIIII IIBll PINTRU fiZiCA 
american (n. 1902), laureat al 

�c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�i� ftmdamp.ntale 
selmic:orldtJdoalreh:lf . �c���,� �î�m�p�r�e�u�n��� 

tranzist.:>ru I 
2) american (n. 1898) 

distins cu premiul (19414) pentru �l�u�c�r���r�i� asupra 
�m�i�_�c���r�i�l�o�r� magnetice (de particuie,lor atomice - Cerce­
�t���r�i� specifice care au adus. premii Nobel fizicienilor 

(1933), Boh!' (1922), Fermi. (1938), Pauli (1945) �_�.�a�.� 
imersiunea ... - Capitol din �f�i�z�i�c���.�!� - Compus 
elemente. (1869-

(1912), 
pentru aprinderea 
�D�e�f�e�c�c�i�u�n�i� tehnice. 

semna - Teze! 6) leopoldo 
fizici.an - Indicator la 

- fizician 
�n�l�:�l�1�i�1�S�i�I�S�-�-�l�~�i�:�f�I�,�)�~�}�:� a primit premiul 

momentului magnetic 
PaletEr-III""" etementare descoperite de 

Chadwich (1891-1914), 
Dbmlrautîrv masculin. 9) Fizi­

premiului Nobel (1951) 
t:are. �î�m�p�r�e�u�n��� cu Yang, ia descoperit abaterile 
de la de conservare În cazul interacti-
Hor fond. 10} Parte 
dmtr-un releu... - masCUlm - �C�î�t�e�o�d�a�t���.� 
11) Fizician sovietic distins cu premiul Nobel 
(1958); a dezvoltat, cu LE. Tamm, teoria 
efectului Cerenk:ov �_�i� a disociatia �o�p�t�i�c��� a 
moleculelor - AH fizician sovietic (1908-1968) care 
a primit premiul Nobel (1962) pentru elaborarea teoriei 
corpurilor condensate. 
VERTICAL. 1) Fizician american (1882-1961), lau­
reat al premiului Nobel (194&) p,entru studii �_�i� �i�n�v�e�n�c�i�i� 
in fizica preSiunilor inalte - EDrico Fermi (1901-1954). 
2) Fi.zician indian (1888-1910), a primit premiul Nobel 
U930) pentru �l�u�c�r���r�i� asupra �d�i�f�u�z���r�i�i� luminii �_�i� feno­
menul difuziei combinate - Metaloid �a�l�b���s�t�r�u�i�.� 3) Ma­
tematician norvegian (1802-1829) creator, concomi­
tent cu K. lacobi. al teoriei functiilor eliptice - Fizician 
g,erman (1879-1960). distins cu premiul Nobel (1914) 
pentru aescoperirea difractiei razelor Rontgen prin 
cristale. 4) Titan - Celebru fizician german (1879-
1955). stabilit in S.U.A •• care a creat teoria. �r�e�l�a�t�i�v�i�t���c�i�i�,� 
a interpretat efectul fotoelecbic: pe baza teoriei cuan­
telor. a studiat efectul airomaanelk: ce--i ooartii nump-Ip-

�_�.�a�.�,�p�r�e�m�i�u�l� Nebel (tefl}. 5) �t�J�e�r�s�o�a�n��� - �M���s�u�r��� -
Leon Knooft (n. 1925), geofizician american. 6) Abre­
viere �l�a�t�i�n��� - Electrozi. 7) Portiune de cirCUIt - Pa­
chet (reg.) - Fizician francez (n. 1904), distins cu pre­
miu I Nobel (1971) pentru �c�o�n�t�r�i�b�u�c�i�i� la teoria feromag­
netismului. 8) �F�u�n�d�a�c�i�a� care �a�c�o�r�d��� anual, din 1901, 
premiile pentru �f�i�z�i�c���,� chimie �_�.�a�.�,� printre �l�a�u�r�e�a�c�i� 
amintind pe Rontgen (1901), Piene �_�i� Marie Curie 
(1903), Marconi (1909) �_�.�a�.� - Diminutiv feminin. 9) �I�e�_�i�t� 
din fir.e �'�-�I�n�s�u�l��� in Marea Irlandei. 10) �C���i� de rulare -
Fizician german (1862-1947), laureat al premiului 
Nobel pentru �l�u�c�r���r�i� asupra razelor catodice pe anul 
1905. 11) ... de Barbu. �c�i�n�t���r�e�a�c��� de �o�p�e�r��� din trecut -
Defect fizic - Una �_�i� una! 12) Fizician german (n. 1887), 
distins cu premiul Nobel (1925), �î�m�p�r�e�u�n��� cu J. Franck 
a elucidat mecanismul fenomenelor de �f�l�u�o�r�e�s�c�e�n�t��� 
prin lovirea electronilor rapizi de atomii unui gaz 
rarefiat - Prezent În codul culorilor. 

Cuvinte rare: MAN - ACA - AAC 
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IUTEŞ DAN - Galati 
Pe catodele tuburilor finale totdeau­

na veţi avea o tensiune pozitivă. Aceas­
ta, de fapt, apare ca o tensiune nega­
tivă aplicată grilei de comandă. Pentru 
mărirea tensiunii de pe catod măriţi 
valoarea rezistorului montat între acest 
electrod şi masă. 
CRISTEA PAUL - jud. Arad 

În locul celor două rezistoare mon­
taţi două potenţiometre şi reglaţi din 
ele tonul dorit. Vom publica şi articole 
despre fierul forjat. 
OlARU OCTAVIAN - Birlad 

Despre radioreceptor vă poate in­
forma uzina constructoare. La magne­
tofon se pot face înregistrări stereo 
numai dacă se fac modificări substan­
ţiale în montajul electronic. 

MOCANU GHEORGHE - Helgiu -
Bacău 

Modul de alimentare este precizat in 
prospectul aparatului. Desigur şi din 
sursa de 12 V. 
CIOBANU CULAI - laşi 

Nu deţinem datele de catalog. 
TANASE VASILE - Bucureşti 

Tuburile electronice din aparatul dv. 
se pot Înlocui astfel: ECH 11-ECH 81; 
EL 11-EL84; EBF 11-EBF 89, iar AZ 11 
cu două diode F 407. 
CHIŞ IOAN - Satu, Mare 

Nu detinem adresa. 
SILAGHI IOAN - Oradea 

Vor fi prezentate În viitor. Urmăriţi 
deci revista. 
BORŞCIOV VICTORIU - Galati 

Semnal stereo nu se obţine din sem­
nal monodefazat, ci atunci CÎnd se 
face înregistrare prin intermediul a 
două microfoane. 
TURDEAN NICOLAE - Turda 
După catalogul I.P.R.S., tranzistorul 

BC 141 are echivalent BD139, iar BC 161 
are echivalent BD 138. 
BALAcEANU ERVANT - Brăila 

Becurile colorate se produc din sticlă 
colorată, nu se depune un strat colorat 
pe sticlă. 
GA VRllA CONSTANTIN -jud. 
Prahova 

Citind de la cheie (În sensul de rota­
ţie a acelor unui ceas), elementele sint: 
bază, emitor, colector, masă. Piesa pe 
care o descrieţi poate fi un termistor, 
dar nu este sigur. 
PEllNESCU GH. - Bucureşti; 
CSICAS A. - jud. Harghita 

O schemă similară cu a dv. a fost 

publicată de curînd. Aşteptăm alte 
montaje. 
SZIGETI IULIU - jud. Harghita 

Materialul, avînd erori, este nepubli­
cabi!. 
HiRZOABA VALER - Timişoara 

Nu cunoaştem echivalenţele. 
NICOLAE MAVRODIN - Bucu­
reşti 
Nu există asemenea scheme. 

ALEXANDRU ION - Ploieşti 
Tranzistorul SC 140 are echivalent 

2 N2219, iar 2 SB89 pe AC180. 
BOTEZ ALEXANDRU - laşi 

Schema are unele er ori. 

ŞTEFAN ADRIAN - Rimnicu 
Sărat 

Tranzistorul P 403 poate fi Înlocuit 
cu AF 139. 
OI MA PETRICA - Bucureşti 
Dacă aduceţi modificări schemei, 

nu ştim cum va mai funcţiona. 
Tiristorul se alege În funcţie de 

sarcină. Schema trimisă este nepu­
blicabilă. 
MARTEANU DAN - Focşani 

Dioda OA 70 este echivalentă cu 
EFD 108. Ea are tensiune inversă con­
tinuă de 100 V si curentul mediu de 
30 mA, deci o p'uteţi folosi În scopul 
propus. 
RADU VASILE - Bucureşti 

Schema respectivă are erori. 
MIHAI DUMITRU - Ploieşti 

Schemele vor fi publicate În limita 
spaţiului disponibil. 
BONAŞCU GINEl - Tulcea 

Construiţi după o schemă mai re­
centă. 

NICOLAE - Brăila 

Casetofonul «Sonett» asigură o bandă de frecvenţe cuprinsă intre 100 Hz şi 10 kHz, cu o 
viteză de deplasare a benzii de 4,76 cm/s. Factorul de distorsiuni armonice este mai mic de 
8 la sută. Frecvenţa semnalului de ştergere şi premagnetizare este dată de amplificatorul 
audio CÎnd casetofonul este pregătit pentru inregistrare, variind intre 50 şi 80 kHz. 

Alimentarea se face cu 7,5 V din baterii sau din reţeaua de curent alternativ. 
Casetofonul debitează o putere audio de 700 mW pe un difuzor cu impedanţă de 4 D I 

1,5 VA. 

Casetofonul dv. este apt numai pen­
tru redarea, nu şi pentru inregistrarea 
sunetului. 

In rest, nu deţinem date. 
BAJENARU .M. - Tulcea 

Frecvenţa de oscilaţie o determinaţi 
experimental. Schema o vom publica. 
BAL ŢOI LIVIU - Dolj 

Blocul UUS poate recepţiona şi alte 
frecvenţe, montind un alt condensator 
variabil sau condensatoare fixe În 
serie sau paralel pe cel existent. Pen­
tru UIF se folosesc tot atente Vagi. 
TEODOROIU LIVIU - Dorohoi 

Perturbarea alldiţiei programului 1, 
din cele relatate de dv., provine din ra­
diaţia parazită a oscilatorului de linii 
din televizor. Televizoarele de produc­
ţie românească sînt prevăzute cu un 
sistem special de combatere a aces­
tui .fenomen. Şi la televizorul dv. se 
poate interveni in acest scop, dar nu­
mai de un specialist. 
BOGOSLAV DU MITRU - RÎm­
nicu Vilcea 

Luaţi legătura cu radioclubul jude­
tean. 
SERBAN IOAN - Roman 
, Mulţumim pentru felicitări. 

Abonamentele se fac la oficiul 
P.T.T.R. din localitate. 
MUNTEANU VIOREl - Bacău 

Vom publica şi asemenea construcţii 
mecanice. 
OSABN MARIUS - Deva 

În locul becurilor de 1 kW se pot 
monta becuri de 100 W si triacuri ce 
.admit un curent de 1 Ă. 


