














































Ing •. �O�P�R�I�^�I�U� NICOLAE - Har­
ghita 

'VIultumim pentru aprecieri. Cu auto­
":;1 puteti lua �l�e�g���t�u�r�a� prin intermeaiui 
�:�-�-�e�d�a�c�c�i�e�i�.� O parte din problemele tri­
'nise vor fi publicate. Trimiteti totusi 
SI solutiile �d�u�m�n�e�a�v�o�a�s�t�r���.�'� . 
CONSTANTINESCU CRISTIAN 
�-�O�r�_�o�v�a� 

Decedor stereo se poate �o�b�c�i�n�e� de 
la magaZinele de specialitate din io­
calitatea dv. sau de la magazinul «Dio­
da» din �B�u�c�u�r�e�_�t�i�.� �S�o�l�u�c�i�a� pentru cele­
lalte �î�n�t�r�e�b���r�i� o poate �g���s�i� numai un 
atelier specializat. 
Ing. SlABO �^�T�E�F�A�N� - �B�r�a�_�o�v� 

�A�_�t�e�p�t���m� materialul referitor la ter­
mometrul electric. 
�B���l�U� MUGUREL - Caracal 

Alimentati cu tensiune de 9 V. 

Elev OSIAC MARIN - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 
�M�u�l�c�u�m�i�m� pentru �f�e�l�i�c�i�t���r�i�.� Tranzis­

torul 2 N.3055 este produs de I.P.R.S. 
La fel, diodele din seria PL 
Elev OANCEA MARIAN - Bucu­
�r�e�_�t�i� 

�S�e�c�c�i�u�n�e�a� este 3 cm2
, Echivalentele 

solicitate sînt KT 312 = BC 107; 
KT 315 = SC 108; MP 39 �_�i� MP 40 = 
AC 180. �M�u�l�c�u�m�i�m� pentru �u�r���r�i�.� 

MOlDOVAN PORFIRIE - Pecica 
Extensia de �b�a�n�d��� este �u�t�i�l�i�z�a�t���,� dar 

nu în circuitul de �a�n�t�e�n���,� ci in cel de 
oscilator. 
DOTAN VICTOR - Constanta 

�M�u�l�c�u�m�i�m� pentru �f�e�l�i�c�i�t���r�i�.� Tensiu­
nea �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� din secundarul trans­
formatorului de retea poate fi �c�u�p�r�i�n�s��� 
intre 175 �_�i� 220 V. Aceasta va genera 
o tensiune �c�o�n�t�i�n�u��� de 245 �_�i� 310 V. 
Montind alte tuburi. puterea nu ca­
�p���t��� �m�o�d�i�f�i�c���r�i� �e�s�e�n�c�i�a�l�e�.� Dioda 
RA 220 are tensiunea �i�n�v�e�r�s��� de lucru 
de 220 V �_�i� curentul mediu redresat 
de 20 A. RA 120 are tensiunea de 
lucru de 100 V �_�i� curentul mediu de 
20 A. 
Elev CORDA$ IOAN - jud. Alba 

Scrisoarea dv. am trimis-o autoru­
lui �c���r�c�i�i�.� 

BECHERESCU ION - �B���i�l�e�_�t�i� 
�C�o�n�f�e�c�c�i�o�n�a�c�i� �d�u�p��� schemele pu­

blicate. 
�^�T�E�F�A�N� VALENTIN - jud. Pra­
hova 

Materialul este nepublicabil. 

BANITA DUMITRU - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 
Puteti scrie autorului prin interme­

diul redactiei . 
. FLOREA . DOREL - Medgidia 

Nu detinem datele bobinelor. 
NELU ROGOlEA - �B�r�a�_�o�v� 

De la o �c�o�o�p�e�r�a�t�i�v��� de reparatii 
radio-TV. 
NICOLAE DUMITRU - �B�r���i�l�a� 

�V��� �f�e�l�i�c�i�t���m� pentru �r�e�u�_�i�t�a� montaje­
lor electronice. În locul tranzistorului 
2N 918 incercati BF 183, iar În locul 
diodei DZ 313 �m�o�n�t�a�c�i� PL 13 Z. �D�u�p��� 
cum vedeti, tabele cu �e�c�h�i�v�a�l�e�n�c�e� in­
cepem �s��� �p�u�b�l�i�c���m�.� 

-STOIANOVICI GEORGE - Hune­
doara 

�V��� �m�u�l�c�u�m�i�m� pentru sugestii. Re­
vista «Tehnium» se �a�d�r�e�s�e�a�z��� tuturor 
constructorilor amatori. La paginile de 
�r�e�c�l�a�m��� �c�o�m�e�r�c�i�a�l��� nu se poate re­
�n�u�n�c�a�.� 

GALIS VASILE - Predeal 
Nu are echivalent I.P.R.S. 

lUTA DAN - �B�r���i�l�a� 
Balansul nu se �f�i�x�e�a�z��� automat. 

Un etaj final mai puternic se face 
cu tranzistoarele complementare BD 
135-BD 136 cuplate cu 2N 3055. 
MIHU GHEORGHE - jud. Gorj 

Montajul propus nu �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z���.� 
POPESCU ION - Fieni 

V or fi publicate. 
HARBUl CALIN - �l�a�_�i� 

Pe �i�n�f���_�u�r�a�r�e�a� LI trebuie �s��� �m�o�n�t�a�c�i� 

150 de spire, iar pe L,. circa 20 de spire. 

Marinescu Ion - �P�l�O�i�e�_�t�i� 

POPA GABRIEL - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 
Schema va fi �p�u�b�l�i�c�a�t��� În limita 

�s�p�a�c�i�u�l�u�i� disponibil. 
MU$AT EMIL - �C�o�n�s�t�a�n�c�a� 

�L�u�a�c�i� �l�e�g���t�u�r�a� cu uzina construc­
toare. 
PETIC MIHAI - �P���u�l�i�_� 

lncercati la revista «Rebus», 
Ing. MARINESCU RADU - �C���l�i�­
�m���n�e�_�t�i� 

�M�u�l�c�u�m�i�m� pentru amabilele dv. feli­
�c�i�t���r�i�.� Vom publica În curînd amplifi­
catoare stereo. �U�r�m���r�i�c�i� rubrica HI-FI. 
VADUVA LAURENTIU - Bucu­
�r�e�_�t�i� 

�(�n�c�e�r�c�a�c�i� AC 181 K sau 2N 1613. 
CIUBOTARU DUMITRU - Piatra 
�N�e�a�m�c� 

�V��� �r�e�c�o�m�a�n�d���m� �s��� �i�n�c�e�r�c�a�c�i� mon­
tajele cu tiristoare. Sînt mai eficiente 
�_�i� mai �u�_�o�r� de realizat. 
TOMA RADU - �T�i�m�i�_�o�a�r�a� 

In principiu, se poate face inlocuirea 
capului de magnetofon. dar modifi­
�c���r�i�l�e� ce se impun in echipamentul 
electronic �d�e�p���_�e�s�c� �p�o�s�i�b�i�l�i�t���c�i�l�e� de 
realizare ale unui constructor amator. 
ROMAN GH. - Suceava 

�A�d�r�e�s�a�c�i�-�v��� unei cooperative �m�e�_�t�e�­

�_�u�g���r�e�_�t�i� pentru �r�e�p�a�r�a�c�i�i�.� 
PREDESCU OVIDIU - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 

Nu putem cuprinde toate preferin­
�c�e�l�e� cititorilor. 

127/220 V 

Magnetofonul ZK-145 este �p�r�e�v���z�u�t� a lucra pe 4 piste, avind capete pentru în­
registrare �_�i� redare special construite În acest scop. 

La inregistrare tubul ECC 81 �r�e�g�l�e�a�z��� automat nivelul, iar partea �p�e�n�t�o�d��� a 
tubului ECL 86 se �t�r�a�n�s�f�o�r�m��� in oscilator de �_�t�e�r�g�e�r�e� �_�i� premagnetizare. 

La solicitarea unui �n�u�m���r� mare de cititori, �p�u�b�l�i�c���m� schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� pentru 
inlesnirea �o�p�e�r�a�c�i�i�l�o�r� de �i�n�t�r�e�c�i�n�e�r�e� �_�i� depanare. 


