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• Curbele interioare ale unor decupaie in lemn sau placaj pot fi �u�_�o�r� �_�l�e�­

fuite cu �m�a�_�i�n�a� �e�l�e�c�t�r�i�c��� de �g���u�r�i�t� �(�f�i�x���)�.� In locul burghiului se �f�i�x�e�a�z��� in man­
�d�r�i�n��� un baston de lemn, crestat pe mijloc. in �c�r�e�s�t���t�u�r��� se prinde o �c�o�a�l��� de 
glaspapir (de �l���c�i�m�e�a� �d�o�r�i�t���)� care se �î�n�f���_�o�a�r��� de mai multe ori, iar in final mar­
ginea se �l�i�p�e�_�t�e�.� �D�u�p��� uzarea �p���r�c�i�i� exterioare, glaspapirul se �d�e�r�u�l�e�a�z��� treptat 
�p�î�n��� la consumarea �c�o�m�p�l�e�t���.� 

• Strîngerea unor obiecte metalice 
mici (cuie, �_�u�r�u�b�u�r�i�,� pioneze, agrafe 
etc.) cu ajutorul unui magnet repr&­
�z�i�n�t��� adeseori o solutie �c�o�m�o�d��� si 

• magazin 

• �D���l�c�i�l�e� pentru lemn, avind vîrful 
bine �a�s�c�u�c�i�t�,� trebuie ferite pe cit posi­
bil de atingerea cu alte obiecte meta­
lice. �D�a�c��� �t�o�t�u�_�i� �p���s�t�r�a�c�i� o astfel de 
�d�a�l�t��� Într-un sertar cu scule, �v��� re­
�c�o�m�a�n�d���m� o solutie �i�e�f�t�i�n��� si �e�f�i�c�i�e�n�t��� 
de protejare: �i�n�t�r�~�d�u�c�e�t�i� virful �d���l�t�i�i� 
Într-un tub din material plastic, traver­
sind dopul de plastic al acestuia. Se 
pot folosi În acest scop flacoanele de 
la unele medicamente sau chiar �b�u�c���t�i� 
scurte de tub PVC la care se �p�o�t�r�i�~� 
vesc �d�o�u��� dopuri mai mari din material 
plastic, care �s��� intre strins. 

. eficace. Mai �p�r�o�b�l�e�m�a�t�i�c��� este �î�n�S��� 
�Î�l�'�l�d�e�p���r�t�a�r�e�a� lor �r�a�p�i�d���,� in special a­
tunci cînd obiectele au virfuri ascutite. 
in astfel de cazuri �v��� �s�u�g�e�r���m� �s���"� În­
�v�e�l�i�c�i� polii magnetului cu o �c�o�a�l��� de 
hirtie �s�u�b�c�i�r�e�.� Prin �î�n�d�e�p���r�t�a�r�e�a� mag­
netului de hîrtie, obiectele adunate vor 
�c���d�e�a� toate în locul do:-it. 

• Cordoanele prelungitoare mari, pe care le 
�u�t�i�l�i�z�a�c�i� ocazional pentru alimentarea unor apa­
rate electrice in curte sau in �g�i���d�i�n���,� pot fi in­
�f���_�u�r�a�t�e� spre �p���s�t�r�a�r�e� �_�i� transport pe o �b�u�c�a�t��� 
de placaj. �D�U�J�j��� �t���i�e�r�e�a� la dimensiunile dome, 
placa va fi �n�e�t�e�z�i�t��� pe margini pentru a nu dete­
riora izolatorul cordonului. In �c�o�l�c�u�r�i� se vor 
practica �_�l�i�c�u�r�i� pentru trecerea terminalelor (cu 
�_�t�e�c�h�e�r� sau cuplung) �_�i� un orificiu :pentru �a�g���­
�c�a�r�e�a� in cui. Placa poate fi de �a�s�e�m�e�n�e�a�p�r�e�v���­
�z�u�t��� cu un decupaj pentru �m�i�n���,� În vederea unei 
�t�r�a�n�s�p�o�r�t���r�i� comode. 

• O balama �o�b�i�_�n�u�i�t���,� �m�o�n�t�a�t��� pe 
dos (pentru a bloca rotirea) poate d&­
veni un suport comod �_�i� util pentru 
scule de dimensiuni reduse. �G���u�r�i�l�e� 
originale vor fi �l���r�g�i�t�e� la diametrul 
dorit (cu �b�o�r�m�a�_�i�n�a� sau cu o �p�i�l��� 
�r�o�t�u�n�d���)�.� Pentru a preîntimpina rugi­
nirea. balamaua se unge cu un strat 
foarte fin de �v�a�s�e�l�i�n��� sau se �a�c�o�p�e�r��� 

cu lac incolor. 
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Pentru efectuarea de �g���u�r�i� mari in materiale sub­
�c�i�r�i� foliate poate servi cu bune rezultate acest cutit 
universal a �c���r�u�i� imagine apare in �f�i�g�u�r���.� 

Dispozitivul se �f�i�x�e�a�z��� În mandrina masinii de 
�g���u�r�i�t�.� Elementul �t���i�e�t�o�r� (4) se prinde cu un �_�u�r�u�b� 
(5) de tija �m�o�b�i�l��� �o�r�i�z�o�n�t�a�l��� (3) care în acest fel per­
mite �o�b�c�i�n�e�r�e�a� unor orificii variind Într-o �g�a�m��� �l�a�r�g��� 
de diametre. 

in �f�u�n�c�c�i�e� de materialul ce �u�r�m�e�a�z��� a fi «croit»: 
cauciuc, foi de metal sau de placaj, �p�î�n�z��� �a�b�r�a�z�i�v��� 
sau chiar �s�t�i�c�l���,� se va alege elementul �a�_�c�h�i�e�t�o�r�:� 

�l�a�m�e�l���,� �c�u�c�i�t� sau diamant pentru �t���i�e�r�e�a� geamurilor. 
Dispozitivul universal ale �c���r�u�i� �p���r�c�i� componente 

se �v���d� În �f�i�g�u�r��� (1 �-�t�i�j��� sub �m�a�n�d�r�i�n��� �_�i� 2 -cap) 
�a�s�i�g�u�r��� o �c�r�e�_�t�e�r�e� �s�u�b�s�t�a�n�c�i�a�l��� a �p�r�o�d�u�c�t�i�v�i�t���c�i�i� 

muncii �_�i� �î�m�b�u�n���t���c�i�r�e�a� �c�a�l�i�t���c�i�i� orificiilor operate. 
Deosebit de eficient se �d�o�v�e�d�e�_�t�e� el in �p�r�o�d�u�c�c�i�a� de 
serie �m�i�c��� �_�i� unicate, unde, �d�a�t�o�r�i�t��� folosirii lui, este 
eliminat utilajul tehnologic scump la care se �l�e�c�u�r�g�~� 

de obicei. 
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ORIZONTAL: 1) �E�p�o�c�a�l��� �i�n�v�e�n�c�i�e� datind de circa 
6000 de ani i.e.n. -Inventator al dinamitei �_�i� pose­
sor a numeroase patente privind procedeele de 
fabricare a cauciucului sintetic, �m���t���s�i�i� artificiale, 
inlocuitorilor de piele �_�.�a�.� (Suedia. 1866). 2) Primul 
care a realizat electroUza aluminiului (S.U.A., 1886), 
in paralel cu Paul Herouft (franta. 1886) -Construit 
cu pendul Întîia �o�a�r��� de Christian Huygens (Olan­
da, 1656) - �A�r�a�m���.� 3) �f�o�l�o�s�i�n�c��� - Inventator al 
tranzistorului, �î�m�p�r�e�u�n��� cu William Shockley �_�i� 
Walter Brattain (S.U.A., 1948). 4) A inventat tele­
scopul (Italia, 16(9) -la subsol. 5) �l�i�t�e�r��� �c�h�i�r�i�l�i�c��� 
- Cea �l�a�m�i�n�a�t��� a fost �i�n�v�e�n�t�a�t��� de Edouard Bene­
dictus (Franta. 1909) (pl.). 6). Arborele din care a 
fost �f���c�u�t��� corabia �a�r�g�o�n�a�u�c�i� lor - Gaz nobil­
Finalul unui inventar! 1) Satelit �a�~� lui Saturn desco­
perit de Huygens in 1655 -fizician german (1819-
1960); a utilizat prima �d�a�t��� cristalele ca �r�e�c�e�l�e� de 
�d�i�f�r�a�c�c�i�e� pentru razele X. 8) �C�o�m�u�n��� in jud. Hune­
doara - �I�n�d�i�c�a�c�i�e� a busolei, �i�n�v�e�n�t�a�t��� in China. 
9) Prima �s�u�r�s��� de curent continuu �i�n�v�e�n�t�a�t��� de 
Voita (Italia. 1800) - Corp - in teorie! 10) �S�t�r�a�d��� 
la Paris - Fizician francez (1841-1915), cunoscut 
pentru �l�u�c�r���r�i� de statica fluidelor. 11) �B�u�c�a�t��� din 
�s�î�r�m���!� - Sisteme de piese utilizate in �i�n�s�t�a�l�a�c�i�i� 
tehnice, �_�t�i�i�n�c�i�f�i�c�e�.� 12) A brevetat �i�n�v�e�n�c�i�a� telegra­
fului �f���r��� fir (Italia. 1896), considerat inventatorul 
radioului - Chemare... Ia telefonul inventat de 
Alexander Graham BeII (S.U.A., 1816). 
VERTICAL: 1) A inventat un sistem de telegrafie 
care-i �p�o�a�r�t��� l1umele (S.U.A., 1855) �_�i� un microfon 
cu �c���r�b�u�n�e� (1818) -Cel dintii. 2) Numite X. au fost 
descoperite de Rontgen in 1895 (sing.t- A curge 

�C�o�n�s�t�r�u�c�c�i�a� amplificatorului se Începe prin planta­
rea bobinelor �_�i� a tranzistorului (BF 18t, BF 183 sau 
BF 200). Capsula tranzistorului se �f�i�x�e�a�z��� la �m�a�s��� 
intr-un suport din �t�a�b�l��� (o �b�u�c�.���c�î�c��� de �t�a�b�l��� �l�i�p�i�t���)�.� 

�S�p�a�c�i�u�l� amplificatoruhti se Împarte cu un ecran 
(tot din �t�a�b�l���)� ca �s��� nu existe �i�n�f�l�u�e�n�t��� inireintrare si 
�i�e�_�i�r�e�.� Tranzistorul se �m�o�n�t�e�a�z��� in �'�c�o�m�p�a�r�t�i�m�e�n�t�~�1� 
în care sint �~�p�i�t�e� bobinele de intrare �_�î�e�l�e�m�e�n�t�e�l�e� de 
pola.rizare.ln ecran se face un orificiu prin care 
trece (izolat)firuJ de colector al tranzistorului spre 
bobina L3' 

�D�u�p��� ce montajul a fost terminat, se �f�i�x�.�e�a�z��� poten­
�c�i�o�m�e�t�r�u�l� la �j�u�m���t�a�t�e�a� curseLSe �c�u�p�l�e�a�z��� amplifica­
torul la �a�n�t�e�n��� si televizor si se �a�c�o�r�d�e�a�z��� intrarea si 
�i�e�~�i�r�e�a� pentru semnal optim pe 'ecranul televizorulu·i. 

In final, amplificatorul (avînd cutia bine �Î�n�c�h�i�S���)� 
se �m�o�n�t�e�a�z��� pe �a�n�t�e�n��� �_�i� se �c�u�p�l�e�a�z��� ,cab'uJ coaxial 
�d�u�p��� �s�c�h�e�m���.� 

ca un riu. 3) La �b�u�s�o�l���!� - Cele bifocale ii revin lui 
Benjamin Franklin (S.U.A., 1160).. 4) �S�t�r���l�u�c�i�t�o�r� 
(fig.) - intreprinderea de produse alimentare -
Tot la �b�u�s�o�l���!� 5) A mingiia - Numele roman al 
riului �C�a�r�a�_�.� 6) �P�r�o�v�o�a�c��� �r�e�a�c�c�i�i� astringente (fem. 
pl.). - Inventatorul aparatului de fotografiat tip 
Kodak (S.U.A., 1888). 1) Dintre numeroasele sale 
�i�n�v�e�n�c�i�i� �c�i�t���m� fonograful (S.U.A., 1811) �-�E�x�c�e�p�c�i�o�­
nali. 8) Diminutiv mascuHn - Teclu Nicolae -Pre­
parat dulce. 9) A �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a� - �V�î�s�J���.� 10) �A�t�r�a�c�c�i�a� 
florilor - Pahar cu �t�o�a�r�t���.� 11) Efecte... centrate -
A inventat lampa cu neon �(�F�r�a�n�c�a�,� 1910) - Julius 
Elster, fizician german (1854-1920l, c,onstrudorul 
primei celule f·otoelectrice .. 12) �i�n�v�e�n�c�i�a� sa este dne­
�m�a�t�o�g�r�a�f�u�l�(�F�r�a�n�c�a�,� 1895) - Se �p�r�e�p�a�r��� in cuptorul 
inventat de Ernest Wernervon Siemens (Germania, 
1861). 
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COTIGA IULIAN - Buzău 
Vom mai publica radioreceptoare 

miniatură. 
PANTELIMON ION - Tirgovişte 

Amplificatorul a fost experimentat 
pentru 8 W. Dacă i se măreşte puterea, 
atunci cresc mult distorsiunile şi, in 
plus, apare pericolul ambalării termice. 
Puteţi incerca o mărire a puterii pînă 
la 15 W prin mărirea tensiunii pe etajul 
final cu 25%. 
IAMANDI ION - Isaccea 
Mulţumim pentru felicitări. Scrieţi 

pe adresa P.O. Box 1395 Bucureşti 5. 
TERTA RADU - Cluj-Napoca 

Transformatorul are 2 x 1 500 + 
+ 150 de spire. Puntea redresoare 
funcţionează la 50 V. 
RECHER MANFRED - Braşov; 
GAVRILA NICOLAE - Arad; sA­
VOIU AUREL - jud. Vilcea; Si­
MION NICULAI - Bucureşti 

Nu deţinem schema. 

Magnetofonul 
RQ 709 SD se alimentea­
ză din reţeaua de curent 
alternativ 220 V, consu­
mind o putere de 35 W. 

Motorul este construit 
numai pentru 115 V. Tran­
zistoarele utilizate sînt 
cu germaniu şi pot fi in­
locuite astfel: 2 SB 346 şi 
2 SB 175 cu EFT 343. 

În etajele amplificatoa­
re atit pentru inregistra­
re, cit şi pentru redare 
se introduc corecţii de 
frecvenţă pentru fiecare 
viteză În parte. 

Pentru ştergere şi pre­
magnetizare se utilizea­
ză un oscilator separat 
(T7) cu frecvenţa de 
54 kHz. 

Sursa de semnal poa­
te fi un microfon, radio 
sau picup. in timpul În­
registrării, nivelul poate 
fi controlat cu instru-
mentul indicator. 

INCIU-BITAN DUMITRU - jud. 
Maramureş 

Verificati dacă tuburile din baleiajul 
pe orizontală nu sint epuizate. Dacă 
sint normale, verificati starea transfor­
matorului de linii. 
MARAFET ION - Bucureşti 

Se va publica. 
POPESCU DAN IEL - Cimpulung­
Argeş 

Consultaţi colecţia «Radio» de la 
Editura tehnică. 
COST IN ALEXAN DRU __ Focşani 

Construi~ un voltmetru deja publi­
cat. Consumul - radioreceptorului: 
20-25 mA. O plăcuţă de seleniu se 
utilizează la o tensiune directă de 
aproximativ 12 V, ele se montează in 
serie. 
BOC 1. MARTIAN - Drăgăneşti -
Bihor ' 

Vom publica şi un amplificator pen­
tru canalul 7. 
SIMIONESCU NICOLAE-Caracal 

Revedeţi colecţia «Tehnium» şi ale­
geţi-vă schema dorită. 

UNGUREANU GABRIEL --- Buzău 
Vă felicităm pentru reuşitele con­

strucţiei. Puteţi scrie colaboratorilor 
prin intermediul redacţiei. Dioda poate 
suporta numai curentul indicat de 
constructor. 
TODOR TEOFIL - Timişoara 

Aparatul fiind În garanţie, luaţi legă­
tura cu cooperativa de depanare. 
ZAMFIRESCU STELIAN - jud. 
Mehedinţi 

Vom reveni asupra acestui subiect. 

LINTE ION - Turnu Măgurele 
Vom publica o tabelă de echivalenţe. 

ILiESCU ŞTEFAN - jud Argeş 
Componentele la care vă referiţi 

sint produse la I.P.R.S., ele se pot 
procura din magazinele de speciali­
tate, eventual la Magazinul «Dioda» 
din Bucureşti. 
POPOVICI ION - Moldova Nouă 

Produsele la care vă referiti sint 
construite după un alt standard şi nu 
se includ in normele ST AS. 
PUIU CON~TANTIN - laşi 

Necunoscfnd noua adresă a autoru­
lui, nu vă putem da lămuriri supli­
mentare. 
ION PETRU - jud. Gorj 

Tubul PCF 801 se găseşte in magazi­
nele de specialitate şi la cooperativele 
de reparaţii. 
RADINOIEVICI BOGDAN - Re­
şiţa 

Circuitele logice nu au echivalenţe. 
Cele două tranzistoare pot fi montate 
împreună. 
BACIU IONEL - jud Hunedoara 

Tranzistoarele la care vă referi~ nu 
au echivalenţe în producţia I.P .R.S. 
POPA MARIAN - jud. OU 

Este un dispozitiv de trecere de pe 
program mono pe stereo şi invers. 
COSMINESCU GHEORGHE -Plo­
ieşti 

Circuitul MBA 810 nu este produs de 
I.P.R.S. Această întreprindere pro­
duce un circuit echivalent TBA 790, 
tot amplificator audio de putere. 
CADAR MARCEL - Bistriţa 

Măriţi numărul de spire pe bobina 
l1 la aproximativ 150. 
CiRSTEA CONSTANTIN - Bucu­
reşti. 

Micşorarea vitezei motorului este 
provocată de scăderea tensiunii de 
alimentare. Se poate monta 2N1613. 
Mulţumim pentru felicitări. 
SELIO DAN - Timişoara 

SFT 373 se poate inlocui cu EFT 373. 
Alimentarea radioreceptorului se face 
printr-un adaptor de tensiune. 
SCHENKER MARTIN - jud Mu­
reş 

Termistorul nu poate fi înlocuit cu 
altă piesă. 
VLAD NICOLAE - Dimboviţa 

Nu este recomandabil să folosiţi 
televizorul pentru ascultarea progra­
melor UUS. Aceasta se face cu un 
radioreceptor. Atenuarea sunetului 
provine din micşorarea tensiunii de 
reţea. 
LUNGU DORIN - Bucureşti 
ADela~ la uzina constructoare. 

POPESCU VIRGIL - Craiova 
Modificarea etajului de audiofrec­

venţă din televizor, respectiv elimina­
rea celor două tuburi electronice, im­
pune montarea unor rezistenţe in serie 
cu filamentele celorlalte tuburi. Valoa­
rea acestor rezistenţe se determină 
prin calcul. 

Pentru noul amplificator de audio­
frecvenţă va trebui să confecţionaţi 
un alimentator separat, care să debi­
teze, În condiţiile cerinţelor dv., un 
curent de 700 mA. 
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