














































> 
,/1 v6 .. n.1. . .. I.:p i~?ri.... ~j l I~ V 

</ 

pARAuAN MIHAI - jud. Hu­
nedoara. 

Antena Quagi are reflectorul şi vi­
bratorul identice cu o antenă cadru 
cu două elemente. 
puşcA EUGEN - Craiova 
Se poate construi un convertor de 

tensiune pentru frecvenţa de 60 Hz, 
dar exactitatea funcţionării ceasului 
depinde de stabilitatea În funcţionare 
a convertorului. 
MATEŞ TRAIAN - jud. Hune­

doara. 
Rezistenţa are 2 W. Tensiunea de 

lucru a condensatoarelor este mai 
mare decit tensiunea de alimentare. 

""'<:::~AigA - Turda 
se tranzistoare ten-

siuni aşa mari (peste 400 

cons1truit in 

CRIŞAN DORU -Bucureşti 
Soluţiile propuse sînt neaplicabile. 
MITRACHE lUIGI --- Constanţa 
Condensatorul este polarizat. cu po-

lul minus conectat la potenţiometrul 
P . Ca să obţineţi 30 V tensiune con­
ti~uă, trebuie să introduceţi În re­
dresor o tensiune alternativă de 21,5 V. 

OLTEANU NICOLAE - Bucu­
reşti 

Valorile pieselor componente sint 
trecute in revista «T ehnium» nr. 5/1976, 
pag.9. 

Modul de conectare a potenţiome­
trului la radioreceptorul «Bucur» se 
face exact cum este indicat pe schemă. 
Potenţiometrul este de construcţie 
specială. 

BARSCIOV V. - Galaţi 
Tranzistoarele notate În schemă nu 

pot fi inlocuite cu altele de alt tip. 
AduCÎnd modificări schemei, se vor 
modifica şi performanţele amplifica­
torului (in sens negativ). 

MARESCIUC ION - Bucureşti 
Tubul 6 J 1 P poate fi folosit in am­

plificator FI fără CAA. Rezistenţa sa 
de intrare este de 1 M 0... 

Recomandate sînt celelalte tuburi 
indicate de dv. fiindcă au pantă varia­
bilă. 

Cu tuburile 6P9 

publicat. 

§,! 

este echipat I""--+'-'~_--& 
cu 8 tranzistoare. 

Tranzistorul T1 face 
conversia semnalului 
de la h,trare (graţie os­
cilaiorului local T2) in 
banda de 460 kHz. 

Receptorul prezintă 1""----;----+ 
o selectivitate ridicată I 3 

prin faptul că utilizează I u" ____ +-_____ ---.J 

un filtru de tip PF IP2, 
in lanţul de frecvenţă 
intermediară. 

Tranzistoarele GT 309 
pot fi inlocuite cu EFT 
317 sau AF 137, iar MP40 
cu EFT 353 sau AC 107. 
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CALIN ·IOSIF - Buzău 
Nu cunoaştem. 
GAMAN NICOLAE- Bucureşti 
Nu avem planurile unei ast­

fel de ambarcaţii. Luaţi legătura cu 
ICEPRONAV-Galati. 

NIMARA SORIN-Tg. Jiu 
Materialul primit de la dv. va fi 

publicat. 
. POOAREANU LAURENTIU 
Buzău 

Echivalenţa tranzistoarelor va fi pu­
blicată in revistă (avînd În vedere lista 
ce o solicitaţi). 

DRAGOI FLORIN - Ploieşti; 
MIRA ION -Zlatna 

Materialul este nepublicabil. 
DAScALU ION - Reşiţa 
Vom reveni cu alte montaje mai ac­

cesibile dv. 
IAMFIROPOL Ca - Bucureşti 
Bobinele li şi l2 se construiesc pe 

aceeaşi carcasă. Modul de construcţie 
este identic cu al transformatoare lor de 
frecvenţă intermediară pe 110 kHz. 

C1 este dat inJLF, iar C3 În pF. 

popovecl ION - Cluj-Napoca 
Materialul dv. este reţinut spre pu­

blicare. 
AMARIEI ION - Başi 
Bucla de adaptare se face din cablu 

coaxial Pentru orice fel de emi-
nevoie de autorizaţie. 

-Reşiţa 
Tranzistoarele +.0.1.""",,,,., dv. nu 

HOLASTENCU ION - Sibiu 
Nu este'prevăzut pentru anul in curs. 
LAZAR VALERIU -Iaşi 
Montaţi orice tip de ASZ. 
MARIUS FLORIN - Bucureşti 
Un aparat pentru scufundători a fost 

publicat În revista noastră din august 
1973 pag. 18. 

VARZAN ION - Cetate, Dolj .~. 
Nu avem la dispoziţie schiţele\~~':" 

alt tip de incubator. ,l 

IGNACZ MIHALY - Tf:I. Mu. 
Puteţi colabora cu materiale elal 

rate de dv. 
PEŞTERAu GH. - Buzău 
Adresaţi-vă unei cooperative pen­

tru depanare. 
GHIMA DAN- Bucureşti 
Veţi găsi În rubrica noastră de ini­

ţiere. 
CIURESCU AUREL - jud. Ar­

geş 

Se vor publica. 
Elev BERBECEL EUGEN - Bucu­

reşti 
Recepţionarea undelor lungi se poa­

te face fie prin montarea În plus a unor 
condensatoare fixe În paralel cu Cv cu 
valoarea intre 500 pF şi 1 nF, fie prin 
construirea unei bobine L1 cu un nu~ 
măr de 135 de spire. În schema dv 
apare o eroare În ceea ce priveş. 
numărul de spire pentru L1 În garrl 
U.M. 

Pentru unde scurte, L1 are 9 
bobinate pe o 


