










































1· 

variantei tipice. Acestea au fosl in 
fel alese Încât nu fie necesar un etaj 
suplimentar de amplificare În tensiune, 
iar ca litatea sunetului redat pe 
difuzoare mici, montate in casete de 
material plastic, fie 

intr-o mai se 
poate fo losi ca amplifi ca tor final , 
circuitul integrat TBA790T. 

terminalelor valorile 
compo,nenlelor aferente (cu 

de compensa re Î n 
care vor fi tatonate), râmân 

neschimbate. In 
montajul se de la o 
cu tensiunea de 8+12V; puterea de 

pe un difuzor cu 

In f i gurile 3 4 se 
ci rcu ite le care pot f i conectate i n 
punctu l X al schemei din f igu ra 1 
pentru realizarea acordului pe post, fie 
prin inte rmediul unui condensator 
v.ariabil, fie printr-o va ricap. 

În figura 3a este indicat circuitul 
de acord cu condensator variabil. 
valabil pentru 
a celor game UUS. iar in figura 
3b, pentru game separate. In figura 4 
este indicat modul de control i n c.c. al 
diodei varicap BB1 39, pentru 

ambelor game UU S. 
Circui tul d in f i gu ra 4a permite 
realizarea acordu lui continuu , prin 
intermediul unui Dolen tiomelru cu 
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exemplu , în rad ioreceploarele 
GLORIA). din figura 
4 pot fi (cu diametru cât mai 
mare eventual cu demultiplicator) , 
dar se cele de ti p helipol. 
Semireglabilele din figura 4b sunt de 
tip helitrim se vor monta În fel 
i ncât accesul d in 
exterior , În vederea unor 
periodice sau 

Dioda varicap , de tip BB139, se 
i ntre punctul X 

te rmina lul 5 al ci rcu itulu i integ rat 
TDA7000. Circuitele de acord, oricare 
ar fi ele , se vor plasa in imediata 
apropiere a ci rcuitului integ rat. Se 

ecranarea Întregului bloc 
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de 80 , este de O,5+1W. 
Schema se poate simplifica 

mai mult, prin exduderea repetorului 
a corectorului de ton . in locul acestora 
se Între circuitului 
integrat TDA7000 (pun ctul Y) 
intrarea amplificatorului audio (punctul 
Z) , un coreclor de Ion cu 

cum se În figura 2 . Prin 
intermediul semireglabilului de 10K!l 
se optim În 

adecvat difuzorului folosit. 
atenuarea mare 

de corecloarele de ton (circa 
14dB) este de valoarea 

a tensiunii de 
la integrat 

TDA7000, valoare intre 75 
200mVrms, in de exemplarul 
utilizat. 

" . 
_b-

de 
Circuitul din f igura 4b este 
suplimentar cu posibilitatea acordului 
pe prestabilite (posturi fixe) . 
prin intermediul unor poten tiometre 

. 
Detalii constructive 
Bobina L 1 se prin 

bobinarea a 5 spire , CuEm O.6mm, pe 
o cu diametrul de 5mm, 
miez. Bobina L2 are 7 spire , CuEm 
O,6mm, bobinate pe o cu 
diametrul de 5mm, cu miez de 
(se miezuri le de 
Înglobate În montura de plastic care se 

În 
Condensatoarele variabile din figu ra 3 
sunt cons tituite dintr-o a 
condensatorului HOPT-IEI P22099H, 
cu capacitatea de 6+24pF (folosite, de 
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Figura 1 

de constituit din 
TDA7000 componentele aferente. 

valo rii redu se a 
curentulu i consumat de circuitu l 
integrat TDA7000, stabi lizalorul de 
tensiune 7805 poate fi in locuit cu 
78L05 sau 723 (acesta din se 
poate folosi tranzistor extern, iar 
valoarea din divizorul de 
tens iune se pentru o 
tens iune la de 
4,8+5,2V. 

In cazu l În care ci rcuitu', de 
acord condensator variabil, 
tensiunea poate proveni de 
la un stabilizator parametric realizat cu 
o Zener PL4V7 cu o 

a va loare se 
În de tensil,!nea 

de redresor. La realizarea 
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cablajului amplificatorului final se va 
avea În vedere evitarea buclelor de 
masă , prin conectarea corectă a celor 
două terminale de masă şi a 
componentelor asociate. 

Menţionăm că va lor ile 
componentelor pasive folosite În 
schema acestui radioreceptor nu sunt 
critice, putând fi utilizate componente 
cu toleranţă de 5+10%. 

Apara tul prezentat poate fi 
realizat În caseta unui receptor 
industrial scos din uz. Aşa de exemplu, 
varianta cu circuitul integrat TBA81QSI 
A210K se poate monta În caseta 
radioreceptorului GLORIA, de la care 
se recupe rează d ifuzorul (40), 
condensatorul va r iabi l , potenţi o­

metrele, an tena te l escop i că şi 

eventual, transformatorul de reţea . 
Var ianta simp l ificată , cu 

TBA 790T şi corector de ton cu două 
poziţii , se poate monta i n caseta 
radioreceptoru lui COSMOS 5, de la 
care se recuperează difuzorul (7+80), 
antena telescopică şi alimentatorur.ln 
ceea ce priveşte circuitu l de acord, 
acesta poate fi ce l din fig u ra 4 . 
Menţionăm că se poate folosi pentru 
acord şi condensatorul variabil existent 
În COSMOS 5, chiar dacă acesta nu 
este prevăzut cu secţiuni pentru UUS. 

In acest scop, se conectează În paralel 
cu L2 un condensator de 18pF, iar una 
dintre secţiunile condensatoru lui 
va riabil se cuplează În punctu l X, 
printr-un condensator de 33pF. 

Se recomandă folosirea unei 
antene telescopice, orientabile; În lipsa 
acesteia se poate utiliza cu succes un 
fir flexibil li ţa t , cu lungimea de circa 
30+60cm. 

Reg laje 
Aşa cum am a rătat anterior, 

folosirea circuitului integrat TDA7000 
presupune reglaje minime, care se pot 
efectua fără aparate de laborator. De 
fapt, este vorba de un singur reglaj, 
care vizează stabilirea domeniului de 
variaţie a frecvenţei oscilatorului local. 
Pentru circuitul de acord prezentat În 
figura 3a, reglajul constă în găsirea 
poziţie i miezului bobinei L2, care să 
permită receptionarea ambelor benzi. 
In ceea ce p'r iveşte x 

circuitul de acord din ' ci 
f igura 3b , acesta 

presupune regla rea 22pF =!=. ~. ''''~ 
coordonală a miezului 
bobinei L2 şi a celor 
două condensatoare 
ajustabile, i n aşa fel 

a 

Încât, prin comutare, să se 
recepţioneze una sau alta dintre 
benzile UUS. 

Pentru reg larea circuitului de 
acord din f igura 4a se poziţionează 
mai Întâi cursorul potenţiometru lui P la 
plusul sursei de 5V; reg lând miezul 
bobinei L2 , se stabileşte l imita 
inferioa ră a benzii ce urmează a fi 
recepţionată . Se poziţionează cursorul 
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potenţiometru lu i P la ceala l tă 

extremitate şi se acţionează 

semireglabilul SR, pentru fixarea limitei 
superioare a benzii. 

Pentru circuitul de acord din 
f igura 4b, cu comutatorul S În poziţia 
MANUAL, reglajul decurge exact ca În 
cazul anterior, cu precizarea că 
serpi reg labilu l ce trebuie acţiona t 

pentru stabilirea limitei superioare a 
benzii care urmeazâ a fi recepţionată 
este SR6 . Pentru programarea 
posturi lor fixe se reglează f iecare 
dintre semireglabilele SR1+SR5 pe 
postul doril, cu comutatorul S În poziţia 
co respu nzătoa re sem ireg labi lulu i 
a cţio n at. Menţionă m că , pentru 
ambele circuite de acord din figura 4, 
reglajul se poate face În aşa fel Încât 
să permită recepţionarea posturilor din 
ambele benzi UUS. 

Atra em atentia că orien tarea , 

fi 
ISof JlI2pF 

Figura 3 
b 

corespunzătoare a antenei este foarte 
importantă pentru calitatea semnalului 
audio. De aceea , se recomandă 
orientarea optimă pentru fiecare post 
În parte. Tn cazul receptionării unor 
postu ri îndepărtate sau cu putere 
redusă, se poate Încerca conectarea 
antenei direct la capătul cald al bobinei 
L 1 (terminalul 13 al circuitului integrat 
T DA7000), i n scopul măririi 

sensibi l ităţii. Prin acest artificiu s-a 
obţinut o îmbunătăţire substanţială a 
sen sibi li tăţii În cazu l recepţionă r ii 

postului de radio SOFIA-BULGARIA. 
Concluzii 
Tn acest material am prezentat 

un radioreceptor FM monofonic , 
realizat cu circuitul integrat TDA7000. 
Deşi simplu , receptoru l se 
caracterizează printr-o sensibilitate şi 
selectivitate ridicată, recepţionănd În 
Bucureşti peste douăzeci de posturi de 
radiodifuziune , precum şi canalele de 
sunet asociate celor două posturi ale 
Televiziunii Naţionale . 

Evaluarea corectă a ca lit ăţii 
receptorului rea lizat cu TDA7000 se 
poate face în timpul recepţionării unuia 
dintre posturile Societăţii Române de 
Rad iod ifuziune (România muzical , 
Antena Bucureştilor, R3). 
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ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ACUMULATORI NiCd DE 550mAh 

Montajul prezentat În f igura 1 
asigură încărcarea simultană a 4 celule 
NiCd de 550mA.h, prin procedeul de 
incă rca re de durat;} . incărcarea se 
rea lizează timp de 16 ore, la un curent 
de 55mA (C/10). 
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ing. liviu Andron 
tensiune de alimentare de 1SV. indelungată , există dezavantajul unei 

Sursele de curent conslant sunt anum ite d isipaţii de putere pe 
comandate in tensiune. Curentul de tranzisloriisurselordecurentconstant. 
Î ncărcare este independent de Se folosesc tranzisto ri 8D237 cu 
tensiunea celu le i. Tensiunea de radiatoare de cea. 5cm~, asigurflnd o 
comandă(O ,375V) este obţinută ~!~f'!. _ ~~~i..n~~!~<!.r~_ ~~~~t~~ţi~~_ ~n_p~~ere . 
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incă rcăto r ul este destinat 
celulelor NiCd ermetice, in formă de 
disc. tip D-O.SSC (O) (tensiune 1,2V; 
diametru 34,6mm; înălţime 9.8mm). 

Celula D-O.55C intră şi În 
compunerea -bateriilor NiCd de tip 
3D·0.55C (3,6V), 4D·0.55C (4 .BV) , 
5D·0.55C (6V), 6D·0.55C (7 ,2V), 7D· 
0.55C (B, 4V), 10D·0.55· 1C (12V), 
10D-O.55C1 (12V). Aceste baterii au 
aceeaşi capacitate de 550mA.h şi pot 
fi incărcate , de asemenea , cu acest 
montaj , cu excepţia ultimelor două ((le 
12V), pentru care trebuie asigurată o 

divizare din tensiunea de referinţă a CI 
~A723 (7, 1SV). Rezistenţele R12, R18 
şi R30 asigură programarea curentului 
de Încărcare (O ,375V/6.aQ). 

Schema de principiu a unei 
surse de curent constant independent 
de tensiunea celulei este prezentată in 
figura 2. 

Rezistorii R31 .. . 34 asigură 
polarizarea corespunzătoare a LED­
urilor indicatoare ale cu renţil or de 
încărcare. 

Tntrucât încărcarea se face În 
c .c . Într-o perioadă de timp 
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din considerente de fiabilitate . XI O O X2 o O X16 

'" 
Xl 3 o 

'" '" o o 

Xl2 o 
Xl X21 
o o OXA Locaşurile de fixare pentru 

capsulele celulelor se realizează din 
placă de sticlotextolit dublu placat pe 
care se lipesc elerne din a lamă. 

10 " 01 a D 

Transformatorul trebuie să 
asigure cea . 14,SVef/2S0mAef În 
sarcină maximă (încărcarea a 4 
celule). 

Curentul de descă rcare 
ma xim al unei ce lule , după 
decupla rea alimentăr ii şi până la 
scoaterea din încărcător, este sub 
10~A. 

Consumul În gol, fără celule la 
încărcat, este de cea. 20mAcc, iarÎn 
sarcină maximă , de cea. 2S0mAcc. 

Tranzistorul 01 se montează 
pe un radiator de cea. 15 cm~. 

OX19 RJ2 

'J 
Incă rcătorul poate fi uşo r 

adaptat pentru încărcarea celulelor 
N iCd de. 260mA .h de tipu l D· 
O.26C(D-O.26D) şi a baterii lor 
construite cu aceste celule : 4D­
O.26D(4 ,BV), SD-O.26D(6V), 7D­
O.26CII(B,4V), 10D-O.26C(12V). 
Trebuie asigurată o tensi une de 
comandă de 0 ,177V, ceea ce 
Înseamnă un curent de încărcare de 
26mA Rezistenţa R6 de 10kO se 

înlo c u i eşte cu una de 22kO'l~~~~~~~~~~~~;~~'L~~;;;~~~~~~_J 
Rezistenţele de polarizare a LED-
uri lor. de 330, se inlocuiesc cu 
rezistenţe de1000. 
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Editura ALL Educaţional SA ne 
oferă , În colecţia software/hardware 
o nouă lucrare i nteresantă . Este vorba 
despre Microsoft Acces pentru 

. Windows '95. Ghid de referi nţă , de 
James E. Powell. 

Este o lucrare u tilă atât 
începătorilor, cât şi celor cu cunoştinţe 

avansate În domeniul bazelor de date. 
Cartea reprezintâ un adevărat ghid de 
referinţă util În timpul lucrului cu Acces. 
Ea acoperă pract ic principa lele 
caracteristici ale programulu i Microsoft 
Acces destinat pro iectării şi utilizăr ii 

bazelor ge date.Lucrarea conţine o 

NOUTATI EDITORIALE 

fundamentale necesare Începătorilor 
pentru înţe l egerea procesului de 
proiectare a unei baze de date. 

Seturi le de ilustraţii simple , 
observaţi i le , sugestiile şi atenţionările, 
precum şi numeroasele ilustraţii permit 
cititorului să realizeze mai mull. intr-un 
timp mai scurt. 

Osciloscopul catodic . Ghid 
practic de utilizare - Serban Naicu, 
Emil Sofran şi Ştefan Oprea, constituie 
o altă lucrare utilă electroniştilor. 

Uti l itatea lu crării co nstă in 
aceea că furnizează electroniştilor 

t recere in rev istă a concepte lor detalii funcţionale şi constructive ale 

Figura 3 prezintă cab lajul 
imprimat şi ampla sa rea 
componentelor. 

rn figura 4 este p re zent,ată 
schema electrică a unei lanterne 
a limentată de la 3 celule NiCd tip o.-
0.26C, având Încărcător incorporat, 
conectat direct la reţeaua de 220Vca. 

osciloscopulu i catodic, care permit o 
folosire extrem de eficientă a acestuia. 
in condiţii de performanţă sporite. 

Lucrarea conţine atât aspecte 
teoretice fundamentale privind 
funcţionarea osciloscopulu i catodic , 
cât şi modal ităţi concrete de estimare 
şi evaluare a performanţe l or şi 
cara cteristicilor tehnice ale acestu i 
aparat. 

Pentru a veni În sprijinul 
utilizatori lor, din punct de vedere 
practic. autorii dedicâ un amplu capitol 
prezentării tutu ror tipurilor de 
osciloscoape catodice care s-au 
produs În România. 
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OI. PELIN GIGI , Galaţi, str. 
Siderurgişti l or Vest. Este posesorul 
unei camere video Philips, . modelul 
Explorer, VKR6860 defecte, pe care nu 
a reuşit să o repare, negăsind un serv­
ice specia lizat. 

Ne-am interesat pentru dvs.: 
Puteţi efectua repararea video camerei 
la UUnitalea 9S0-Panasonic" a Service­
ulu i Electronica Bucureşti, Ş05. Ştefan 

cel Mare, nr.8, lel.01/2107542 
OI. IACOB ROMICA, Năvodari , 

str. Midiei (12 ani) 
Dragă Romică, multe mulţumiri 

pentru găndurile bune pe ca re ni le 
trimiţi şi pentru cele două scheme 
realizate de tine. Noi Îţi propunem să 
Încerci să realizezi montajele publicate 
de revistă şi să amâni cu câţiva ani 
trimiterea unor articole pentru publicare, 
atunci când experienţa ta va fi mai 
mare. Începutul este bun şi te fe licităm . 

OI. STAN FLOREA , com. 
Văcăreşti, sat Brăteşti , jub. Oâmboviţa 

În ceea ce priveşte faptul că nu 
aţi reuşit să "scoateţi" o putere de 50W 
dintr-un amplificator realizat cu circuitul 
integrat T OA1514A, acest lucru nu 
trebuie să vă descurajeze. 

Înt r-adevăr CI TOA1514A , 
realizat de firma Ph il ips, este un 
amplificator de 50W de Înaltă 

performanţă (Hi-Fi), dar această putere 
anunţată de producător se obţine numai 
În condiţii ideale: o răci re extrem de 
bună a integratului, o tensiune de 
alimentare apropiată de cea maximă 

(±30V), o rezistenţă de sarcină căt mai 
red usă (4Q) etc. Iar dacă puterea 
obţinută se apropie de cea maximă de 
catalog, distorsiunile cresc. 

În concluzie, nu considerăm că 
cel mai important lucru În cazul unui 

Se pot Înlocu i cu B0898 , 
BOW74A, BOX34A, BDX54A şi 

respectiv B0900, BDW74B, BDX34B, 
BDX54B. 

Vom ţine cont de propunerile dvs. 
şi vom pub tica montajele ca re vă 
interesează , inclusiv un " lanţ" audio 
complet (cu preamplificator, mixer, 
corector de ton etc.). 

OI . ing . STĂNESCU 
FLORENTIN OCTAVIAN, Bucureşti, 

str. D-na Ghica 
Primim cu p lăcere articole În 

vederea publi cării, cu rugămintea ca 
acestea să aibă un caracter practic, de 
regulă descrierea unui montaj realizat 
de autorul articolului, conpnând schema 
electronică, explicarea fu ncţionării, 
reglajele necesare, modul de realizare 
a cablaj ulu i etc. 

Din păcate, redacţia nu l ivrează 

la cereri individuale numere vechi de 
colecţie. Cea mai sigură ca le de a vă 
procura toate cele 11 numere apărute 
Într-un an rămâne abonamentu l la 
Oficiul Poştal (Tehnium fig u rează la 

poziţia 4385 din Catalogul Presei In­
terne) . 

OI. ing. ADRIAN CODOBAN , 
Oradea, str. Gen. Magheru dl. ing. 
IULIAN HORAŢIU,Vaslui,str.Şte fan cel 
Mare 

Articolul trimis de dvs. a fost 
reţinut În vederea pub li că r ii. Vă 

aşteptăm şi cu alte materiale (având un 
caracter cât mai practic) . 

OI. AFUMATU ALEXANDRU , 
Băi leşti,str. Cernei, jud. Oolj 

Pentru procurarea o rică ro r ; 
componente şi materiale electronice vă ~ 

recomandăm să vă adresaţi fi rmei ., 
VITACOM EL ECTRONI CS, Cluj­
Napoca, str. Pasteur, nr.73 (te1.0641 
438401) sau Bucureşti , str. Popa Nan, 
nr.9 (tel. 01/2503606). 

Nota redacţiei 
Mulţumim tuturor cititorilor pentru 

felicitările şi urările de bine adresate şi 
ne vom străd u i să răspundem - În 
cadrul acestei rubr ici - tuturor 
problemelor (cu caracter mai general) 
care ni se ridică prin scrisorile dvs. (SN) 

1001 locatii fantastice din Web reprezintă un ghid 
pentru ce le mai bu ne dintre cele mai bune locaţii 
(homepages) , care permite economia de timp şi efort În 
căutarea informatiei dorite. Si, pentru că descoperirea 
produselor de calitate in Web ramâne totuşi o intreprindere 
destul de aleatorie - unele documente sunt bogate În 
informaţie , ilustrate copios şi plasate avantajos pentru 
navigaţia in Web, spre deosebire de altele, banale şi, uneori , 
chiar vulgare -, autorul lucrări i vine in ajutorul utilizatorului 
cărţii cu câteva criterii radica le, ce conferă locaţii lor şi 
calificalivul de fantastice: uşu rinţa i n naviga.fie; grafica 
atractivă; bogăţia informaţiei; atitudinea informaţiei. 

Volumul oferă acele locaţii care prezintă o garanţie În stabilitate şi , i n 
plus, acestea au fost grupate pe categorii, fără a omite, la sfă rşitu l fiecăreia 
dintre ele, o listare a unor locatii suplimentare, optionale ~ 

Autorul, Edward J. Ren'ehan j r. , este de prOfesie istoric şi biograf, dar 
deţine o experienţă vastă În navigaţia prin Wor1d Wide Web, fapt care l-a făcut 
să se numere printre colaboratorii apropiaţi ai editurii Jamsa Press. 

amplificator de audiofrecvenţă este 1--------------- - -------- ------ --1 
obţinerea puterii maxime de catalog, ci 
a unui compromis optim Între puterea 
de ieşi re şi calitatea sunetului redat 
(distorsiuni minime). 

OI. TEŞU CONSTANTIN , 
Botoşani, str. Aleea Liceului 

Tranzistoarele finale din schema 
amplificatorului de audiofrecvenţă care 
vă interesează, de tip B0647 şi B0648 
sunt tranzistoare de tip Oarl ington de 
putere, cu Si , de tip npn şi respectiv 

I rilf. I ~U;~~~~AL~v~::e la ;~i;S~ĂI 
DD şi peste 250 de tiluri din toate do,f,eniilef 
Sunati la tel. 01/311.15.47, 01/312.18.21, sau scrieti-ne pe adresa: O.P. 12, 
C.P. 107, Bucureşti şi veţi beneficia permanent de 'avantajele pe care vi le 
oferă "Cartea prin poştă": 

- o reducere de 10% din va loarea comenzii 
- acces gratuit la cataloagele noastre 

pnp, având Ucb=80V, Ic=8A şi NOI VĂ ADUCEM CĂRŢILE ACASĂ! 
Pmax=62,5W şi sunt fabricate de IPRS L_---:-______________ -'---_________ ~ 
Băneasa. 
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BBS: :~~~!:~~i~~~~~~:~Y:~;~~!~~.:~~-2~~20~~ e-mail: ~,i 

v:;; DISTRIBUITOR PENTRU ROMANIA: 
• 

" • • TRANSFORMATOARE !lINII HR·DIEME .. ~.,. 
, - LEC6MENZI TIP HQ I .. , 

DISTRIBt:IITOR DE CQMPONENTE SI 
.ONICE DIN ROMÂNIA: 

TRANZISTOARE, 
CIRCUITE INTEGRATE, MEM~RII, 

• REitSTOARE, "AI'AC,'TOAR, 
T -VIDEO, clâwRI'SJ:ţ~ONj~Ci()RI... 
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• 
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ELECTRONICA LA ZI 
• Privire generală asupra sistemului paging - ing. Iancu Rădulescu 

AUDIO 
• Amplificatoare de audiofrecvenţă - proiectare şi realizare 

- ing.Nicolae Sfetcu 
• Îmbunătătirea corectiilor de ton la amplificatoarele audio de putere 

.. - ing. Florin Gruia 
• Amplificator logaritmic - ing. Dragoş Marinescu 

VIDEO-T.V. 
• Depanarea televizoarelor În culori (X) - ing. Şerban Naicu şi 

ing. Horia Radu Ciobănescu 
• Functionarea si depanarea videocasetofoanelor 

, , - ing. Şerban Naicu ş i ing. Florin Gruia 
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